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APRESENTACAO

A CPRM - Servico Geolégico do Brasil, cuja missdo é gerar e difundir
conhecimento geoldgico e hidrolégico basico para o desenvolvimento sustentavel do
Brasil, desenvolve no Nordeste brasileiro, para o Ministério de Minas e Energia, acdes
visando o aumento da oferta hidrica, que estdo inseridas no Programa de Agua
Subterranea para a regido Nordeste, em sintonia com o0s programas do governo
federal.

Executado por intermédio da Diretoria de Hidrologia e Gestéo Territorial, desde o
inicio o programa € orientado para uma filosofia de trabalho participativa e
interdisciplinar e, atualmente, para fomentar acdes direcionadas para inclusédo social e
reducdo das desigualdades sociais, priorizando acdes integradas com outras
instituicdes, visando assegurar a ampliacdo dos recursos naturais e, em particular, dos
recursos hidricos subterraneos, de forma compativel com as demandas da regido
nordestina.

E neste contexto que esta sendo executado o Projeto Cadastro de Fontes de
Abastecimento por Agua Subterranea, localizado no semi-arido do Nordeste, que
engloba os estados do Piaui, Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia, e norte de Minas Gerais e do Espirito Santo.

Embora com mdltiplas finalidades, este Projeto visa atender diretamente as
necessidades do PRODEEM, no que se refere a indicacdo de pocos tubulares em
condicdes de receber sistemas de bombeamento por energia solar.

Assim, esta contribuicdo técnica de significado alcance social do Ministério de
Minas e Energia, em parceria com as Secretarias de Energia e de Minas e Metalurgia e
com o Servico Geolégico do Brasil, servira para dar suporte aos programas de
desenvolvimento da regido, com informacdes consistentes e atualizadas e, sobretudo,
dar4 subsidios ao Programa Fome Zero, no tocante as acdes efetivas para o
abastecimento publico e ao combate & fome das comunidades sertanejas do semi-arido
nordestino.

José Ribeiro Mendes
Diretor de Hidrologia e Gestéo Territorial
CPRM - Servico Geolégico do Brasil
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1-INTRODUCAO

O Poligono das Secas apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de
chuvas, no tempo e no espaco. Nesse cenario, a escassez de agua constitui um forte entrave ao
desenvolvimento socioecondmico e, até mesmo, a subsisténcia da populagdo. A ocorréncia ciclica das
secas e seus efeitos catastroficos sédo por demais conhecidos e remontam aos primérdios da histéria do
Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regides, através de uma
gestdo integrada dos recursos hidricos superficiais e subterraneos. Entretanto, a caréncia de estudos de
abrangéncia regional, fundamentais para a avaliacdo da ocorréncia e da potencialidade desses recursos,
reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestéo eficiente. Além
disso, as decisGes sobre a implementacdo de acdes de convivéncia com a seca exigem o0 conhecimento
béasico sobre a localizagdo, caracterizagdo e disponibilidade dessas fontes hidricas.

Para um efetivo gerenciamento dos recursos hidricos, principalmente num contexto emergencial,
como é o caso das secas, merece atencdo a utilizacdo das fontes de abastecimento de agua
subterranea, pois esse recurso pode tornar-se significativo no suprimento hidrico da populagdo e dos
rebanhos. Neste sentido, um fato preocupante é o desconhecimento generalizado, em todos os setores,
tanto do nimero quanto da situacdo das captacdes existentes, fato este agravado quando se observa a
grande quantidade de captacdes de 4gua subterrdnea no semi-arido, principalmente em rochas cristalinas,
desativadas e/ou abandonadas por problemas de pequena monta, em muitos casos passiveis de ser
solucionados com ac¢des corretivas de baixo custo.

Para suprir as necessidades das instituicdes e demais segmentos da sociedade atuantes na regiao
nordestina, no atendimento a populagdo quanto a garantia de oferta hidrica, principalmente nos
momentos criticos de estiagem, a CPRM estd realizando o Projeto Cadastro de Fontes de
Abastecimento por Agua Subterranea em consonancia com as diretrizes do Governo Federal e com

0s propositos apresentados pelo Ministério de Minas e Energia.

Este Projeto tem como objetivo cadastrar todos o0s pocos tubulares, pocos amazonas
representativos e fontes naturais em uma area, inicial, de 722.000 km® da regido Nordeste do Brasil,
excetuando-se as areas urbanas das regides metropolitanas.

2 - AREA DE ABRANGENCIA

A area de abrangéncia do projeto de cadastramento (figura 1) estende-se pelos estados do Piaui,
Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, e norte de Minas Gerais e
Espirito Santo.

Figura 1 - Area de abrangéncia do Projeto
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3 - METODOLOGIA

O planejamento operacional para a realizacdo deste projeto teve como base a experiéncia da
CPRM nos projetos de cadastramento de pcos dos estados do Ceara e de Sergipe, executados com
sucesso em 1998 e 2001, respectivamente.

Os trabalhos de campo foram executados por microrregido, com areas variando de 15.000 a
25.000 km? Cada area foi levantada por uma equipe coordenada por dois técnicos da CPRM e
composta, em média, de seis recenseadores, na maioria estudantes de nivel superior dos cursos de
Geologia e Geografia, selecionados e treinados pela CPRM.

O trabalho contemplou o cadastramento das fontes de abastecimento por dgua subterranea (poco
tubular, pogo escavado e fonte natural), com determinacdo das coordenadas geogréficas pelo uso do
Global Positioning System (GPS) e obtencédo de todas as informacdes passiveis de ser coletadas através
de uma visita técnica (caracterizacdo do poco, instalacdes, situagdo da captacdo, dados operacionais,
qualidade e uso da agua, e aspectos ambientais, geolégicos e hidrologicos).

Os dados coletados foram repassados sistematicamente ao Nicleo de Processamento de Dados
da CPRM - Residéncia de Fortaleza, para, apds rigorosa analise, alimentarem um banco de dados que,
devidamente consistido e tratado, possibilitou a elaboragdo de um mapa de pontos d’agua de cada um
dos municipios inseridos na area de atuacdo do Projeto, cujas informacdes sdo complementadas por
esta nota explicativa, visando facil manuseio e compreenséo acessivel a diferentes usuarios.

Na elaboracdo dos mapas de pontos d‘agua foram utilizados, como base cartografica, os mapas
municipais estatisticos em formato digital do IBGE (Censo 2000), elaborados a partir das cartas
topograficas da SUDENE e DSG - escala 1:100.000, sobre os quais foram colocados os dados
referentes aos pocgos e fontes naturais contidos no banco de dados. Os trabalhos de arte final e
impressdo dos mapas foram realizados com o aplicativo ArcView. A base estadual com os limites
municipais foi cedida pelo IBGE.

Ha municipios em que ocorrem alguns casos de poc¢os plotados fora dos limites do mapa
municipal. Tais casos ocorrem por problemas ainda existentes na cartografia municipal ou talvez devido
a informagdes incorretas prestadas aos recenseadores.

Além desse produto impresso, todas as informag8es coligidas estdo disponiveis em meio digital,
através de um CD ROM, permitindo a sua continua atualizacao.

4 - CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA
4.1 - Localizacao

O municipio esta localizado na microrregido de Bertolinia (figura 2), compreendendo uma area
irregular de 418,474 km? e tendo como limites ao norte o municipio de Eliseu Martins, ao sul Cristino
Castro e Canto do Buriti, a leste Canto do Buriti e Eliseu Martins, e a oeste Manoel Emidio e Cristino
Castro.

A sede municipal tem as coordenadas geogréficas de 08°10'55" de latitude sul e 43°47'31" de
longitude oeste de Greenwich e dista 507 km de Teresina.

4.2 - Aspectos Socioecondémicos

Os dados socioecondmicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de pesquisa nos sites do
IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piaui (www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela Lei n°® 4.477 de 29/04/1992. A populac¢éo taal, segundo o Censo 2000
do IBGE, é de 5.012 habitantes e uma densidade demografica de 11,96 hab/km?, onde 22,4% das
pessoas estdo na zona rural. Com relacdo a educacéo, 72,7% da populacdo acima de 10 anos de idade
séo alfabetizadas.

A sede do municipio dispde de energia elétrica distribuida pela Companhia Energética do Piaui
S/A - CEPISA, terminais telefénicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agéncia de correios e
telégrafos, e escola de ensino fundamental.

A agricultura praticada no municipio € baseada na producéo sazonal de arroz, cana-de-acucar,
feijdo mandioca e milho.
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Figura 2 - Localizagdo do municipio

4.3 - Aspectos Fisiograficos

As condic¢des climaticas do municipio de Coldnia de Gurguéia (com altitude da sede a 216 m
acima do nivel do mar) apresentam temperaturas minimas de 26°C e maximas de 36°C, com clima
guente e semi-Umido. A precipitacdo pluviométrica média anual é definida no Regime Equatorial
Continental, com isoietas anuais em torno de 700 a 1.200 mm e periodo chuvoso estendendo-se de
novembro — dezembro a abril — maio. Os meses de janeiro, fevereiro e margco formam o trimestre mais
umido (IBGE, 1977).

Os solos da regido, provenientes da alteracdo de arenitos, siltitos, folhelhos, calcarios e lateritos,
sdo espessos, jovens, com influéncia do material subjacente, compreendendo latossolos amarelos,
alicos ou distroficos, textura média, associados com areias quartzosas e/ou podzoélico vermelho-amarelo
concrecionario, plintico ou ndo plintico, fase cerrado tropical subcaducifélio, localmente mata de cocais
(Jacomine et al., 1986).

O acidente morfolégico predominante, € a ampla superficie tabular reelaborada, plana ou
levemente ondulada, limitada por escarpas abruptas que podem atingir 600 m, exibindo relevo com
zonas rebaixadas e dissecadas (Jacomine et al., 1986).

4.4 - Geologia

Conforme a figura 3, as coberturas sedimentares dominam na totalidade da area do municipio,
estando representadas pelas seguintes unidades e suas respectivas litologias. Os Depdsitos
Aluvionares, compostos de areia e cascalho, bem como os Depdésitos Collvio — Eluviais, reunindo areia,
argila, cascalho e laterito, identificam as unidades mais recentes. Seguem-se as litologias da Formacao
Piaui, que agrupa arenito, folhelho, siltito e calcario e da Formacao Poti, com arenito, folhelho e siltito.
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ESBOCO GEOLOGICO

A
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Figura 3 - Esboco geoldgico do municipio
4.5 - Recursos Hidricos
4.5.1 - Aguas Superficiais

Os recursos hidricos superficiais gerados no estado do Piaui estdo representados pela bacia
hidrografica dozrio Parnaiba, a mais extensa dentre as 25 bacias da Vertente Nordeste, ocupando &rea
de 330.285 km*®, e abrange o estado do Piaui e parte do Maranh&o e do Ceara.

O rio Parnaiba possui 1.400 quildbmetros de extensdo e a maioria dos afluentes localizados a
jusante de Teresina sdo perenes e supridos por aguas pluviais e subterraneas. Depois do rio Séo
Francisco, é o mais importante rio do Nordeste.

Dentre as sub-bacias, destacam-se aquelas constituidas pelos rios: Balsas, situado no Maranh&o;
Poti e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceara; e Canindé, Piaui, Urucui-Preto, Gurguéia e
Longa, todos no Piaui. Cabe destacar que a sub-bacia do rio Canindé, apesar de ter 26,2% da area total
da bacia do Parnaiba, drena uma grande regido semi-arida.

Apesar do Piaui estar inserido no “Poligono das Secas”, ndo possui grande quantidade de agudes.
Os mais importantes sdo: Boa Esperanca, localizado em Guadalupe e represando cinco bilhdes de
metros cubicos de &gua do rio Parnaiba, vem prestando grandes beneficios a populacdo através da

4
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criagcdo de peixes e regularizagdo da vaz&o do rio, 0 que evitara grandes cheias, além de melhorar as
possibilidades de navegacdo do rio Parnaiba; Caldeirdo, no municipio de Piripiri, onde se desenvolve
grandes projetos agricolas; Cajazeiras, no municipio de Pio IX, é também uma garantia contra a falta de
agua durante as secas; Ingazeira, situado no municipio de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, situado
no municipio de Fronteiras.

Os principais cursos d’agua que drenam o municipio séo: o rio Longa, além dos riachos Costelete,
Tamandué e Camurujipe.

4.5.2 - Aguas Subterraneas

No municipio de Coldnia do Gurguéia pode-se distinguir trés dominios hidrogeoldgicos: as
rochas sedimentares, as coberturas collvio-eluviais e as aluvides.

O dominio correspondente a rochas sedimentares engloba as formag6es Poti e Piaui, que pelas
suas caracteristicas litoldgicas comportam-se como uma Unica unidade hidrogeolégica. A alternancia de
leitos mais ou menos permeaveis no ambito dessas duas formagBes sugere comportamentos de
aquiferos e aquitardes. Tendo em vista a ocorréncia da Formacéo Poti representar cerca de 90% da area
do municipio, esta area de exposi¢do torna-se importante do ponto de vista hidrogeolégico, como
manancial de 4gua subterranea.

O dominio correspondente aos depdsitos collvio-eluviais se refere a uma pequena cobertura de
sedimentos detriticos, com idade tércio-quaternaria, ocorrendo numa pequena area localizada no
extremo leste da area. As rochas deste dominio ndo se caracterizam como potenciais mananciais de
captacdo d’agua, porque além de ocorrerem em apenas uma pequena area, suas unidades litologicas
sdo delgadas e pouco favoraveis a acumulagdo de 4gua subterranea.

Os depdsitos aluvionares sao representados por sedimentos areno-argilosos recentes, que
ocorrem margeando as calhas dos principais rios e riachos que drenam a regido, notadamente no setor
oeste do municipio, onde existe uma significativa exposicdo, e apresentam, em geral, uma boa
alternativa como manancial, tendo uma importancia relativa alta do ponto de vista hidrogeoldgico.
Normalmente, a alta permeabilidade dos termos arenosos compensa as pequenas espessuras,
produzindo vazdes significativas.

5 - DIAGNOSTICO DOS POGOS CADASTRADOS

O cadastramento realizado no municipio registrou a presenca de 55 pontos d’agua, sendo todos
pocos tubulares.

Quanto a propriedade do terreno onde se encontram, os pocos foram classificados em: publicos,
qguando estdo em terrenos de servidao publica e; particular, quando estdo em propriedades privadas. A
figura 4 mostra que 22 pocos séo publicos e 33 sao de uso particular.

Publicos
22

Particulares
33

Figura 4 — Natureza da propriedade do terreno.

Quatro situacOes distintas foram identificadas na data da visita de campo: pogos em operacao,
paralisados, ndo instalados e abandonados. Os pocos em operacdo sdo aqueles que funcionavam
normalmente. Os paralisados estavam sem funcionar temporariamente devido a problemas relacionados
com manutencdo ou quebra de equipamentos. Os néo instalados representam aqueles que foram
perfurados, mas ndo foram ainda equipados com sistemas de bombeamento e distribui¢cdo. E por fim, os
abandonados, que incluem pogos secos e pocos obstruidos, e representam os que ndo apresentam
possibilidade de producéo.

A situacao dessas obras, levando-se em conta seu carater publico ou particular, é apresentada em
nameros absolutos no quadro 1 e em termos percentuais na figura 5.
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Quadro 1 - Situacao atual dos pogos cadastrados com relagdo a finalidade de uso da agua.

Natureza do pogo Abandonado Em Operacéo N&o Instalado Paralisado
Puablico 2 14 4 2
Particular 6 21 5 1
Total 8 35 9 3

N&o
Instalado
Em 16%
Operacéo
64% Paralisado
5%
Abandonado
15%

Figura 5 - Situacdo dos pogos cadastrados

A figura 6 mostra a relacdo entre os poc¢os tubulares atualmente em operagdo e 0S pPogos
desativados (paralisados e nao instalados), mas passiveis de entrar em funcionamento. Verifica-se que
seis pogos particulares estdo desativados. Com relagcdo aos pogos publicos, seis encontram-se

desativados podendo, entretanto, vir a operar, somando suas descargas aquelas dos 14 mc¢os que
estdo em uso.

251
201
151
10

51

d
d
d

O.
Em Operagédo | Desativados
OPdblico 14 6
W Particular 21 6

Figura 6 — Pocos em uso e passiveis de funcionamento

Com relacdo a fonte de energia utilizada nos sistemas de bombeamento dos pocgos, a figura 7
mostra que 19 pocgos particulares e 13 pocgos publicos utilizam energia elétrica. Os pogos restantes, nove

publicos e 14 particulares, dependem de outras fontes de energia, como: edlica (catavento), solar e
combustiveis (6leo diesel, gasolina etc).

207

1547

101

5_

0_
Energia Elétrica Outras Fontes
@ Publico 13 9
M Particular 19 14

Figura 7 — Tipo de energia utilizada nos sistemas de bombeamento de 4gua
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Com relacdo a qualidade das aguas dos pogos cadastrados, foram realizadas in loco medidas de
condutividade elétrica, que é a capacidade de uma substancia conduzir a corrente elétrica, diretamente
relacionada com o teor de sais dissolvidos.

Na maioria das dguas subterrédneas naturais, a condutividade elétrica da 4gua multiplicada por um
fator, que varia entre 0,55 a 0,75, gera uma boa estimativa dos sélidos totais dissolvidos (STD). Neste
diagnéstico, utilizou-se o fator 0,65 para obter o teor de sélidos dissolvidos nas dguas analisadas.

A agua com demasiado teor de minerais dissolvidos ndo é conveniente para certos usos.
Contendo menos de 500 mg/L de sdlidos dissolvidos €, em geral, satisfatéria para o uso doméstico e
para muitos fins industriais. Com mais de 1.000 mg/L contém minerais que |lhe conferem um sabor
desagradavel e a torna inadequada para diversas finalidades.

Para efeito de classificagdo das aguas dos pogos cadastrados, foram considerados os seguintes
intervalos de solidos totais dissolvidos (STD).

<500 mg/L 0 Agua doce
500 a 1.500 mg/L O Agua salobra
>1.500 mg/L 0 Agua salgada

Foram coletadas amostras de 4gua e analisados os sélidos totais dissolvidos de 40 pocos, tendo
como resultados valores variando de 25,3 a 380,9 mg/L e valor médio de 100,3 mg/L. Todas as aguas
analisadas foram classificadas como doce, ou seja, os sélidos totais dissolvidos nestas aguas estao
abaixo de 500 mg/L.

6 - CONCLUSOES E RECOMENDACOES

A analise dos dados referentes ao cadastramento de poc¢os executado no municipio, permitiu
estabelecer as seguintes conclusdes:

1. Em termos de dominio hidrogeolégico, predominam as rochas da Bacia Sedimentar do Parnaiba,
gue possuem porosidade primaria e boa permeabilidade, proporcionando boas condi¢cées de
armazenamento e fornecimento de agua;

2. O quadro 2 apresenta a situacdo atual dos pogos existentes no municipio, onde cerca de 40% dos
pocos cadastrados sdo publicos e 22% sao passiveis de funcionamento, podendo aumentar
significativamente a oferta de agua para a populagéo;

3. Aproximadamente 58% dos pocos sdo atendidos por rede de energia elétrica, o restante utiliza-se
de fontes alternativas (eélica, solar) ou combustiveis para funcionar o sistema de bombeamento de
agua;

4, Em termos de qualidade das aguas subterrdneas, as amostras analisadas mostraram que todos o0s
pocos apresentam agua doce.

Quadro 2 - Situagéo atual dos pogos cadastrados no municipio

Natureza do Poc¢o | Abandonado [ Em Operacéo | Ndo Instalado | Paralisado | Total
Puablico 2 14 4 2 22
Particular 6 21 5 1 33
Total 8 35 9 3 55

Com base nas conclusdes acima estabelecidas pode-se fazer as seguintes recomendacdes:

1. Os pocgos desativados e nédo instalados devem entrar em programas de recuperacao e instalacao
de equipamentos de bombeamento, visando o aumento da oferta de agua a regiao;

2. Pocos paralisados em virtude de alta salinidade, devem ser analisados com detalhe (vazao,
anélise fisico-quimica, r* de familias atendidas etc.) visando a instalacdo de equipamentos de
dessalinizagao da agua;

3. Todos os pogos necessitam de manutencdo periddica para assegurar o seu funcionamento,
principalmente, em tempos de estiagens prolongadas;

4, Para assegurar a boa qualidade da agua, do ponto de vista bacteriolégico, devem ser implantadas,
em todos os pocos, medidas de protecdo sanitaria tais como: selo sanitario, tampa de protecéo,
limpeza permanente do terreno, cerca de protecao etc.
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ANEXO 1

PLANILHA DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO
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CcODIGO LOCALIDADE LATITUDE S |LONGTUDE W PONTO DE NATSEEZA PROF | VAZAO | SITUACAO EQUIPSEAENTO FONTE DE FINALIDADE| STD
POCO - - AGUA TERRENO (m) (L/h) DO POCO | o 1 1ee AMENTO ENERGIA DO USO | (mg/L)
GH377 |POVOADO ALIANCA DO GURGUEIA 85 20,2 43 46 50,4 Poco tubular|Publico 30000 |Em Operagédo |Bomba submersa |Elétrica trifasica Comunitario| 236,6

GH378 |POVOADO ALIANCA DO GURGUEIA 85 21,3 43 46 45,4 |Poco tubular|Publico Abandonado

GH379 |ALIANCA DO GURGUEIA 85 55,1 43 47 3,5 Pocgo tubular|Particular 120 40000|Em Operagado |Bomba submersa |Elétrica monofasica |Particular 141,05
GH380 |POVOADO ALIANCA DO GURGUEIA 85 55 43 47 3,4 Pogo tubular|Particular 120 Abandonado

GH381 |ALIANCA DO GURGUEIA 85 46,1 43 47 2,4 Poco tubular|Particular 120 Nao Instalado 241,15
GH382 |POVOADO ALIANCA DO GURGUEIA 85 8,9 43 44 38,8 Poco tubular|Particular 90 Em Operacdo |Bomba submersa |Elétrica trifasica Particular 237,9
GH383 |POVOADO ALIANCA DO GURGUEIA 8 3 48,5 43 46 44 Poco tubular|Publico 597 N&o Instalado

GH384 |ALIANCA DO GURGUEIA 83 9,6 43 46 26,6 Poco tubular|Publico 466 N&o Instalado

GH385 |CERAMICA MORRO ALTO 88 7,4 43 47 4,2 Poco tubular|Particular 200 500 |Em Operagdo |Bomba submersa |Elétrica monoféasica [Comunitario| 38,35
GH386 |FAZENDA TRANQUEIRA 88 35 43 47 46,1 Poco tubular|Particular 165 15000|Em Operagao Comunitario 39
GH387 |FAZENDA SERRA AZUL 86 40 43 47 33,5 Pocgo tubular|Particular 150 500 [Em Operagdo [Bomba submersa |Elétrica monofasica |Particular 242,45
GH388 |FAZENDA BOA NOVA 88 53 4347 1,8 Poco tubular|Publico 400| 80000|Em Operagdo [Bomba submersa |Elétrica trifasica Comunitario 42,9
GH389 |[FAZENDA BOA NOVA 88 53,9 43 47 8,8 Poco tubular|Particular 260 40000 |Abandonado 46,15
GH390 |FAZENDA BAIXA DO ATALIBA 89 3 43 47 21,8 Poco tubular|Particular 160 3000 |Em Operacéao Particular 57,2
GH391 |[FAZENDA BOA NOVA 89 21,9 43 46 46,6 Poco tubular|Particular 270 Abandonado

GH392 |FAZENDA SALINA 813 22,7 43 47 19,6 Poco tubular|Particular 190 120000 |Em Operagao Comunitario 25,35
GH393 |FAZENDA RECANTO 89 19,2 43 47 23,9 Poco tubular|Particular 108| 48000|Em Operagdo |Bomba submersa |Elétrica trifasica Particular 46,8
GH394 [COLONIA DO GURGUEIA 810 51,4 43 47 36,9 Poco tubular|Publico 140 90000 |Em Operagédo |Bomba submersa |Elétrica trifasica Comunitério 38,35
GH395 [ESTREITO 813 16,8 43 45 2,8 Poco tubular|Publico 150 13000 |Em Operagdo [Bomba submersa Oleo Diesel Comunitario 61,1
GH657 [ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIM 811 21,8 43 47 21,9 Poco tubular|Publico 37500 |Em Operagédo |Bomba submersa |Elétrica trifasica Comunitario 34,45
GH667 [COLONIA DO GURGUEIA 811 22 43 46 50,7 Poco tubular|Particular Nao Instalado 46,15
GH668 |[INCRA 811 18,8 43 47 5,5 Poco tubular|Particular Abandonado

GH669 |ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIM 812 1 43 47 4,5 Poco tubular|Publico 12000 |Em Operacado |Bomba submersa |Elétrica trifasica

GH670 |ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIM 812 29,9 43 47 8,2 Poco tubular|Publico N&o Instalado 78
GH671 |ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIM 812 29,1 43 47 8,5 Poco tubular|Publico N&o Instalado

GH672 |[SALINAS 812 49,3 43 47 45 Poco tubular|Particular Abandonado

GH673 [SALINAS 812 50,3 43 47 45,2 Pocgo tubular|Particular Nao Instalado 91,65
GH674 |ROCA DO CAJU 811 46,4 43 47 39 Pogo tubular|Particular Nao Instalado 87,1
GH675 |ROCA DO CAJU 811 47,1 43 47 39,2 Poco tubular|Particular Abandonado

GH676 |ROCA DO CAJU 812 14,4 43 47 41,3 Poco tubular|Particular 45000 |Em Operagéo [Bomba submersa |Elétrica trifasica 34,45
GH740 |ASSENTAMENTO PADRE ANCHIETA 810 30,8 43 47 49,6 Poco tubular|Publico 170 100000 |Em Operagao 45,5
GH741 |ASSENTAMENTO PADRE ANCHIETA 810 7,8 43 47 42,6 Poco tubular|Publico 210 200000|Em Operagao Comunitario 47,45
GH742 |BAIRRO SANTA HELENA 810 28,7 43 47 15,7 Poco tubular|Publico 20000 |Em Operagédo |Bomba submersa |Elétrica trifasica Comunitario
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CcODIGO LOCALIDADE LATITUDE S |LONGTUDE W PONTO DE NATSEEZA PROF | VAZAO | SITUACAO EQUIPSEAENTO FONTE DE FINALIDADE| STD
POCO - - AGUA TERRENO (m) (L/h) DO POCO | o 1 1ee AMENTO ENERGIA DO USO | (mg/L)
GH743 |BAIRRO SANTA HELENA 810 28,8 43 47 15,4 Poco tubular|Publico Abandonado
GH744 |AV. DOM AVELAR BRANDAO VILELA S/N COLO 8 10 49,5 43 47 25,4 Poco tubular|Particular 170 Em Operagdo |Bomba submersa |Elétrica monofasica |Particular 35,1
GH745 |AV. DOM AVELAR BRANDAO VILELA S/N - COL| 811 4,1 43 47 25,5 Pocgo tubular|Particular 165| 20000|Em Operagado |Bomba submersa |Elétrica trifasica Particular
GH746 |[AV. 13 DE MAIO S/N - COLONIA DO GURGUEIA| 811 6,6 43 47 22,4 Poco tubular|Publico 160 60000 |Em Operagado |Bomba submersa |Elétrica trifasica Comunitario 40,3
GH747 |[PROJETADA 12 S/N BAIRRO ANCHIETA 811 20,5 43 47 38 Poco tubular|Pablico 120 Paralisado Bomba submersa |Elétrica trifasica 69,55
GH748 |ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO 4 8 11 20,2 43 47 38,9 Poco tubular|Publico 180| 30000|Em Operagéo |Bomba submersa |Oleo Diesel Comunitario 163,8
GH749 |FAZENDA BOA ESPERANCA 812 22,6 43 48 17,5 Poco tubular|Particular 163| 15000|Em Operagéo Particular 53,3
GH750 |FAZENDA COMPROMISSO - SITIO BOA ESPER]| 812 7,7 43 47 58,4 Poco tubular|Particular 250| 80000|Em Operagédo [Bomba centrifuga |[Elétrica trifasica Particular 35,1
GH751 |SOLTA 812 8,7 43 33 13,8 Poco tubular|Particular 100 Em Operacéo [Bomba submersa |[Oleo Diesel Particular 75,4
GH752 |SOLTA 813 21,9 4334 7,4 Poco tubular|Particular 150| 20000|Em Operagéo |Compressor de ar |Oleo Diesel Comunitario 55,25
GH753 |[SITIO LAGOA CERCADA 812 445 43 36 49,1 Pocgo tubular|Particular 140 30000 |Em Operagédo |Bomba submersa |Elétrica trifasica Particular 160,55
GH754 |[FAZENDA ALTOS - LAGOA CERCADA 811 31,2 4335 7,8 Pogo tubular|Particular 145 20000 |Em Operagéo [Bomba submersa [Oleo Diesel Particular 118,3
GH755 |[FAZENDA ALTOS - LAGOA CERCADA 810 40,2 4335 13,5 Poco tubular|Particular 130 Né&o Instalado 110,5
GH756 |[SITIO LAGOA CERCADA 812 25,5 43 36 29,9 Poco tubular|Particular 130 20000 |Em Operacdo |Bomba submersa |Elétrica trifasica 155,35
GH757 |[LAGOA CERCADA 812 29,6 43 36 42,4 Poco tubular|Particular 112 45000 |Em Operagéo [Bomba submersa |Elétrica trifasica 380,9
GH758 |POVOADO DE LAGOA CERCADA 812 36,3 43 36 53,7 Poco tubular|Particular 220| 40000|Em Operacédo [Bomba submersa |Elétrica trifasica Comunitario 109,2
GH759 |OLHO D'AGUA DO MATO 812 36,9 43 41 32,9 Poco tubular|Publico 150 8000 [Em Operagdo |Bomba submersa |Oleo Diesel Comunitario 61,75
GH760 [SITIO BAIXA CEM 812 5,9 43 44 44,7 Poco tubular|Publico 250 5500|Em Operagéo |Bomba submersa Oleo Diesel Comunitério 91,65
GT981 |CAMACARI 84 58,3 43 44 18,6 Pocgo tubular|Particular 120 14900|Em Operagao |Bomba submersa |Elétrica trifasica Particular 221
GU463 |ANGICO BRANCO 89 18 4335 2,2 Poco tubular|Publico 120 Em Operacédo |Bomba submersa |Oleo Diesel Comunitario 114,4
GU468 |[ANGICO BRANCO 89 54,7 43 33 10,7 Poco tubular|Particular Paralisado Elétrica monofasica
GU484 [LAGOA CERCADA 811 27,5 43 36 24,8 Poco tubular|Publico 100 Paralisado Bomba injetora
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ANEXO 2

MAPA DE PONTOS D'AGUA



