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2 - ASPECTOS GEOIOGICOS

1 - INTRODUGAO

‘Tendo em vista a Solicitacao de Servigo DNPM/DGM/
CPRM n? 004/83 para execucao do Projeto Perfuracao para Capta
cao de Agua Subterranea no. Nordeste - C.C. 1505, foi perfurado
0 pogo tubular sigla 01PI-01-PB localizado no Estado da Parai
ba, municipio de Pedra Lavrada na localidade de Sitio Tapuio,
cujos resultados sao objeto do presente relatorio. O  projeto

acima referido e uma realizagao do Ministerio das Minas e Ener

gia-MME através do Departamento Nacional da Produgaoc Mineral-

DNPM em convénio com a Companhia de Pesquisa de Recursos Mine-
' L4 . . . )

'rais—CIEI;“fM.

0 municipio de Pedra Iavrada e adjacéncias estao 1in.

cluidos geologiceamente na faixa dos complexos me’camorfico—mig—

matiticos de extensao regional, cujas rﬂchas sao datadas desde
o Arqueano ate o Proterozoico Superior. Destacam—se, entre ou—

tras, biotita-xistos, biotita-sericita-xistos e blotlﬁa—grana—-

da-xistos da Formacgao Serido, mignatitos diversos do Grupo Cal
c6 e granitos porfiros a biotita. ﬁepousando sobre estas  ro-
chas de modo discor&ante, observam-se ocorrencias restritas da
Formagao Serra dos Martins do Terciario e raros aluvioes  em
alguns rios e riachos.

As rochas metamorficas apresentam-se dobradas,  com

lineamento estrutural aproximado N-S e com fraturamento dos t1

pos transversal e concordante com a diregao geral.
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3 - ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS

Os sedimentos terciérios, embora restritos, devem en

~cerrar as melhores p0351b111dades hidrogeologicas da area. As

rochas cristalinas comportam—se como aquiferos lacallzados enm
trechos fraturados, ampllados, a.s vezes,jpor:materlal clastlco

do manto de 1ntemperismo. A agua destas rochas, devido ao cqg

r

teudo sallno, ¢ mais apropriada para o consumo dos rebanhos . A

'lem.dlsso, os pocos ai.perfurados fornecem vazdes médias - de

3. 000 l/h nao sendo raro a ocorrenmla.de POCOS SEeCcos (vazao in

.ferior a 200 11tros/hora) - - | :

¥m Sltlo Tapuio onde f01 perFurado 0  pogo, ocorrem

os xistos da Formacao Serido, cujas p0831b111dades hidricas

b

subterraneas, em.gﬁral sao muito fracas, tanto em relagao &

quantldade cano a qualldade das aguas.

Na locagcao 4o pogo con51dor0u—se O - fraturamento

transversal das rochas que camanda. em grande parte da rede hi
drografica, uma ocorréncia aluvionar & ‘montante, a' proximidade -

de uma lagoa além de material decomposto no prdprio local. Foi

r

prevista uma probabilidade de éxito variando de pequena a me

dia, para a obra a ser executada em apoio as atividades de ga

rimpeiros atuando nas proximidades. .

1

4 - RESULTADOS OBTIDOS

Os trabalhos de perfuragio do pogo Sitio Tapuio fo-.

. ram executados no periodo de 28.04 a 12,05.83, diretamente pe-

la CPRM, com o auxilio de um equipamento roto—pneumatico. A fi
gura 1l mostra o perfll tecnlco litologico e construtivo do po

¢co apresentando as seguintes caracterlstlcas construtivas:



~ Profundidade : 60,15 metros

—~ Perfuragao ¢ 8-5/8" (0-4,40 m)

4 3/4" (4,40 - 60,15 m)
- Revestimento : Tubo PVC de 6" (0~4,40 m)
— Cimentacao _:‘(0—4,40 m)

A perfuracio foi encerrada com um nivel estdtico de
9,00 m, tendo sido encontrada vma fraca entrada d'agua ao0s
24'00:m de profundidade. O pogo foi testado com um compressor
Atlas Copco.modelo PR-700-CUD_gque funcionou durante, cerca de
60 m.lnu'l:os, esgotando completamente a agua. O resultadc desfa-
voravel obtido—poco seco (vazdo.inferior & 200 litros/hora)-de
ve-se, provavelmente, 20 fato de, as fravuras nos xistos da
anmag§O'SErid5 apres;ﬁtargm—se localmente obstruidas ou rege-
ladas nao propiciando-a formacio de depdsitos hidricos em .sub

superficie.



PERFIL LITOLOGICO E CONSTRUTIVO
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