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PONTOS AMOSTRADOS E TIPOS DE AGUA:

O AGUAS MISTAS
® AGUAS BICARBONATADAS SODICAS
® AGUAS BICARBONATADAS CALCICAS
© AGUAS CLORETADAS

AGUAS SULFATADAS

© POGO TUBULAR PROFUNDO QUE CAPTA
AQUIFERO POROSO CONFINADO
(GUARANI/RIO DO RASTO)

[ ] FONTE DE AGUA TERMAL
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Este mapatemético apresenta os resultados obtidos no estudo das caracteristicas quimicas das
aguas do aquifero fraturado Serra Geral e dos aquiferos porosos, Guarani e Rio do Rasto, no
oeste catarinense.

0O estudo hidroquimico das dguas subterraneas realizado no Projeto Oeste de Santa Catarina
foi orientado objetivando a reunido de um conjunto de dados que possibilitasse a interpretagéo
das analises quimicas através de graficos, de modo que permitisse a definicdo dos tipos
geoquimicos das aguas subterraneas e conseqiientemente o estabelecimento de um modelo
conceitual hidrogeoquimico preliminar para os aquiferos presentes na area do projeto,
possibilitando também a determinagéo da qualidade das aguas.

Foram realizadas 180 analises fisico-quimicas completas, sendo 176 andlises de agua de
aquiferos fraturados (172 pogos tubulares e 4 fontes) e 4 analises realizadas em aguas dos
aquiferos porosos, acrescidas de mais 3 analises compiladas. As analises fisico-quimicas
foram realizadas pelo Laboratério de Aguas da Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Santa
Catarina (EPAGRI), localizado em Chapec6-SC. Foram determinados os seguintes parametros:
alcalinidade de bicarbonatos, alcalinidade de carbonatos e hidréxidos, ortofosfato, nitrato em N,
nititos em N, NH3 em N, calcio, magnésio, sodio, potassio, sulfato, cloreto, ferro, silica,
manganés, fluoretos, CO; livre, dureza, sélidos totais dissolvidos e turbidez. Nos trabalhos de
cadastramento de pogos no campo foram determinadas "in loco” os valores de pH e
condutividade elétrica (+S/cm).

O estudo da adequabilidade de uso das aguas subterraneas para fins de potabilidade e
irrigagéo foi baseado nos limites recomendados pela Portaria n° 1469 do Ministério da Saude
de 29/12/2000 e na classificagdo americana do US Salinity Laboratory. Para os pogos
perfurados no aquifero fraturado basaltico, 44 amostras apresentaram aguas com pH
superiores a 8,5 , podendo representar maiores problemas para a vida aquatica, devendo ser
evitado o seu uso para tal fim. Nenhum pogo amostrado apresentou poluigdo por nitratos,
sendo que o maior valor encontrado foi de 1,10 mg/l. Quanto & presenca de flGor, nove pogos
apresentaram teores levemente superiores aos recomendaveis. Quanto ao ferro, 14 amostras
apresentaram valores superiores aos recomendaveis, sendo que o manganés superou os
limites em apenas 7 pogos. A salinidade é baixa, ultrapassando os limites de potabilidade em
apenas 6 pogcos amostrados.. Do ponto de vista quimico, as aguas do aquifero fraturado
representam uma grande reserva de aguas de boa qualidade para esta regido, merecendo
maiores cuidados quanto a sua preservagcdo. Com relagéo a seu uso na irrigagéo, estas aguas
classificam-se como C1-S1 e C2-S1, podendo ser utilizadas sem restrigéo.

Das aguas captadas dos aquiferos porosos (Guarani e Rio do Rasto), os valores de nitratos
fldor, ferro e manganés sdo em geral muito baixos. Dos pogos profundos, apenas aquele
perfurado em Sao Jodo do Oeste apresentou teores superiores ao limites de potabilidade para
cloretos, sulfatos e dureza. Esses valores inviabilizam o uso destas 4guas no abastecimento
publico, industrial e agricola. As adguas do Aquifero Guarani apresentam riscos para uso na
irrigacédo, e as do Aquifero Rio do Rasto ndo devem ser utilizadas pela alta salinidade que
apresentam.

A composicdo quimica das aguas do aquifero fraturado baséltico & predominantemente
bicarbonatada, compreendendo 84,9 % das amostras analisadas. As aguas de composicéo
catidnica calcica e/ou magnésica séo representadas por 51,8% das amostras e correspondem
a evolugdo natural hidrogeoquimica das aguas que percolam nas rochas basalticas. Os
restantes 48,2% referem-se ao predominio do cation sédio, que pode estar associado a aguas
bicarbonatadas, cloretadas ou sulfatadas. Essas dguas predominantemente sddicas refletem
um intercdmbio ou influéncia das condigdes geoquimicas presentes nos aqiiiferos porosos
sotopostos, principalmente do Aquifero Guarani. Verifica-se também nos aquiferos porosos,
que 71,4% das amostras referem-se a aguas bicarbonatadas, sendo que destas 57,1% séo
exclusivamente bicarbonatadas soédicas. A presenga de aguas bicarbonatadas tdo distantes da
area de recarga em afloramento, sugere a existéncia de recarga através do aquifero fraturado
confinante. Os restantes 28,6% das amostras correspondem a aguas sulfatadas e cloretadas,
com predominancia do cation sédio. Nesse caso, as reservas de agua devem ser provenientes
principalmente do Aqiiifero Rio do Rasto, como acontece com o pog¢o profundo perfurado em
Séo Jodo do Oeste.
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