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I - INTRODUGCZO

Com a finalidade de um melhor contato com os
problemas relativos a vermiculita no Brasil, bem como a exis
téncia de um projeto de pesquisas préprias da CPRM (Projeto'
Fazenda Massapé - CC 2137), foram designados os téenicos Jo
sé Armindo Pinto (Serpe) e Reginaldo Pereira (Azéncia Recife)
para uma visita &s instalagoes e 4reas d& pesquisa de alsu -
mas das empresas que atualmente lidam com o mineral em apre-
¢o, a2 fim de que as pesquisas na drea do Projeto Massap8 .
(Paulista-PI) obtenham um melhor rendimento.

Foram visitadas as seguintes empresas : Mine
bra, localizada em Barueri (Osasco-SP); Metago (Catalzo-GO)'
e Vermiculite Industrial do Brasil (Tatuf-SP). O perfodo uti
lizado nas visitas foi de 23/01/73 a 26/01/73.



II - A, - VISITA A TATUT (SP)

l. - Mina de Vermiculita do Congonhal

a. - Pesquisa

Atualmente a mina do Conzonhal se encontra
com a lavra e pesquisas Suspensas, devido a problemas admi-
nistrativos existentes na empresa. As pesquisas realizadas

na drea se resumem a trabalhos preliminares executados en
1949 e os realizados pelo Instituto Geografico e Geolégico
de Sao Paulo e Escola Politéecnica da Universidade de Sao Pa

lo em 1952 e 1953, )

Foram executadas sondagens ao longo dos 433
metros do dique da rocha alcalina exlstente, que permitiram"
precisar uma reserva de 638.900t (acima da cota 500m) de ver
miculita com um teor de 10,3,%, sendo passiveis de recupera -
¢ao por beneficiamento 8,5/ « O minério & formado de palhe -
tas de vermiculita disseminadas em uma matriz de granulacao'
fina, constitufda de sericita, calcita, clorita e anfibdlio!

(?).

As sondagens (novembro 1952 a margo 1953)
constaram de sete furos, num total de 256m, com uma variagao
de profundidade entre 22m e 29m. O capeamento que & consti -
tufdo de arenito e manto de alteragao (Série Tubarao) varia
de 0 a 14,5m, enquanto que a espessura do minério vai de
11,6 a 41,1m. Um dos furos realizados, com um capeamento de
14,5m, foi nbandonado aos 40,2m ainda no minério.

Na superficie foram abartas trincheiras, pa
ra auxiliar a demarcagao do contato da Série Tubarao com a
rocha alcalina e obtengdo de amostras para testes. Os mesmos
foram resalizados pela Deuver Equipment Company-Ore Testing °
Division, em fevereiro dso 1953, sendo utilizados 54 quilos
de material,



Os estudos forneceram o conhecimento de wuma
massa mineralizada, com estrutura em dique, possuindo no mi-
nimo 438 metros de comprimento e possanga variando entre 20
e 50 metros, com uma reserva medida de 638.900t (acima da co
ta 500m - nfivel do ribeirao Conzonhal). Vale ressaltar que
a parcela - 28 mesh nao foi levada em consideracdio e que
qualquer modificagao no nfvel de exploracao permitird eleva-
¢ao considerdvel da reserva.

b. Lavra

A lavra se encontra suspensa hi 4 meses g
foi efetuada de diferentes maneiras devido a mudangas na ad-
ministragao da empresa.

Inicialmente (1954) a lavra era mecanizada e
disposta em banquetas, utilizando-se o seguinte material e
equipamento : dinamite, 2 pas carregadeiras (pneu e esteira),
2 caminhoces basculantes para o transporte do material. A par
tir de 1968 a lavra passou a ser efetuada de maneirs rudimen
tar, sendo utilizados apenas : pds, picaretas e caminhJes pa
ra o transporte do material para a usina de expans3o.

c. Beneficiarmento

Inicialmente efetuava-se um beneficiamento °
preliminar préximo ;.jazida, com a finalidade de se concen -
trar a vermiculita, baixando o custo de transporte ¢ expan-
sao do material. Todo o equlvamento de beneficiamento (moi -
nho de martelo e um jozo completo de peneiras de 8 a 24 mesh)
fol removido, nao se encontrando neanhum equipamento junto &

- Jazida,



2. - Usina de expansao

Na usina de expansao, localizada na c.dade
de Tatul, contém os seguintes equipamentos : moinho de marte
lo (1), jozo de peneiras (2), forno vertical (2), moinho de
bolas (1), misturador para argamassa (1) e diversas prensas'’
para a fabricagao de tijolos, placas, etc.

A produgao do forno varia de 30 a 40m%/8 ho-
ras de trabalho. Segundo informagbdes do Sr. Lézaro, encarre-
gado da usina, o aproveitamento da vermiculita é de aproxima
damente 18,.. O 6leo utilizado no forno para o0 aquecimento do

0 0
mesmo (650" - 800°C), & o X, ou champs, com um consumo de
18-20 1/h a 9 - 10 1/h dependendo da qualidade do material a
expandir,

3. = Custos

Segundo informagOes do encarrerado da using'
~de expansao, o custo de produgao da vermiculita nas zranulo-
-metrias n? 1 (grossa), n® 2 (média) e no 3 (média), de mate-

rial proveniente de garimpos, € o abaixo discriminado :

Custo para a granulometria n? 1

1.000%g de mindrio ¢/19,: de perda (umidade + res{duo) para
a granulometria n® 1 com o peso especifico aparente de 15kz
por metro cubico, temos :

-gll‘. : 11,6’113
75
r3 540,81 46,62/m3 donde temos I3 46,62 - -3 0,62/k3

11, 6 75



Custo para a granulometria n® 2

815kz/95kg (peso espec/aparente por m-) igual 8,5/m3

or3 540,81 _ 3 63,62 donde temos P 83.62 _ o, 67/kz
_’—_j = LK ’ = Wy S
8,5 m 9,5

Custo para a granulometria n? 3

695k/125kg (peso espec/aparente por m3) izual 5,5/m3

crf 540,81 _ t3 97,33 por m3 temos Trd 97,33 = 0,77/ ks
292 125

B. - VISITA AS INSTALAGOES DA MINEBRA (OSASCO-SP)

A Minebra possui em Barueri, Osasco (SP) uma
usina de beneficiamento de barita, espoduménio, talco, dolo-
mita, petalita, lepidolita e vermiculita. O material benefi-
ciado é proveniente de zarimpos da Bahia e Minas Gerais ou
das préprias jazidas da companhia.

As instalagoes para o tratamento e expansao'

da vermiculita sao constitufdas dos seguintes equipamentos
jozo de peneiras (14 a 24 mesh), moinho de martelo, forno
vertical e prensas para fabricacao de tijolos, placas, etc.

Dependendo da gualidade do material, o mesmo
é moido, classificado e em sesguida expandido (material ruim)
ou moido e passado diretamente no forno, sendo classificado’
no seu interior. A temveratura do forno varia de 65000 a
SOODC, sendo controlada na injegao do dleo combustivel de a-
cordo com a qualidade do material.



A produgao do forno & de 20 a 25m%/8.horas ;

apresentando uma perda de material em torno de 30jk.

O produto final é vendido aos consumidores
nas seguintes apresentagaes : vermifloc (flocos) vermimassa'
(argamassa de vermiculite/cimento); massa termo-acistica (ar

gamassa de vermiculita/cimento/argila); vermibloco (blocos);

vermiplac (placas).

C. - VISITA A CATALAO (GO)

l. - Escritério da lMetago

Em companhia do Eng? de Minas Ronaldo Noguei

ra, visitamos o escritério da Metago em Catalao, tendo o mes
mo feito uma explanagao sobre o domo ultrabdsico-alcalino |,
denominado Catalao, método de pesquisa e andamento dos traba
lhos. O domo tem uma forma eliptica com eixos de 5.400 %
4.800m, abrangendo uma 4rea de 21,25km2. No mesmo estao en-

i cravadas 5 4dreas de pesquisa, sendo que 2 jid estao pesquisa-
das e as demais se encontram em fase preliminar de pesquisa:
pogos e sondagens (32), trado (4%) e topografia (52).

O domo apresenta-se coberto por um manto ori

undo da alteracao das rochas pré-existentes, sendo a rocha
fresca atingida somente com o aux{lio de sondagens. A minera
lizagao & bastante irregcular, tendo cada minério uma zona
preferencial de concentrégio. Nas dreas Jj4 pesquisadas (1 e
. 2) a mineralizagao quanto a reservas se apresenta emn  ordem
decrescente de importéincia da seguinte manaira : fosfato .
vermiculita, titlnio, nidébio e terras raras. Quanto a associ

agao de mineralizagoes, temos :



fosfato - nidébio |
titdnio - terras raras "
vermiculita - titdnio

vermiculita - fosfato (pequena 4rea)

2. - Pesquiseas

As pesquisas sao efetuadas por meio de tra -
dos, pogos e furos de sonda., A malha inicial dos de sonda &
de 400 x 400m, sendo posteriormente r=duzida para 200 x 200m
e 100 x 100m. A malha utilizada para pogos & de 100 x 100m e
50 x 50m. As profundidades médximas atingidas sao : sondagens
rotativas, 130/140m; trados, 16m; pogos, 15m.

A vermiculita & pesquisada por meio de trin-
cheiras e pocos (0,80 x 1,00 x 15,00m), nao se utilizando
sondagens devido a maneira de apresentacao da mesma, isto &,
bastante disseminada. A amostragem é feita em intervalos de
5 em 5m, sendo que as 4 (quatro) paredes do pogo sao amostra
das, com a finalidade de se obter um resultado mais preciso.
Faz-se a quarteagao do material retirado de toda a drea das
4 paredes, até se ooter uma amostra representativa para tes-
tes do laboratdério de campo.

No laboratério de campo, sao efetuados ensai
os de separagao de vermiculita em 1lfquido denso, com a fina-
lidade de se obter a ,» de vermiculita, na amostra e acumula-
da, nas fragoes : +3, +14, +20, +65, +100, +325 mesh, 0 1f -
quido usado é o bromoférmio, e a sequdncia de operagao é a
convencional : penelramento, secazem, pesagem, retirada de
uma diquota, separacao no bromoférmio, pesazem. Os dados ob-
tidos sao os seguintes : umidade e peso a seco do material |,
percentagsem retida, teor da vermiculita na amostra, percenta
gens acumuladas,



IIT - COMENTARIOS GTRAIS

O contato obtido nas visitas & empresas que
lidam com vermiculita, serviu bastante para um melhor conhe-
cimento do problema existente, bem como para uma melhor sis-
temdtica na pesauisa de vermiculita na 4rea de lassap@ (Pau-
listana-PI). As informacoes quanto ; variedade de material |,
modo de ocorréncia, amostrazens e testes de laboratério, fo-
ram muito Uteis devido a variagao com que a vermiculita  se
apresenta nos diversos locais.

A vermiculita ocorre em Taﬁui (dique alcali-
no) e Catalao (domo ultrabdsico-alcalino) bastante dissemina
da, muito diferente do modo de ocorréncia da vermiculita em
Massap&, que se apresenta em veios ou bolsoes pegmatéides.
Serd dada umy énfase especial na génese da ocorréncia de Mas-
sapé, devido & sua importéncia quanto a avaliacao da poten -
cialidade da possivel jazida.



IV -~ AGRADECINENTOS

Queremos expressar nosso sinceros acradeci -
mentos aos que direto ou indiretaments colaboraram para 0
cumprimento do prozrama de visitas previsto, principalmente!
as sepulntes entidades e profissionais :

MINZBRA

IMETAGO

VERMICULITE INDUSTRIAL BRASILEIRA S/A
Dr., Francisco NMoacyr de Vasconcellos
Dr. Joao Baptista Dias

Dr. Eduardo de Jesus VWesche

Dr., Carlos Zugenio Gomes Farias
Agénecia S30 Paulo '

Agéncia Goiania
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