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Fonte: Elaborado a partir do Modelo Digital de Elevagdo Projeto RJ-25 (IBGE, 2010).
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0 2 4 km Fonte: Relevo elaborado com base na BIBLIOTECA DE PADROES DE RELEVO CARTA DE
SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDACAO.
1 1 Organizador: Marcelo Eduardo Dantas (marcelo.dantas@cprm.gov.br)
CPRM - Servigo Geologico do Brasil
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Fonte:

PINTO, E. J. de A.; AZAMBUJA, A. M. S. de; FARIAS, J. A. M.; PICKBRENNER, K.; SALGUEIRO, J. P.de B.; SOUSA, H. R. (Coords.).
Atlas pluviométrico do Brasil: isoietas mensais, isoietas trimestrais, isoietas anuais, meses mais secos, meses mais chuvosos, trimestres
mais secos, trimestres mais chuvosos . Brasilia: CPRM; Programa Geologia do Brasil; Levantamento da Geodiversidade; Sistema de
Informagdo Geografica-SIG - verséo 2.0; 1 DVD, Escala 1:5.000.000, atualizado em novembro/2011.

Equipe Executora: Adriana Burin Weschenfelder; André Luis M. Real dos Santos; Andressa Macédo Silva de Azambuja; Carlos Eduardo
de Oliveira Dantas; Denise Christina de Rezende Melo; Erica Cristina Machado ; Francisco F. N. Marcuzzo; Ivete Souza de Aimeida; Jean
Ricardo da Silva do Nascimento; José Alexandre Moreira Farias; Margarida Regueira da Costa; Osvalcélio Mercés Furtunato; Paulo de
Tarso R. Rodrigues;Vanesca Sartorelli Medeiros; nov., 2011.

* Médias mensais estimadas a partir das isoietas de médias mensais.
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Nota: Documento cartografico complementar ao Objeto 0602 do indicam areas de predominancia quanto ao processo analisado. 45 44 43 42 41°
Programa de Gestdo de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, N&o indica a trajetéria e o raio de alcance dos materiais T T T T T
incluido no Plano Plurianual 2016-2019 do Ministério do mobilizaveis e tampouco a interagdo entre os processos. A LOCALIZAGAO DO MUNICIPIO
Planejamento, Orcamento e Gestdo. Sua elaboragédo considera, classificacdo relativa (alta, média, baixa) aponta areas onde a
entre outras referéncias, as diretrizes contidas no manual para propensio ao processo € maior ou menor em comparagao a outras.
zoneamento de suscetibilidade, perigo e risco a deslizamento, Dentro das zonas pode haver areas com classes distintas, mas sua
publicado em 2008 pelo Comité Técnico de Deslizamentos e identificagdo nédo é possivel devido a escala da carta. Nos terrenos, 21° - 29°
Taludes Construidos, das associagdes técnico-cientificas a transigdo entre as classes tende a se apresentar de modo mais
internacionais de geologia de engenharia e engenharia geotécnica gradual. Suscetibilidade baixa ndo significa que os processos nao
(ISSMGE, IAEG e ISRM - JTC-1) e traduzido em 2013 pela ABGE e poderdo ser gerados em seu dominio, pois atividades humanas
ABMS. A carta tem carater informativo e é elaborada para uso podem modificar sua dindmica. A presenga de feicdes associadas a
exclusivo em atividades de planejamento e gestdo do territério, processos pode alterar localmente a classe indicada. O zoneamento
apontando-se areas quanto ao desenvolvimento de processos do nao pode ser utilizado para avaliar a estabilidade dos terrenos, bem | M P
meio fisico que podem ocasionar desastres naturais. As como ndo se destina a emprego em escala que ndo seja a de
informacdes geradas para a elaboragdo da carta estdo em origem, sendo que tais usos inapropriados podem resultar em + +
conformidade com a escala 1:25.000, podendo eventualmente ser conclusdes incorretas. Estudos mais detalhados em nivel local séo
22°20' = apresentada em escalas menores. A utilizagdo da carta pressupde a necessarios, particularmente em areas de suscetibilidade alta e Base cartografica digital e limites municipais, escala 1:25.000. Dados nao publicados,
consulta prévia ao documento técnico que a acompanha, média, podendo produzir limites distintos ante os apontados na gentilmente cedidos pelo IBGE (ano de referéncia: 2015). Ortofotos, escala 1:30.000, cedidas
denominado "Cartas de Suscetibiidade a Movimentos carta. Nas areas urbanizadas/edificadas, ressalva-se o fato de que pelo Projeto RJ-25 (IBGE, 2010). | 28
Gravitacionais de Massa e Inundagbes, 1:25.000 - Nota Técnica as classes indicadas podem estar alteradas, para mais ou para
Explicativa". O zoneamento apresentado € de nivel basico e estd menos, a depender do grau de influéncia da ocupagéo existente. A Relevo sombreado extraido do Modelo Digital de Elevagédo proveniente do Projeto RJ-25
fundamentado em fatores naturais predisponentes espacializaveis, incidéncia de suscetibilidade alta em areas urbanizadas pressupde (IBGE, 2010). lluminacgéo artificial: azimute 315° e inclinagéo 45°.
obtidos por meio de compilagao e tratamento de dados secundarios condigdes com potencial de risco maior e requer estudos
disponiveis e validagdao em campo. As zonas apontadas na carta especificos. A CPRM agradece a gentileza da comunicacgédo de falhas ou omissdes verificadas nesta Carta. L | L L |
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QUADRO-LEGENDA A - SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA
Area _ Area
Classe Foto ilustrativa Caracteristicas predominantes urbanizada/edificada
km? %0 km? % )
¢ Relevo: relevo de morro alto, morro baixo e morrote;
e Forma das encostas: retilineas e concavas;
o Amplitudes: 40 a 250 m;
e Declividades: > 20°;
o Litologia: Paragnaisses do biotita-gnaisse pertencente ao grupo Sao Fidelis; 0,06 0,02 0,00 0,00
¢ Densidade de lineamentos/estruturas: alta - média;
e Solo: profundos (argissolos amarelos ou vermelho-amarelo), localmente podendo aparecer
cambissolos;
* Processos: deslizamento planar.
5 ¢ Relevo: relevo de morro alto, morro baixo, morrote, colina e tabuleiro;
T e Forma das encostas: convexas a retilineas e concavas;
e Amplitudes: 20 a 250 m;
e Declividades: 10 a 20°;
Média e Litologia: Paragnaisses do biotita-gnaisse pertencente ao grupo S&o Fidelis e sedimentos da 2,15 0,70 0,001 0,021
formagéo barreiras;
» Densidade de lineamentos/estruturas: média a baixa;
¢ Solo: profundos (argissolos amarelos ou vermelho-amarelo);
e Processos: deslizamento planar.
¢ Relevo: colinas, planicie, topo de morrotes, morro baixo, morro alto, rampa de aluvio-coluvio e
tabuleiros;
e Forma das encostas: convexas suavizadas;
o Amplitudes: predomina em amplitudes < 20 m e em topo plano de morros, morrotes e colinas;
e Declividades: < 20°;
Baixa o Litologia: Deposito de sedimentos da formag&o barreiras, depdsitos aluvionares e coluvionares, 303,04 99,28 4,87 99,79
sedimentos pleistocénicos e quartanarios de areia e paragnaisses do grupo Séao Fidelis;
» Densidade de lineamentos/estruturas: baixa;
e Solo: predomina argissolos (vermelho amarelo e amarelo), gleissolos, espodossolos e neossolo
quartzarénicos;
¢ Processos: deslizamentos pontuais e erosivos (vertentes recobertas por depodsitos de encosta).
(*) Porcentagem emrelag&o a area do municipio. (**) Porcentagem em relagéo a area urbanizada/edificada do municipio.
QUADRO-LEGENDA B - SUSCETIBILIDADE A INUNDAGOES
Area _ Area
Classe Foto ilustrativa Caracteristicas predominantes urbanizada/edificada
km? % km? % )
e Relevo: planicies fluvio-marinhas, formando brejos e planicies de inundagdo com amplitudes e
declividades muito baixas (< 2°);
e Solos: hidromérficos, em terrenos situados ao longo de curso d’agua, mal drenados e com nivel
- d’agua subterraneo aflorante a raso; 49,47 16,21 0.7 146
o Altura de inundagao: até 1 memrelagao a borda da calha do leito regular do curso d’agusa;
e Processos: inundagao, alagamento e assoreamento.
e Relevo: Rampas de aluvio-colivio ou planicie fluvio-marinhas um pouco mais elevadas, com
amplitudes e declividades baixas (< 5°);
e Solos: hidromérficos e ndo hidromérficos, em terrenos argilo-arenosos e com nivel d’agua
Média subterraneo raso a pouco profundo; 9,31 3,05 0,06 1,23
o Altura de inundagéo: entre 1 e 2 memrelagéo a borda da calha do leito regular do curso d’agua;
e Processos: inundagao, alagamento e assoreamento.
e Relevo: Rampas de aluvio-coltuvio, com amplitudes e declividades baixas (< 5°);
e Solos: ndo hidromdrficos, em terrenos siltico-arenosos e com nivel d'dgua subterraneo pouco
Baixa profundo; 7,16 2,35 0,04 0,82
o Altura de inundagéo: acima de 2 memrelagao a borda da calha do leito regular do curso d’agua;
e Processos: inundagéo, alagamento e assoreamento.

(*) Porcentagem emrelagdo a area do municipio. (**) Porcentagem em relagado a area urbanizada/edificada do municipio.

Feigoes associadas a movimentos gravitacionais de massa e processos correlatos Convengoes Cartograficas

'S Cicatriz de deslizamento recente indicativa de suscetibilidade local/pontual (natural) )
Area urbanizada/edificada

A Ravina/bogoroca indicativa de suscetibilidade local/pontual decorrente de processos erosivos, que
podem induzir movimentos gravitacionais de massa

Obs: Feigdes obtidas por meio de fotointerpretacéo de ortofotos cedidas pelo Projeto RJ-25 (IBGE, 2010) e levantamento de campo. Estrada pavimentada

Estrada ndo pavimentada

————————— Limite municipal

— = — - — Limite estadual

—+—+—+—+—+— Ferrovia

Curva de nivel
(espagamento de 20m)

>’_\d Curso de agua perene

_~-----—— Curso de agua intermitente

Fonte: Areas urbanizadas/edificadas obtidas/atualizadas a partir de fotointerpretagdo de ortofotos cedidas pelo
Projeto RJ-25 (IBGE, 2010). Curvas de nivel geradas a partir do MDE do Projeto RJ-25 (IBGE, 2010).

Obs: As areas urbanizadas/edificadas incluem: areas urbanizadas propriamente ditas, equipamentos urbanos,

assentamentos precarios, chacaras e industrias.
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