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1. INTRODUCAO E OBJETIVOS

Nas Ultimas décadas desastres decorrentes de eventos naturais castigaram todo o pais.
Dentre esses, as inundaces e movimentos de massa foram aqueles que acarretaram o maior nimero
de mortes entre os anos de 1991 e 2010 (Figura 1), ultrapassando as previsdes dos sistemas de alerta
existentes. Entre 0s casos mais recentes estdo as inundacOes de Alagoas e Pernambuco em 2010, de
Santa Catarina em 2011 e as chuvas catastroficas ocorridas na regido serrana do Rio de Janeiro em
janeiro de 2011, repetidas em 2012 nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espirito Santo.
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Figura 1. Percentual de mortes por tipo de desastre (UFSC-CEPED, 2012).

Conforme o inciso IV do artigo 6° da lei nimero 12.608/12, “compete a Unido apoiar 0s
Estados, o Distrito Federal e os Municipios no mapeamento das areas de risco”. Dessa forma, o
Servico Geoldgico do Brasil — CPRM, empresa do governo federal ligada ao Ministério de Minas e
Energia, vem realizando desde novembro de 2011, o mapeamento, descricdo e classificacdo de
areas de risco geoldgico alto e muito alto em municipios de todas as unidades da federacdo
selecionados pelas Defesas Civis a Nacional e Estadual. A finalidade de tal estudo é a prevencdo e
consequente reducdo de perdas sociais e econdmicas relacionadas a desastres naturais.

Nessas areas o risco’ geologico esta relacionado com a possibilidade de ocorréncia de
acidentes causados por movimentos de massa, feicBes erosivas, enchente’ e inundacdo®. Os
movimentos  gravitacionais de massa estudados sdo 0s rastejos, deslizamentos, quedas,
tombamentos e corridas, cujas principais caracteristicas sdo mostradas no quadro 1.

Quadro 1. Tipos de movimentos gravitacionais de massa (Modificado de Augusto Filho, 1992).

Processos Caracteristicas do movimento, material e geometria

Varios planos de deslocamento (internos);

Velocidades muito baixas (cnmvano) a baixas e decrescentes com a
profundidade;

Movimentos constantes, sazonais ou intermitentes;

Solo, depdsitos, rocha alterada/fraturada;

Geometria indefinida.

Rastejo
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Poucos planos de deslocamento (externos);

Velocidades de médias (m/h) a altas (nmvs);

Pequenos a grandes volumes de material;

Geometria e materiais variaveis;

Deslizamentos I. Planares: solos pouco espessos, solos e rochas com um plano de

fraqueza;
ii. Circulares: solos espessos homogéneos e rochas muito fraturadas;
iii. Em cunha: solos e rochas com dois planos de fraqueza.

Sem planos de deslocamento;

Movimentos tipo queda livre ou em plano inclinado;
Velocidades muito altas (varios mvs);

Material rochoso;

Quedas Pequenos a médios volumes;
Geometria variavel: lascas, placas, blocos, etc.;
Rolamento de matacdo;
Tombamento.
Muitas superficies de deslocamento (internas e externas a massa em
movimentacdo);
Movimento semelhante ao de um liquido viscoso;
Corridas Desenvolvimento ao longo das drenagens;

Velocidades médias a altas;

Mobilizagdo de solo, rocha, detritos e agua;
Grandes volumes de material;

Extenso raio de alcance, mesmo em areas planas.

As feicOes erosivas identificadas em campo (Figura 2) sdo aquelas que tém como principal
agente atuante a agua, formando sulcos no terreno que ddo origem as ravinas e vogorocas.

Figura 2. Representacdo de feicéo erosiva em encosta.

Além da possibilidade de enchentes e inundacdes (Figura 3) também é verificado se ha o
processo de solapamento* de margem em &reas préximas aos cursos d’agua.
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] Inundagéao

Enchente

Figura 3. Representaciio de enchente e inundagiio com a elevagio do nivel d’agua.

Os dados resultantes deste trabalho sdo disponibilizados em carater primario para as defesas
civis de cada municipio e os dados finais alimentam o banco nacional de dados do Centro de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais — CEMADEN, ligado ao Ministério de Ciéncia e
Tecnologia, que € o Orgdo responsavel pelos alertas de ocorréncia de eventos climaticos de maior
magnitude que possam colocar em risco vidas humanas, e do Centro Nacional de Gerenciamento de
Riscos e Desastres — CENAD, ligado ao Ministério da Integracdo Nacional, que como algumas de
suas atribuicdes, inclui 0 monitoramento, a previsdo, prevencdo, preparacdo, mitigacdo e resposta
aos desastres, alem de difundir os alertas nos estados e municipios.

A seguir estdo listados alguns conceitos importantes sobre o tema, conforme apresentado em
Ministério das Cidades e IPT (2007).

e Risco’: Relacdo entre a possibilidade de ocorréncia de um dado processo ou fendmeno, e a
magnitude de danos ou consequéncia sociais e/ou econdmicas sobre um dado elemento, grupo
ou comunidade. Quanto maior a wvulnerabilidade maior o risco;

e Vulnerabilidade: Grau de perda para um dado elemento, grupo ou comunidade dentro de uma
determinada area passivel de ser afetada por um fenbmeno ou processo;

e Suscetibilidade: Indica a potencialidade de ocorréncia de processos naturais e induzidos em
uma dada area, expressando-se segundo classes de probabilidade de ocorréncia;

e Talude natural: Encostas de macicos terrosos, rochosos ou mistos, de solo e/ou rocha, de
superficie ndo horizontal, originados por agentes naturais;

e Talude de corte: Talude resultante de algum processo de escavagdo executado pelo homem;

e Enchente ou cheia®: Elevagdo temporaria do nivel d’4gua em um canal de drenagem devida ao
aumento da vazdo ou descarga;

e Inundacio®: Processo de extravasamento das 4guas do canal de dremagem para as &reas
marginais (planicie de inundagdo, varzea ou leito maior do rio) quando a enchente atinge cota
acima do nivel da calha principal do rio;

e Alagamento: Acumulo momentaneo de aguas em uma dada area decorrente de deficiéncia do
sistema de drenagem;
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Enxurrada: Escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte;

Solapamento*: Ruptura de taludes marginais do rio por erosdo e acdo instabilizadora das aguas
durante ou logo apos processos de enchente ou inundacao;

Area de risco de enchentes e inundagdo: Terrenos marginais e cursos d’agua ocupados por
assentamentos habitacionais precarios sujeitos ao impacto direto de processos de enchente e
inundacao.
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2. METODOLOGIA

O trabalho é constituido por trés etapas. A primeira consiste nas atividades anteriores as
atividades de campo, na qual séo levantadas informacdes prévias sobre as caracteristicas geoldgicas
do municipio, historico de ocorréncia de desastres naturais, feicOes indicativas de instabilizacdo de
taludes e encostas, ou outras informagdes Uteis para o desenvolvimento do trabalho. Nessa etapa
também é realizado o primeiro contato com o Coordenador Regional de Defesa Civil, e com o
Coordenador de Defesa Civil Municipal para obter informacfes pertinentes ao trabalho de
mapeamento de risco, assim como Vverificar a disponibilidade de acompanhamento em visitas nas
areas que apresentam risco geoldgico.

Na segunda etapa do trabalho sdo realizadas atividades de campo nas areas onde, segundo a
defesa civil municipal, hd historico de ocorréncia de desastres naturais ou naquelas areas onde
existem situacbes de risco. Em Pinheiro Preto (SC) o mapeamento de risco foi realizado no dia 11
de janeiro de 2018, com uma reunido inicial com o Sr. Mauricio Chelest, Secretario da Agricultura
e desenvolvimento urbano da prefeitura municipal de Pinheiro Preto. As avaliagbes de campo foram
guiadas e acompanhadas pelo Sr. Mauricio Chelest.

Nos locais visitados sdo analisadas visualmente algumas caracteristicas geoldgicas e
geotécnicas do terreno. Além disso, também é feito o levantamento do historico local em relacdo a
ocorréncia de processos e indicios de instabilizacdo de taludes ou encostas (relatos de moradores) e,
especialmente nos casos de enchentes e inundacdes, é verificada a frequéncia dos eventos nos
dltimos cinco anos.

No caso de macico de solo sdo observados indicios de processos desestabilizadores do
terreno, geomorfologia da encosta, atributos do(s) talude(s) e do macico, aterro lancado,
escoamento de aguas pluviais e de aguas servidas, presenca de feicdo erosiva, tipo de vegetacdo,
lixo, lancamento de esgoto, existéncia de blocos de rocha, propensdo da area em enchentes e/ou
inundacdes e em caso positivo caracteristicas do(s) curso(s) d’agua.

Em se tratando de macico rochoso s&o observadas as propriedades das descontinuidades,
nimero, geometria e tamanho de blocos dispostos nas porcdes superiores da encosta, aspectos
relacionados a presenca e tipo de vegetacdo, indicios de processos desestabilizadores do terreno,
geomorfologia da encosta e atributos do(s) talude(s).

Os indicios ou evidéncias de processos desestabilizadores citados anteriormente referem-se
as trincas em muros, paredes e pisos, trincas no terreno, depressdo de pavimentos, inclinacdo e
tombamento de muros, postes e arvores, deformacdo de muros de contencdo e outros elementos que
sugerem a deformacgdo e/ou deslocamento do terreno.

De acordo com a classificacdo proposta pelo Ministério das Cidades e pelo Instituto de
Pesquisas Tecnologicas (2004 e 2007), o grau de risco € determinado conforme a existéncia de
alguns indicios, podendo variar de risco baixo (R1) até risco muito alto (R4). Entretanto, por se
tratar de uma acdo emergencial, somente setores com risco alto (R3) e muito alto (R4) sdo
mapeados em campo. Se hd possibilidade de deslizamentos, o quadro 2 é utilizado na classificacéo
do grau de risco, enquanto o quadro 3 é aquele usado no caso de enchentes e inundacées.
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Quadro 2. Classificacdo dos graus de risco para deslizamentos (Modificado de Ministério das Cidades e Instituto

de Pesquisas Tecnoldgicas, 2004).

Grgu de Descricdo
rsco
R1 Nao ha indicios de desenvolvimento de processos destrutivos em encostas e margens
Baixo de drenagers. - . . A .
Mantidas as condi¢bes existentes, ndo se espera a ocorréncia de eventos destrutivos.
Observa-se a presenca de alguma(s) evidéncia(s) de instabilidade (encostas e
R2 margens de drenagens), porém incipiente(s).
Médio |Mantidas as condicBes existentes, € reduzida a possibilidade de ocorréncia de
eventos destrutivos durante episddios de chuvas intensas e prolongadas.
Observa-se a presenca de significativa(s) evidéncia(s) de instabilidade (trincas no
R3 solo, degraus de abatimento em taludes, etc.).
Alto Mantidas as condi¢des existentes, € perfeitamente possivel a ocorréncia de eventos
destrutivos durante episodios de chuvas intensas e prolongadas.

Quadro 3. Classificacdo dos graus de risco para enchentes e inundac6es (Modificado de Ministério das Cidades e

Instituto de Pesquisas Tecnolégicas, 2004).

Grau de .
‘ Descricéo
risco
Drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com baixo potencial
R1 de causar danos.
Baixo Baixa frequéncia de ocorréncia (sem registros de ocorréncias nos Ultimos cinco
anos).
Drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com medio
R2 potencial de causar danos.
Médio |Média frequéncia de ocorréncia (registro de uma ocorréncia significativa nos Ultimos

cinco anos).

Durante os levantamentos de campo sdo feitos registros fotogréficos, anotacfes e marcagdo
de estacbes com auxilio de aparelho de posicionamento global (GPS), sendo utilizada a projecéo
UTM (Universal Transversa de Mercator) como sistema de coordenadas e o WGS-84 (Word
Geodetic System) como datum. Entretanto, para a elaboracdo dos produtos finais, os dados sdo
convertidos para o Sistema de Coordenadas SIRGAS 2000 (Sistema de Referéncia Geocéntrico para

(op]
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as Américas — 2000), que ¢é o referencial do Sistema Geodésico Brasileiro e do Sistema Cartografico
Nacional.

A Ultima etapa, posterior ao campo, consiste na definicdo e descricdo de areas de risco
geoldgico alto e muito alto, tendo como base analises dos dados coletados em campo e imagens de
satélite. Cada uma dessas areas é denominada setor de risco, e para cada um desses setores é
confeccionada uma prancha.

A prancha é identificada por um cddigo, possuindo uma breve descricdo, os nomes do bairro
e rua(s) que compdem o setor, 0 més e ano de sua conclusdo, a coordenada GPS de um ponto de
referéncia local, a tipologia do movimento de massa ou informacdo da ocorréncia de enchente ou
inundacdo, numero aproximado de construcBes e habitantes no interior do poligono delimitado,
sugestdes de intervencdo, o grau de risco, 0s nomes da equipe executora do trabalho e imagens que
representam o setor de risco.

Em cada prancha hd uma figura central na qual é representada a delimitagdo do setor,
circundada por fotografias menores obtidas em campo. Tais fotografias sdo indicadas por ndmeros
sequenciais cuja localizacdo é inserida na imagem central.

Nessa etapa também foi redigido o presente relatério, onde constam informaces relativas ao
mapeamento de risco do municipio.

Para melhor compreensdo e utilizacdo do trabalho desenvolvido, é importante ressaltar que,
de acordo com a metodologia adotada pelo projeto, a identificacdo dos riscos deve se restringir a
regido habitada atualmente. Entretanto, isso ndo significa que as &reas de planicie de inundagdo ou
encostas adjacentes a area identificada ndo sejam suscetiveis a serem atingidas por eventos de
inundacdo ou movimentacdo de massa. Assim, areas atualmente ndo ocupadas podem apresentar
risco a populacdo, caso sejam habitadas de maneira inadequada.

Vale ressaltar que as areas aqui descritas foram aquelas indicadas pela equipe da Defesa
Civil onde h4 a presenca de edificacfes voltadas a permanéncia humana, uma vez que o intuito do
projeto de setorizacdo é o de preservar vidas.
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Os dois setores de alto e muito alto risco da area urbana do municipio de Pinheiro Preto (SC)
estdo no quadro 4. Neste também estdo adicionados bairros ou distritos e trechos de ruas ou
avenidas pertencentes a cada setor e 0s movimentos de massa, feicOes erosivas ou eventos de
inundacdes e enchentes identificados e/ou que podem ainda ocorrer em cada setor. As pranchas de

cada um dos setores se encontram no apéndice |.

Quadro 4. Sintese dos setores de risco alto e muito alto.

BAIRRO ou DISTRITO | RUA ou AVENIDA CODIGO DO SETOR TIPOLOGIA
Vila Bressan SC-135KM-17 | SC PINHEIR SR 01 cpRy | Desizamento planar

- - - - solo — solo

Vila Bressan Rua Reinaldo Antonio | o o\ 1ieiR SR 02 CPRM Inundagio

Bressan S/N

Na figura 4, que mostra a zona urbana da sede do municipio de Pinheiro Preto é possivel
visualizar os dois setores de risco delimitados em campo.

Figura 4. Os 02 setores com risco geoldgico do municipio de Pinheiro Preto. (Imagem: Google Earth).

3.1. Setores com risco de movimentos de massa

Durante as visitas de campo no municipio de Pinheiro Preto foi setorizado apenas uma area de risco
a movimentos de massa, SC_PINHEIR_SR 01 _CPRM, e este setor se caracterizou pela presenca
de trincas e rachaduras nas paredes de uma ocupagdo em encosta de declividade alta (Figura 5).
Segundo o secretario da agricultura e desenvolvimento urbano, esta moradia foi construida apos a
pavimentacdo da SC-135, onde se lancou um aterro na lateral da rodovia no topo da encosta, e neste
aterro foi construida uma moradia de alvenaria (Figura 6).
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O secretario também relatou que apds fortes chuvas em 2012/2013 ocorreu a abertura de um degrau
no terreno, onde gerou as rachaduras na parede da moradia. ApGs os eventos a familia construiu
outra moradia ao lado da anterior (Figura 7), e a moradia que apresenta rachaduras na parede esta
sendo utilizada como deposito de ferramentas (Figura 8).

Figura 5. Moradia com rachaduras na parede dos Figura 6. Fachada da frente da moradia que apresenta
fundos. rachaduras nas paredes.

S !
Figura 7. Moradia nova, de madeira, construida pela Figura 8. Rachaduras na moradia sendo utilizadas
familia apds as rachaduras na outra moradia. como estrutura para pendurar ferramentas.

3.2. Setores com risco de processos hidroldgicos

O municipio de Pinheiro Preto foi constituido no vale do rio do peixe, e neste contexto hidroldgico
foi setorizado apenas um setor de risco alto a inundagdo. O setor SC_PINHEIR_SR_02_CPRM foi
caracterizado por apresentar uma moradia na planicie de inundacdo do corrego afluente do Rio do
Peixe (Figura 9).

Segundo o secretario de agricultura e desenvolvimento urbano, quando o rio do peixe encontra-se
cheio e ocorrem chuvas torrenciais, 0 cOrrego € represado e extravasa suas aguas neste setor,
inundando a via e uma moradia.

No entorno do setor foi observado uma ponte baixa, ruas pavimentadas, mas sem drenagem pluvial
ou com drenagem mal dimensionada (Figuras 10 e 11).
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Figura 9. Moradia situada na planicie de inundacéo Flgura 10. Ponte sobre 0 corrego afluente do Rio do
do coérrego afluente do Rio do Peixe. Peixe.

Figura 11. Moradias préxima ao setor de risco
SC_PINHEIR_SR_02_CPRM.

3.3. Setores com outros tipos de risco geoldgico

Durante as vistorias de campo, além dos pontos setorizados de risco alto e muito alto a inundacéo e
movimentos de massa, foram vistoriadas areas com risco baixo e médio no municipio de Pinheiro
Preto/SC, com tipologias de movimentos de massa e processo hidrolégicos.

No municipio observaram-se areas de encostas de alta declividade com ocupacfes residenciais e
comerciais do tipo corte e aterro (Figura 12). Em alguns pontos, relacionados no quadro 5, ha
relatos que em chuvas torrenciais ja& ocorreram pequenos deslizamentos, alguns atingiram os fundos
da Igreja catdlica na rua Padre Trudo Plessers no bairro Centro (Figuras 13 e 14). Na Avenida M.
Castelo Branco foi observado um corte ingreme atras de moradias de wulnerabilidade baixa (Figura
15).

Outro ponto visitado nesta cidade situa-se na Awvenida Marechal Castelo Branco, onde hd duas
moradias de madeira proxima a planicie de inundacdo do Rio do Peixe. Entretanto segundo o Sr.
Mauricio Chelest, Secretario da agricultura e desenvolvimento urbano, ndo ha relatos de ocorréncia
de inundacdo destas moradias, apenas no terreno préximo a elas, mas em um grande evento que
ocorreu em 1983 provavelmente a regido destas moradias foi atingida (Figuras 16 e 17).

10
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Figura 12. Ocupagdes de corte/aterro em encostas de  Figura 13. Patio de estacionamento da igreja S&o Pedro,
alta declividade na rua Pedro José Rabuske. talude no qual ja ocorreram pequenos deslizamentos.

> JERCEE e

Figura 14. Igreja S&o Pedro atingida por pequenos Figura 15. Corte ingreme atras de moradias na Av. M.
deslizamentos de solo no fundo, na rua Padre Trudo Castelo Branco.
Plessers.

Figura 16. Ocupacdes na margem direita do rio do Figura 17. Ocupac¢Bes na margem direita do rio do
peixe, na Av. Castelo Branco. Pétio atingido por peixe, na Av. Castelo Branco.
inundacdes.

O monitoramento e fiscalizacdo dessas areas pela defesa civil municipal sdo importantes para que
novas areas de risco alto e muito alto ndo surjam no municipio.

Os pontos ndo setorizados e descritos nos paragrafos acima estdo listados no quadro 5, que
apresenta dados de localizacdo, qualificacdo do grau de risco e a tipologia do processo.

11



ﬁm‘ N ()CPRM

Servico Geologico do Brasil
G OV ER N O FEDERWMNNL

Quadro 5. Sintese dos setores de risco médio e baixo vistoriados.

COORDENADAS UTM
ENDERECO GRAU DE RISCO TIPOLOGIA
(SIRGAS 2000) ¢

477126 mE Rua Padre Trudo Plessers, Baixo/Médio Deslizamento planar de
7008194 m S Bairro Centro. solo

477035 mE Av. Marechal Castelo . (o Deslizamento planar de

. Baixo/Médio

7007815 m S Branco, Bairro Centro. solo

477895 m E Av. Marechal Castelo Baixo Inundacio
7008567 m S Branco, Bairro Centro. ¢

3.4. Areas com intervencdes estruturais

Durante o0s levantamentos de campo foram observadas &reas com intervencdes estruturais
implantadas em regides habitadas, com o objetivo de erradicar ou minimizar as possibilidades locais
de instabilizacdo. Entretanto, a avaliagdo do risco geoldgico nessas areas estd diretamente
relacionada a sanidade e eficacia das obras de engenharia implantadas, o que ndo faz parte do
escopo do presente trabalho, uma vez que, para tal, entende-se ser necessaria a atuagdo de
engenheiros civis especializados em geotecnia.

Foram dois pontos observados, o primeiro situa-se na Avenida Marechal Costa e Silva, onde foram
realizadas intervencGes estruturais para minimizar os indicios de movimentos de massa que
ocorreram neste local. Os indicios e a cicatriz de deslizamento ocorreram no evento de 2013 com
fortes chuvas que atingiram a zona urbana do municipio. No local situa-se a escola de educagdo
basica Professora Maura de Senna Pereira, no topo da cicatriz de deslizamento e na parte
intermediaria da encosta havia uma moradia (Figuras 18 e 19), a qual foi destruida com o
deslizamento de solo. Na visita foi observado, um muro de contencdo de “gabiao” na base do
talude, e rachaduras na escola (Figuras 20 e 21).

O outro ponto situa-se no final da rua Valmor Bolgioni com o cruzamento da rua Pedro José
Rabuske, onde foi realizado um corte em encosta de declividade alta para a constru¢cdo de um
empreendimento particular, e apds pequenos deslizamentos de solo construiram um muro de

o~

contengdo de “gabido” na base (Figura 22).

Figura 18. Escola de educacédo basica Professora Figura 19. Degraus de abatimento gerados no evento de
Maura de Senna Pereira. deslizamento em 2013.
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Figura 20. Muro de contencdo na base da encosta na Figura 21. Rachaduras na parede da escola.
Awenida Marechal Costa e Silva.

igura 22. Muro de contengdo de gabido em talude de
corte em propriedade particular no cruzamento da

rua Valmor Bolgioni com a rua Pedro José Rabuske.
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4. SUGESTOES

Neste capitulo sdo apresentadas sugestdes gerais baseadas nas situacdes verificadas durante
os trabalhos de vistoria no municipio de Pinheiro Preto (SC). Apenas uma ou mais das sugestdes
apresentadas sdo validas para cada caso apresentado neste relatorio de setorizacdo de risco alto e
muito alto, ou seja, cada caso deve ser avaliado separadamente para a adocdo da medida mais
adequada. As sugestbes sdo:

1. Remocéo temporéria dos moradores que se encontram nas &reas de risco durante o periodo de
chuvas;

2. Desenvolvimento de estudos geotécnicos e hidroldgicos com a finalidade de embasar os
projetos e/ou obras de contencdo de encostas;

3. Fiscalizagdo e proibicdo da construgdo em encostas, margens e interior dos cursos d’agua
segundo normas estabelecidas por lei;

4. Instalacdo de sistema de alerta para as areas de risco, atraves de meios de veiculacdo publica
(midia, sirenes, celulares), permitindo a remocdo eficaz dos moradores em caso de alertas de
chuvas intensas ou continuas;

5. Realizacdo de programas de educacdo voltados para as criancas em idade escolar e para 0s
adultos em centros comunitarios, ensinando-os a evitar a ocupacdo de areas improprias para
construcdo devido ao risco geoldgico e também conscientiza-los sobre a adequada deposicdo do
lixo;

6. Elaboracdo de um plano de contingéncia que envolva a zona rural e urbana, para aumentar a
capacidade de resposta e prevencdo a desastres no municipio;

7. Fiscalizar e exigir que novos loteamentos apresentem projetos urbanisticos respaldados por
profissionais habilitados;

8. Avaliar a possibilidade de remocdo e reassentamento dos moradores que habitam em residéncias
inseridas nos setores de risco muito alto. Realizar a demolicdo da moradia e dar nova utilidade a
area para se evitar novas ocupacoes;

9. Executar manutencdo das drenagens pluviais e canais de coOrregos, a fim de evitar que o
acumulo de residuos impeca o perfeito escoamento das aguas durante a estacdo chuvosa;

10. A Defesa Civil deve agir mais de modo preventivo e, nos periodos de seca, aproveitar a baixa
no ndmero de ocorréncias para percorrer e vistoriar todas as areas de risco conhecidas e ja
adotar as medidas preventivas cabiveis.

E importante ressaltar que os terrenos naturais, quando estaveis, podem ser entendidos como
um sistema em equilibrio, de maneira que qualquer modificacdo ou insercdo de elementos externos
sem o devido acompanhamento técnico pode causar sua instabilizacdo. Dessa maneira, pode-se
afirmar que os projetos de engenharia deveriam ser ajustados em funcdo da morfologia do terreno
natural, de maneira a minimizar as intervencdes externas na superficie, como supressdo da
vegetacdo natural, cortes subverticalizados, aterros mal adensados, lancamento de aguas servidas,
entre outros (Figura 23).
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DISPOSICAO DO LOTE E DA EDIFICACAO NO TERRENO
Geol. Alvaro R Santos

ortogosalmente as curvas de nivel

paralelamente as curvas de nivel
{altura maxima de corte: 1 metrro)

CERTO

l/

=]

Em laje langada sobre pilotis
(altera maxima de corte: 1 metrro)
L —]

Figura 23. Exemplos de intervencdes em terrenos inclinados (Santos, 2012).
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5. CONCLUSOES

Durante 0 mapeamento de areas de risco na cidade de Pinheiro Preto (SC) foram delimitados
dois (02) setores de risco alto e muito alto. Estes setores sdo resultados da expansdo da area urbana
da cidade combinada com a geomorfologia da regido, principalmente a ocupacdo residencial em
encostas de declividade elevada e proximo as margens dos corregos afluentes do Rio do Peixe.

Nesse contexto, verificou-se que algumas areas do municipio sdo suscetiveis a movimentos
de massa e processos hidroldgicos, sendo que os mais comuns ocorridos sdo deslizamento planar de
solo e inundacéo.

Para ndo ocorrer 0 aumento do grau de risco nos setores limitados e/ou a criacdo de novos
setores de risco alto/muito alto neste municipio € importante que o poder pdblico coloque em
pratica programas de fiscalizacdo e monitoramento que dificultem o avanco da urbanizagdo em
areas improprias no municipio e que verifiquem os procedimentos de construcdo de novas
moradias.

E importante ressaltar que o presente relatorio é de carater informativo, sendo necesséria a
revisao constante destas areas e de outras ndo indicadas, que podem ter seu grau de risco
modificado. Isso significa que o grau de risco de determinada area delimitada (risco alto e muito
alto) ou ndo (risco baixo e médio) em campo nesse momento pode se alterar no futuro. Uma area de
grau de risco médio, por exemplo, que ndo foi alvo desse mapeamento, pode evoluir para grau de
risco alto e muito alto a depender das transformagdes efetuadas sobre as encostas do municipio.
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7. CONTATO MUNICIPAL

o Responsavel: Mauricio Chelest

e Orgdo Municipal: Secretario da Agricultura e Desenvolvimento Urbano

e Enderecgo: Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, Av. Arthur Costa e Silva, 111 - Centro.
o Telefone: (49) 3562-2000 — (49) 991642805

e E-mail: agricultura@pinheiropreto.sc.gov.br

Pinheiro Preto, Fevereiro de 2018.
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