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Descri¢ao: Moradia na planicie de inundagdo de corrego
afluente do Rio do Peixe (Figuras 1 e 2). Proximo ao setor esta
localizado no leito do rio uma ponte, onde ocorre o
estrangulamento do canal do corrego (Figura 3). A moradia ¢
de madeira, elevada devido aos eventos de inundagdes serem
recorrentes, e apresenta vulnerabilidade moderada. As ruas sao
pavimentadas, mas ndo apresentam sistema de drenagem
pluvial (Figura 4).

Tipologia do processo: Inundacao.

Grauderisco: Alto
Quantidade de iméveis em risco: 01
Quantidade de pessoas em risco: 04

OBS: ' O niimero de pessoas e moradias ¢ aproximado, devendo a
Defesa Civil realizar a contagem exata dentro do setor.

2 Os locais que atualmente ndao possuem moradias, mas
apresentam caracteristicas topograficas e geologicas semelhantes a
este setor podem no futuro se tornar areas de risco caso construgdes ou
intervengdes inadequadas sejam realizadas.

Sugestoes de intervenciao

* Implantacdo de medidas de controle institucionais, no sentido
de limitar as intervencdes e constru¢do em areas de risco
inundacio;

*Estudo hidrolégico do cérrego para implantagao de sistema de
drenagem eficiente para os eventos de inundagao recorrentes;
eImplantacao de sistema de alerta e monitoramento periodicos
das areas derisco;

+Sinalizagdo das areas de risco sujeita a inundacdo ou enchente;
*Remocao da populagdo em casos de enchentes ou inundagao;
*Execuc¢do de limpeza e desassoreamento dos rios e corregos de
forma periodica;

Palestras visando uma conscientizacdo ambiental e em rela¢ao
as areas de risco do municipio.

Legenda: m Delimitacao do setor de risco —9 Sentido da drenagem “*==.., Nivel da dgua durante a inundagao
Notas Equipe técnica
1- As informagdes contidas nesta prancha se baseiam exclusivamente em observagdes de campo e avaliagdes qualitativas; Angela da Silva Bellettini (SUREG-PA)
2- Recomenda-se que qualquer intervengao estrutural deve ser embasada por estudos geologico-geotécnicos e/ou hidrologicos; . : _
3- O grau de risco ¢ geometria dos setores sdo dindmicos, o que torna necessario a atualizagdo periodica do trabalho. Carlos Augusto Brasil Peixoto (SUREG PA)
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