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Trecho mais critico da area comercial inundavel. Neste local, as edificagdes foram erguidas nos
dominios da planicie de inundac&o do Riacho da Brigida

Limites da drea inundavel onde casas comerciais e moradias sdo atingidas em sua parte posterior pelas
4guas do Riacho da Brigida.

LEGENDAS: Limites da Area de Risco

ACAO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE AREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO

A MOVIMENTOS DE MASSAS E INUNDACOES

Parnamirim - PE
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Localizagdo: Rua Luis Cabral - Centro
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Leito seco do Riacho da Brigida: assoreamento intenso, vegetagdo ocupando o leito e auséncia de mata ciliar. Ndo
ha calha suficiente para drenar precipitagdes mais elevadas, ocorrendo facilmente o transbordamento.

Direcdo de escoamento das dguas

Risco Alto

Legenda
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Moradias construidas nos limites da planicie de inundagdo do riacho, muitas delas sobre aterros langados.
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Processos Observados e/ou Potenciais:

Descri¢do: Area sujeita a inundac¢des periédicas por
transbordamento do Riacho da Brigida, que encontra-se muito
assoreado, com a calha tomada pela vegetacdo e com a mata
ciliar extremamente reduzida. Apesar de ficar a uma distancia
entre 230a400m da zona urbana, o relevo suave contribui paraa
amplitude do espraiamento, atingindo parte do comércio local e
a parte posterior de muitas moradias. Os longos periodos de
estiagem na regido induzem as pessoas a uma falsa sensacao de
seguranga, induzindo-os a construir na planicie de inundacéo, o
gue termina ocorrendo por falta de politicas de controle urbano.

Tipologia: Inundacao

Grau de Risco: Alto

.Imdveis emrisco: Aprox. 70 imdveis.
Pessoas emrisco: Aprox. 280 pessoas.

Sugestoes de Intervengoes

Estruturais: 1.Dragagem, redimensionamento e
desassoreamento da calha do Riacho da Brigida, em seu trajeto
urbano, Iniciando 1 km a montante, com extensdo a até 1 km a
jusante do trecho urbano, permitindo escoamento livre do fluxo
nos periodos chuvosos; 2. Remocdo temporaria da populagdo
gue ocupa areas mais criticas, na ocorréncia de chuvas
concentradas; 3. Recuperagao da mata ciliar; 3. Implantacdo de
sistema de coleta e tratamento de esgotos;

Nao Estruturais: 1. Implantacdo de politicas publicas para
controle da expansdo urbana e fiscalizagao efetiva das dreas de
risco alto e muito alto, impedindo novas ocupag¢des dentro da
area delimitada pelo poligono de risco; 2. Fiscalizagdo para
cumprimento das normas e leis ambientais vigentes, lei do uso e
ocupacdo do solo. 3. Remocdo das familias em situacdo de risco
iminente, na ocorréncia de alertas de concentracao de chuvas,
enviados pelo CENAD a COMPDEC do municipio.
Monitoramento continuo do nivel das aguas nesses periodos.
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