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Localizagdo: Rua do Calango - Rua A - Rua B.
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Descricdo: O Setor ocupa a meia encosta de uma colina com altura
em torno de 50m, com inclinagdo moderada em torno de 30 a 45
graus. O solo é residual, onde estdo situadas as moradias da Rua do
Calango. Neste cenario foram verificados a presenca de rastejo,
deslizamento planar de solo e enxurradas. Além de areas sujeitas a
enchentes na base da encosta préximo a drenagem ou cérrego.

Descricao dos Processos Observados e/ou potenciais:
DESLIZAMENTO PLANAR DE SOLO: encosta sujeita a pequenos
deslizamentos de solo devido as interven¢des humanas na realizagdo
de taludes de corte subverticais para a constru¢cdo das moradias,
algumas constituidas de taipa e extremamente vulneraveis,
pricipalmente proximo ao Loteamento Futuro (Figuras 1,5 e 6).
RASTEJO: encosta naturalmente em processo de rastejo, devido as
caracteristicas naturais do solo e inclinacdo da encosta, entretanto,
associado as intervenc¢ées humanas (como tubulagdes subterraneas)
e a vulnerabilidade das moradias pode ter como consequéncias
danos as moradias (Figura 3).

ENXURRADAS: devido a presenca de corregos e drenagens na
encosta e a presenca de moradias proximas e/ou obstruindo a
passagem das aguas, situacdo agravada pela falta de sanemento
basico pricipalmente naruado calango (Figuras2e4).

ENCHENTES: Parte das moradias estdo situadas sobre drea de varzea
de drenagem proxima, gerando danos as moradias em periodos de
chuvas intensas e agravado pela falta de saneamento basico (Figura
2).

Quantidade de imoéveis emrisco: Aprox. 120

Quantidade de pessoas em risco: Aprox. 480

Sugestoes de Intervencdes Institucionais:

e Medidas para conter o avanco da ocupagdo irregular destas
encostas (aplicacdo do plano de ordenamento territorial, com leis
municipais proibindo a ocupagao de areas de risco potencial).

« Palestras promovidas pela Prefeitura para conscientizacdo da
populacao moradora das areas de risco, sobre atitudes mitigadoras
derisco e sobre os planos de contingéncia da cidade

Sugestoes de Intervengoes de Engenharia:

*Remocdo de todos os moradores da rua do calango e determinadas
moradias mais vulneraveis proximas, com demolicdo das casas
construidas;

« Implantagdo de medidas de urbanizacdo adequadas para as ruas
proximas ao Loteamento Futuro (sistemas de drenagem, muros de
contencdo onde for necessario, etc...) avaliando o custo e beneficio
darealizagdo das obras;
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