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BRASIL ACAO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE AREAS DE ALTO E MUITO () CPRM
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA ALTO RISCO A MOVIM ENTOS DE MASSAS E INUNDACOES Servico Geoldgico do Brasil

Barra de Guabiraba-PE
Abril 2012

Setor PE_BG_SR_01_CPRM
Localizagdo: Centro-Bairro Nova Esperanca.
UTM 25 L 206323 E 9068240 S Risco Muito Alto - R4

Descricao: Setor de Risco situado em area urbana de Barra de
Guabiraba localizado sobre a planicie de inundacdo do Rio
Sirinhaém em confluéncia com inimeros riachos e cérregos,
abrangendo os bairros Centro e Nova Esperanca. Registro de
grande evento de inundacdo em 2010 com alagamento das areas
centrais da cidade (Figura 5).

Descricao dos Processos Observados e/ou Potenciais:
INUNDACAO: Grande parte da area central est4 localizada sobre
a planicie de inundacéo e esta sujeita a inundag¢des associadas
aos periodos de grande precipitacdo pluvial, o cenario é agravado
pelo lancamento de grande quantidade de aguas servidas sem
tratamento nos rios e riachos (Figura 3), e ao aterro de areas de
varzea (Figura 2).

ENXURRADAS DE ALTA ENERGIA: Devido a grande precipitagdo
de chuvas no periodo de inverno, e a grande captacdo de agua
pela bacia do Rio Sirinhém, as inundag¢des sdo acompanhadas de
enxurradas de alta energia, com alto poder destrutivo para as
moradias situadas nas margens do Rio Sirinhaém (Figura 4).
SOLAPAMENTO DE MARGENS: Ha a possibilidade de
solapamento de margens com grande altura em relacao ao nivel
dorio, oferecendo risco a moradias situadas logo acima.
Quantidade de imoveis em risco: Aprox. 740

Quantidade de pessoas em risco: Aprox. 2960

Sugestoes de Intervenc¢oes de Engenharia:

*Remocdo definitiva dos moradores com demolicdo das
moradias construidas de forma inadequada com as fundagdes no
leito dosrios, riachos e corregos.

Sugestoes de Intervengoes Institucionais

* Manter os moradores informados sobre os sistemas de alerta de
cheias e emitir avisos ao atingir niveis considerados
preocupantes, bem como promover sua retirada em situagdes
mais criticas;

Programas de conscientizacdo dos moradores no sentido de
evitar construgdes préximas as margens do rio Sirinhaém, dos
riachos e corregos.

« Estudo hidrolégico para determinagao das cotas de cheia do Rio
Sirinhaém, para direcionar o planejamento urbano do municipio.
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