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de baixa a moderada, capacidade produtiva baixa ) =
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Aplainadas Sp-Ssp-Si quando anisotrépica, pode variar verticalmente; desestabilizadas devido a presencga dos blocos e matacdes soltos, exigindo, portanto, Planicies de inundaco, terracos fluviais e bordas de ¢ ’AA Area_Urbana ﬁ -
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Alcalina Presenca de solos argilosos, as vezes espessos, que protegem as aguas | - Bordas dos macigos sdo portadoras tanto de um maior nivel de fraturas abertas Aglomerado de blocos de rochas granitoides isotrépicas da S. . Rio Pardo. § entre €.Mmalorice g1aus, ass0ciddos a substalo S
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R4a1 apresentam uma melhor favorabilidade; - Baixo potencial hidrogeolégico, que associado a remocgdo da cobertura vegetal Média 20 2200 metrpsde decl|v1de:)des entre 12 e mefalor ae s
- Solos residuais de granitos, principalmente quando sdo espessos e apresentam | nativa conduz a intermiténcia da drenagem, com numerosas nascentes secas no graui, ass?tma oS 4 su strata) rochaso ‘formado’ por
pedogénese pouco avangada, costumam ser bons aquiferos superficiais; periodo da estiagem; Jranfios-€ QHognAISses.
e A
. - Areas de Relevante Interesse Mineral para ocorréncia de cassiterita, wolframita, | - Relevos instaveis, em franco e acelerado processo erosivo, capaz de gerar areas
Morros Baixos Rch-Sp-SI . - X h
columbita - tantalita e topazio, sobretudo nestes tipos de granitoides ricos em K. | sujeitas aos movimentos naturais de massa e fonte de detritos arenosos assoreando Colinas e superficies aplainadas, com amplitudes variando
R4a2 p p 3
Mostram-se evoluidos e diferenciados com alteragées deutéricas, pneumatoliticas e | asdrenagens. S . de 05 a 30 metros e declividades inferiores a 10 ° graus, =
hidrotermai S| Baixa iad bstrato rochoso formad S S
idrotermais; S associados a substrato rochoso formado por  granitos e LS
f - Possibilidades de ocorréncia e mineralizagdes em Sn, Nb, Ta, W e topazio tanto no g arenitos finos e folhelhos. 20K'| t g
Morros Altos Rch-SI ambiente aluvio-coluvionar como hospedados em veios pegmatiticos greisenizados; llometers
Rétha 9 Poc:encial RErEl ey bll'ita, pedra enEmEAl & pedra W gantara para emprego Fontes: Areas de risco: Setorizagéo de risco no municipio de Cacoal. Di ivel em: http:/ww: br/publique/G itorial/Geologi i i i i O-d
imediato na construcao civil; ¢ s S : Se e . Disp H ¥ cprm.gov.br/publigue; t: orial/Geologia-d g Riscos-Geologicc e-
: RiscosGeologicos-Rondénia. Acesso dia 25/02/2019.
Areas de I Mode lagens a partir de imagem ALOS PALSAR, GlobalDigitalSurface Model"Alos World 3D  -12,5m de 2018, associadas a padrd es de relevo fotointerpretados, a
- Relevo aplainado dissecado de cotas modestas e baixa declividade. Nas regides | - Diversidade litoldégica, gerando uma forte anisotropia geomecanica e hidraulica partir de imagens SRTM (1999) e imagem Rapideye (2011).
ondea gisseca(}éo € mais profunda, o padréo de relevo torna-se mais colinoso e até |a§raLe v?nical; " da de bl D | Descrigdes completas das classes de suscetibilidade encontram-se no mapa expandido (Anexo XX)
morros dispersos; - Rochas fraturadas sédo suscetiveis a queda de blocos. Disjuncéo colunar, quando ! T 7 ! ! T T T
B - Presencga de gabros com diabéasios subordinados e rochas ultraméficas de | presente, favorece este processo. 580000 600000 520000 640000 660000 580000 700000 720000
8.747 8.747 Superfici granulagédo média. - Alteram-se para solos argilo-siltosos, com altas concentragées de ferro e aluminio,
11000l uperticies - Rochas e solos residuais com boa homogeneidade geomecanica e hidraulica lateral | sendo bastante aderentes e escorregadios quando molhados. Escavacdes e
120 Aplainadas Sp-Ssp-Sl rtical imentacao de terra t dificei jodos ch
= = e vertical; movimentag&o de terra tornam-se dificeis em periodos chuvosos;
11000 Retocadas ou - S&o rochas geralmente finas, macicas, com boa homogeneidade mineral e elevada | - Rochas com alto grau de coeréncia e textura fina; moderada a alta resisténcia ao
Deqgradadas resisténcia a compressao, com boa capacidade de suporte; corte e a penetracédo. Necessidade de uso de explosivos para o desmonte;
6 R3a2 - Presenca de solos do tipo Argissolos Vermelhos, de alta fertilidade natural e bem | - Alteracédo heterogénea e tipica, ocorrendo blocos e matacdes em meio aos solos, -6% 0 -61‘50 -61‘40 -61‘30 -61‘20 -61‘ 10 -61‘ 0
DCMU drenado, favoraveis a cultura de café e as de subsisténcia, como maméo e banana; | que podem se movimentar em taludes de corte; MAPA DE USO E OCUPA(;AO DO SOLO
desenvolvem-se também Cambissolos, pouco desenvolvidos, com fragmentos de | -Vulnerabilidade a contaminagao variavel: baixa quando fresca e/ou pouco fraturada;
L. . e DCMUbu b rocha apresentando esfoliacdo esferoidal. Em geral, sdo solos pouco permeaveis, | moderada, quando estiver fraturada e/ou alterada, favorecendo a percolacéo rapida oyl i
D d fi It fi Col Rch-Sp-SI -11°0
ominio.dos corpos matico-ultramaricos ) ) olinas ch==p= plésticos, de boa capacidade de compactago; de poluentes, podendo contaminar as 4guas subterraneas; 5 ; 110
Z (suites komatiiticas, suites toleiticas, Série basica e R4a1 - Solos residuais com pedogénese avangada sdo pouco erosivos e se mantém | - Solos aderentes e escorregadios quando umedecidos, dificultando a operagéo de Classes de Uso e Ocupagdo do Solo K
MEDICI complexos bandados) ultrabasica (gabro, estaveis em taludes de corte, podendo ser usados como material de empréstimo; se | maquinario e ferramentas. Area (km )2 a‘§
anortosito etc) c pouco evoluidos, se tornam erosivos quando submetidos a alternancia sazonal das | - Manto de alteracdo com permeabilidade baixa a moderada, desfavoravel a recarga Agricultura 848,21 -9
Morros Baixos Rch-Ssp-SI estagdes; das aguas subterraneas; ¢
B - Solos argilo-siltosos porosos, de boa capacidade hidrica, mantendo boa | -Baixa infiltragéo das aguas pluviais, provocando escoamento superficial expressivo; s ! A 3
RAa2 disponibilidade hidrica por longo tempo na estacéo seca. Baixa erosividade naturale | associam-se transbordamento dos canais de drenagem nas esta¢Bes chuvosas . Corpos dagua 45,58
. 2 , Conjunto de blocos de gabros, de gra fina a média, dispersos em relevo - " . - ~ s
d de alta capacidade de reter e fixar nutrientes e incorporar matéria organica, | gerandoenxurradas com alta capacidade de remocéo e transporte de sedimentos; colinoso suave. Pto. 1052 BI?crosiddel %a:bro?, g gnrna fInr:laai mﬁdla’f:rggtzrlzlaatdoi1pfsla {iploa alteragao
respondendo bem a adubagéo. - Deve ser evitado o desmatamento excessivo nestes terrenos. esieroidal, dispersos em cambissolos. -Fo
Morros Altos Sp-Si - Alteragdo das rochas libera nutrientes, tais como Ca, Mg e Fe. Solos residuais pouco | -Aquifero fissural, de potencialidade hidrogeologica irregular. Em um local apresenta Mata nativa 1.472,87
R4b1 evoluidos, de boa fertilidade natural; boas vazdes e ao lado, outro poco podera estar seco;
; P : -11°10'+ 1010
re':':\%esn;);;isazép;r.esswa potencialidade agricola, mormente quando ocorrem em Mata secundaria 721,08 11°10
- Quando profundos, os solos apresentam baixo risco de contaminagao, devido a sua
capacidade de reter, fixar e eliminar poluentes; Pastagens 678,61
- Ambiéncia geoldgica favoravel a ocorréncia de cobre, niquel, cromo, cobalto, ferro e
elementos do grupo da platina. Potencialidade para aproveitamento como rocha
ornamental e brita. Uso potencial da argila para ceramica vermelha; - Urbano 26,43
a - Relevo dominante constituido por superficies aplainadas, caracterizando-se, no | - Predominio de rochas cristalinas com alto grau de coesao, necessitando de Area Total 3.786,66
Planaltos Rch-Sp-Ssp-Si entanto, por um relevo bastante acidentado, formado por morros baixos, morros | explosivos paradesmonte;
altos, planaltos e rebordos erosivos, com vertentes ingremes; presenca de vales | - Terrenos de rochas graniticas exibindo frequentemente blocos e matacdes soltos -11°20'- 1 44000
R2b3 moderadamente encaixados e média densidade de drenagem; em meio aos solos. A profundidade do substrato rochoso costuma ser bastante 120
- Rochas graniticas de composigao calcialcalina, baixo K. irregular e até mesmo em solos profundos e evoluidos, podem ocorrer estes blocos,
"""" b, . - Ocorrem como rochas graniticas variando de isotropicas (predominantes) a | os quais podem dificultar a execugdo de escavagdes e perfuracdes, bem como
Superficies anisotrépicas, com boa homogeneidade geomecanica e hidraulica lateral e vertical; | movimentagdes em talude de cortes;
Aplainadas Sp-Ssp-Si quando anisotrépica, pode variar na vertical; - Fundagdes implantadas em solos derivados destas rochas podem ser
Retocadas ou - Moderada a alta resisténcia ao corte e a penetracdo. Moderada a alta capacidade de | desestabilizadas devido a presenca dos blocos e matacdes soltos, exigindo, portanto,
Degradadas suporte. Rochas graniticas & base de feldspato alcalino, contendo minerais | estudos geotécnicos mais detalhados;
R3a2 ferromagnesianos como acessérios, conferindo-lhes uma fertilidade natural | -Presenca de granitos pobres em minerais que liberam nutrientes e ricos em minerais
moderada; que liberam aluminio. Solos residuais de baixa fertilidade natural e em geral, bastante
- Solos residuais com pedogénese avancgada apresentam boa capacidade de retere | acidos;
c fixar nutrientes e de incorporar matéria organica; de boa capacidade hidrica, comboa | - Alteram-se para solos argilo-siltico-arenosos, com solos residuais pouco evoluidos -11°30'+ Convengdes Cartograficas .
Inselbergs e disponibilidade de agua para as plantas por bom periodo da época seca; bastante erosivos, tornando-se moderada em solos bem evoluidos; faciimente se Tiese
~ Outros Relevos Rch-SI - Baixa vulnerabilidade a contaminacéo: rochas coesas, pouco fraturadas, sendo | desestabilizam em taludes de corte; @ Sede municipal
ESPlGAO Residuais naturalmente pouco permeaveis e de baixa taxa de infiltragdo naturalmente. | - Solos rasos, pouco evoluidos, principalmente em relevos mais pronunciados,
Do OESTE 7 R3b Presenca de solos argilosos, as vezes espessos, que protegem as aguas | favorecem a pedregosidade e a rochosidade, aumentando também a capacidade de
subterraneas, atuando como mantos depuradores; infiltracdo de aguas pluviais e de poluentes; X
DCGR2 DCGR2salc - Potencial hidrogeolégico baixo, com aquifero do tipo fissural. Em areas fraturadas e | - Bordas dos macigos sdo portadoras tanto de um maior nivel de fraturas abertas o o i o ) ) o )
c d com outras descontinuidades estruturais, tais como as bordas dos macicos, | como da presenca de textura foliada, potencializando a infiltragéo de poluentes e a 5;02;3;3::_“&?338 ﬁ’_r,i"tg'_cfg,;?m extura marcada pelos fenocristais Ar:npla e de gra?'tos Sl_‘ﬂrfod; PAr?V'genc'a’ ?'s,p?.sw o a:?gzde
itoi Ari iti olinas Rch-Sp-Si apresentam uma melhor favorabilidade; consequente contaminagao das aguas subterraneas, bem como facilitando a agéao relevo de morros e colinas. LH- - Alrativo geoturistico. Flo. 3 ’
Complexos Granitoides Deformados Séries graniticas R4a1 b e 4 o Y ot 1% ; o . p e o et ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
; - Solos residuais de granitos, principalmente quando sé@o espessos e apresentam | intempérica e as desestabilizagées em taludes de corte; o0 TR0 IO 130" 1590 YT =10
Calciai:l;ﬁ)i?lg:slgnfosl,eI'ticaS pedogénese pouco avangada, costumam ser bons aquiferos superficiais; - Baixo potencial hidrogeolégico, que associado a remocgdo da cobertura vegetal 620 61°50 61°40 61°30 61°20 61710 610
e - Areas de Baixo a Moderado Interesse Mineral para ocorréncia de cassiterita, | nativa conduz a intermiténcia da drenagem, com numerosas nascentes secas no
Morros Baixos Rch-Sp-SI wolframita, columbita- tantalita e topazio. Mostram-se evoluidos e diferenciados com | periodo da estiagem;
R4a2 alteracbes deutéricas, pneumatoliticas e hidrotermais; - Relevos instaveis, em franco e acelerado processo erosivo, capaz de gerar areas - .
- Possibilidades de ocorréncia e mineralizagées em Sn, Nb, Ta, W e topazio tanto no | sujeitas aos movimentos naturais de massa e fonte de detritos arenosos assoreando ARTICULACAO DAS FOLHAS LOCALIZACAO
ambiente aluvio-coluvionar como hospedados em veios pegmatiticos greisenizados; asdrenagens.
f Potencial mineral como brita i 61°30W 61w 66w eaw 62w 60w
- , pedra ornamental e pedra de cantaria para emprego ‘
Morros Altos Rch-SI imediato na construg&o civil; |
PERFIS ESTRATIGRAFICOS DO REGOLITO .
]
8°S ——| 8°s
DCMUbu/Sp - S DSVMPacg/Sp - Spm - Col Escarpas SC-20-Z-A-VI SC-20-Z-B-IV SC-20-2-B-V
PONTO 1003 - Corte de estrada na linha 09 PONTO 1015- Corte de estrada na linha 06 Degradadas, Rch-sl Rio Pardo Igarapé S&o Gabriel Igarapé Canaa
em superficie aplainada em superficie aplainada Degraus
Estruturais e
(m) b ;
0 Rebordos Erosivos
-11°30' 0
Cambissolo Haplico Rée
’ 1°s 11°8
Vermelho. 0,7 Argissolo Vermelho - Amarelo —-11°30'
Linha de Seixos. a - Relevo formado por superficie aplainada dissecada, inserido totalmente na Terra | - Variabilidade litolégica sub-vertical condiciona caracteristicas geomecanica e
8.727 Horizonte 8.727 ici Indigena Sete de Setembro, localizada na parte norte do municipio de Cacoal; hidraulicas contrastantes na vertical e pouco variaveis na horizontal; . o
Superficies . . ol ! . 10°s 10°s
SI - Saprolito de rocha basica (gabro da Mosqueado. Aplainadas Sp-Ssp-Sl - Presenca de metapelitos, originando solos argilo-siltosos, de baixa erosividade | - Presenca de sedimentos conglomeraticos, contendo seixos e blocos de rochas
Suite Intrusiva Cacoal), gerando solo 1.8 8 Retocadas ou natural, pouco permeaveis, porosos e de boa capacidade hidrica. Sdo capazes de | duras, dificeis de serem perfurados com sondas rotativas; SC-20-Z-C-llI SC-20-2-D-1 SC-20-Z-D-II
pror sl escu‘ro e locos D A reter e fixar umidade e nutrientes e de incorporar matéria organica; - Litologias arenosas sao abrasivas, dificeis de serem perfurados. Alteram-se para Presidente Médici Cacoal Serra Azul
arredondados de diversos tamanhos com Arenito conglomeratico egracadas - Moderada a alta capacidade de suporte, moderada a alta resisténcia ao corte e a | solos erosivos. Baixa fertilidade natural, solos acidos, permeaveis, de baixa
esfoliagao esferoidal. da Fii. Pedra Radorida DSVP1vaa R3a2 penetragao e boa estabilidade (solos e perfis de alteragao espessos); capacidade de retencéo e fixagdo de umidade e nutrientes e de incorporar matéria
’ ’ DSVP1 . - Vulnerabilidade a contaminac&o baixa em terrenos de solos argilo-siltosos pouco | organica. Respondem mal a adubacdo e possuem baixa capacidade hidrica,
Vulcanismo Acido a b permeaveis, capazes de reter, fixar e eliminar poluentes. Em solos profundos, orisco | perdendo agua rapidamente;
35 Dominio das Sequencias Intermediario e Inselbergs ou de contaminag&o das aguas subterraneas ¢ baixo; - Alternancia irregular entre camadas de diferentes permeabilidades, porosidade e 11°30'S .
Vulcanossedimentares Proterozoicos. Nio Intercalages de Outros Relevos Rch-SI - Sedimentos arenosos com baixa vulnerabilidade a contaminagéo por sua coeséo. | capacidade de reter, fixar e eliminar poluentes: vulnerabilidade a contaminacgao das neso's
N . ! . Os solos residuais derivados sdo mais permeaveis e sujeitos a contaminacao; aguas subterraneas varia de alta a baixa, dependendo de qual das camadas esteja . .
DCGR1salc /Sp - Ssp - Sl DCGRf1salc/ Ssp - Sl ou Pouco Dobradas e Metamorfizadas Sedlr"ngntos Arenosos e Residuais - Potencialidade hidrogeolégica baixa, associada a reservatoérios fissurais | aflorante; 12’8 128
PONTO 1005 - Escavacéo na linha 09, em relevo PONTO 1050 - Corte de estrada na linha 12 glcl)t(li(;%-(?cl;gggzct)esr R3b (po’rosidade. secuqdéria). Quando mais fraturados, podem apresentar reservatorios | - Fe}lhas .e fraturas podem favorecer a percolacdo de poluentes, contaminando
de morros residuais repletos de blocos graniticos em superficie aplainada - . deagua mais propicios. N . . aqu1fero§, . " o e SC-20-Z-C-VI SC-20-Z-D-IV SC-20-Z-D-V
Formacdes Ferriferas c - Potencialidade mineral para ferro, manganés e ouro associado as rochas | - Reducdo da porosidade e da permeabilidade por diagénese ou por silicificagao, Ji-Parana Pimenta Bueno Primavera Municipio Cacoal
(m) ‘8) e/ou Manganesiferas Colinas Rch-Sp-SI vulcanicas. comprometendo a acumulagdo de agua;
0 R4a1 - Unidade totalmente inserida em terra indigena, com cobertura vegetal praticamente
PI M E NTA B U E NO Arciscol N | Plintossolo preservada, inviabilizando atividades produtivas associadas a agricultura e pecuaria.
rgissolo vermelho - amarelo, Pétrico.
argilo-arenoso, estrutura em d
blocos. 12 Morros Baixos Rch-Sp-SI
Rda2 61°30W 61°wW 66°W 64°W 62°W 60°W
N 15
°N
Sl szf,',ts‘)lodsasprf)t”tilc? de graSnito g - Relevo aplainado com superficies moderada a fortemente dissecadas; - Associagdo complexa de pequenos e grandes corpos de rochas polideformadas e
Sy Sl Sanroliiics Tiivel E(:o\'/:lig::d: uite Intrusiva serra da - Ortognaisses com porgdes migmatiticas; metamorfizadas em grau médio a alto, das mais variadas e contrastantes
P P S : - Predominio de rochas com solos residuais de boa capacidade de compactacédo, | caracteristicas texturais, composicionais e estruturais, complexamente e
sem estrutura, areno-argiloso permeabilidade baixa a moderada, algo plasticos e pouco erosivos. Bom uso como | intensamente tectonizadas e dobradas. Grau variavel de migmatizagéo e
bl t d ¥
COMm| ocgs Intemperlzados material de empréstimo, enquanto que os solos pouco evoluidos ndo se prestam para | milonitizagdo. Em rochas paraderivadas, o bandamento gnaissico é uma feicédo
meétricos de granito. talfinalidade; destacavel;
____________________________________________________________ 4,0 - Alta capacidade de suporte. Moderada a alta resisténcia ao corte e a penetracdoe | - Presenga de rochas e solos residuais que podem apresentar caracteristicas MAPA D E G EO D IVE RSI DAD E
a L de baixa a moderada quando alteradas, com solos e perfis espessos; geomecanicas e hidraulicas variaveis e contrastantes, capaz de gerar uma
45 Superficies - Terras mecanizaveis nas areas mais planas e solos mais profundos. Aptas para uso | anisotropia geomecanica e hidraulica lateral e vertical;
’ . X DCGMGLgno / Ssp - SlI Aplainadas 5 o agricola, necessitando de aplicacdo de corretivos e adubos. Em terrenos mais | - Rochas granuliticas caracterizam-se por alta resisténcia ao corte e a penetragéo e CACOAL - RO
Sp - Saprolito de granito 9 p p Sp-Ssp-Si : 5 TR o A e aly
BoHiFItion &8 Siiite \HTusive PONTO 1022 - Antiga frente de lavra de saibreira 9 Retocadas ou declivosos recomenda-se sua preservagao; . . moderada a alta resisténcia ao intemperismo fisico-quimico; » o
3 A5 PrSVEaES 6iiaba de Mmoo fia lifka 12 Sil Degradadas - Solos do tipo Latossolos Vermelho-amarelo de textura areno-argilosa e argilosa, | - Rochas portadoras de descontinuidades estruturais, dispostas em varias direcoes e ” P
55 erraidaiFrovidencla. . DCGMGL DCGMGLgno (R3a2) com Zprezenga dlelgé(cjiulos de pIintg_cl)_sd /-:jpresentzm pedogénzse;vangada_(cjie(lj)ai:j(a c%m vabrlloj édngslos dimergucljho; ; s 4 o PROJETO CONTRIBU IQAO DO SERVIQO GEOLOGICO DO BRASIL-CPRM
0 0 a moderada erosividade e permeabilidades, sendo porosos, de boa capacidade de | - Variabilidade de rochas produzem solos com grandes diferencas de caracteristicas 4 A
Cambissolo Haplico. e L . . PP4ja X reter, fixar e incorporar matéria organica; capazes de armazenar agua e dela dispor | fisico-quimicas, refletindo-se na qualidade agricola destes solos de local para local de Ao D ESE Nvo LVIM ENTO SUSTE NTAVEL DE RON DON IA
ROLIM DE DCMUbu / Ssp - SI 0,5 Dom"]m do's.CompIexos (?r.'laISSICO- Predom”."m de Gnaisses b Complexo Jamari para as plantas em periodos secos; boa a ruim, principalmente em terrenos acidentados;
) Migmatiticos e Granuliticos Ortoderivados. Podem Colinas Rch-Sp-SI - Presenga de rochas contendo minerais ferromagnesianos que liberam calcio e | - Alteram-se de forma heterogénea para solos argilo-siltico-arenosos: profundidade
p
PONTO 1066 - Frente de lavra na linha 08 Sul - o i o ; - : i X 30 miamatit 00 al oni (ANEXO 10)
MOU RA na base do Moo do Mirante Conter Porgdes (R4a1) magnésio, gerando solos residuais com boa fertilidade natural; do substrato rochoso bastante irregular; solos residuais pouco evoluidos apresentam Rocha com feigdo migmatitica, com nitido alinhamento tectdnico de
Migmatiticas. - Solos bem evoluidos derivados de rochas granito- gnaisse-migmatiticas podem | grandes diferenciagdes de grau de alteragdo e de caracteristicas fisico-quimicas, - A feldspato, evidenciando efeitos de anatexia.
9 ’ h ;
(m) c zpre?entardbom p;)tenmal agricola, desde que devidamente manejados, corrigidos e ba;ta:jnte erosi\t/os %Ise desestabi{izam en:j?alud?s de (I:ortte; . . . il Pedreira Cacoal. Exposigao de litotipos do Complexo Jamari, predominado
0 . e relevo adequado; - Podem conter blocos e matacdes dispostos aleatériamente e desestabilizar ortognaisses tonaliticos, com diversidades texturais e estruturais. .
/ Morrlc;iBzalxos Rch-Sp-Si - Aquiferos fissurais descontinuos associados a fendas, com potencial | fundagdesde obras; LH 12 N. Pto. 1132 ESCALA 1:100.000
P (R4a2) hidrogeolégico baixo e irregular, dependendo da distribuicdo, do tamanho, da | - Rochas bastante tectonizadas, com dobras, fraturas e falhas abertas e outras
, NV - Nitossolo Vermelho muito densidade, da interconegtividade entre as fendas e do clima local, podendo super‘fi(zies planares que favorecem a percolagdo de poluentes ’até as é_guas 0 4 8 12 Km
aRiPSEAEStrutura em blocos, forte apresentar pogos com vazdes boas e ao lado, pogos secos; subterraneas. Em terrenos com rocha aflorante e solos pouco evoluidos, os riscos [ T T ]
, 15 - Manto de alteragdo parcial (saprélito) com boas caracteristicas hidrodinamicas, | sdomaiores, devendo-se adotar maiores cuidados com as fontes poluidoras; L 1 . ]
i W L . } i i . i 3 ' Ssp - Solo saprolitico de capaz de formar bom aquifero superficial onde o solo for espesso; - Solos residuais argilosos com permeabilidade baixa a moderada, desfavoravel a
O Projeto “Contribuicdo da CPRM ao Desenvolvimento Sustentavel dos de quaisquer dados ou informagdes contidas no Conteldo, apesar das ortognaisse do Complexo - Potencial para brita, pedra ornamental e pedra de cantaria. Manto de alteragdo de | recargadas aguas subterraneas. PROJE(}AO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
Municipios de Rondénia” objetiva proporcionar ao municipio um amplo banco de precaucdes de praxe tomadas pela CPRM. Assim, a CPRM, seus Jamari, friavel, de textura argilo- boa qualidade para ser usado como saibro.
dados do meio fisico, capazes de alavancar o crescimento econdémico e social representantes, dirigentes, prepostos, empregados e acionistas ndo podem ser \ arenosa, com ocorréncia de Origem da quilometragem UTM: equador e meridiano central 63° W de Gr.
. . . P . A i [ A . . \ veios de quartzo
preservgnhdo 0 meio ambiente. Este projeto foi iniciado em aprll de 2018 através respon'sablllzados por eventuais inconsisténcias ou omissdes con'tl'das no . ’ acrescidas as constantes: 10.000 km e 500 km, respectivamente.
da Residéncia de Porto Velho — REPO, com recursos oriundos de emenda Conteddo. Da mesma forn'na,' a CI?RM, seus representantes, dlng’entes, Declinagdo magnética do centro da folha em dez. 2018: 13° 19' W, cresce 10° 04' W Anualmente.
parlamer)tar. ] ] ) prepostos, empregacfo's e aqomstas néo ,res'pondem 'Pelq uso do Conteudo, e ; Datum horizontal: SIRGAS-2000
Este Projeto é coordenado pelo Gedlogo Amilcar Adamy / REPO, contado com a sugere que os usudrios utilizem sua prépria experiéncia no tratamento das v Sin » Shlo sanralliieads
participagdo de técnicos da REPO, Escritério do Rio de Janeiro e informagbes contidas no Conteddo, ou busquem aconselhamento de LA Base Cartografica elaborada a partir das folhas SC-20-V-D-II Fazenda Paraiba, roc‘;a unramé%ca da
Superintendéncia de Belém. profissionais independentes capazes de avaliar as informagdes contidas no R SC-20-V-D-lll Rio Jamari, SC-20-V-D-V Rio Candeias, SC-20-V-D-VI, Ariquemes, Suite Intrusiva Cacoal.
. ’ ~ - . . . . . - . r
Contelido. O Conteudo néo constitui aconselhamento de investimento financeiro, L SC-20-Y-B-Il Igarapé Grande e SC-20-Y-B-lll Massangana do Corte Cartografico 2022
11740 = AVISO LEGAL fiscal ou juridico, tampouco prové recomendacdes relativas a instrumentos de ; un Internacional DSG, as quais foram acrescidos dados atualizados obtidos em
O conteudo disponibilizado neste mapa (“Conteudo”) foi elaborado pela CPRM — andlise geocientifica, de investimentos ou eventuais produtos. Por fim, qualquer N + trabalhos de campo. + I
Servigo Geoldgico do Brasil, com base em dados obtidos através de trabalhos trabalho, estudo e/ou analise que utilize o Conteudo deve fazer a devida \\ Limites do municipio conforme a Lei Estadual N° 375 de 13 de fevereiro de 1992, 7.9
proprios e de informacdes de dominio publico. A CPRM n&o garante (i) que o referéncia bibliografica. = alterados pelas Leis Estaduais N° 544 de 28 de dezembro de 1993 e N° 595 de
Contelido atenda ou se adeque as necessidades de todos os usuarios; (ii) que o \ 06 de dezembro de 1994.
conteido e o acesso a ele esteja totalmente livres de falhas; (iii) a total precisdo \ Digitalizado e editorado a partir do software ArcGis. PATRIA AMADA
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