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1, INTRODUCAO

Situada as margens do Rio Piaui e enguadrada
na Micro-RegiSo de Floriano, a cidade de S8o José do Pei-
xe corresponde as seguintes coordenadas ceogrdéficass '
7009118 latitude sul e 42°33'38" longitude W. Gren.

A cidade conta com uma vopulagao urbana de
600 habitantes que se a2bastece d'dgua a partir de  dois
chafarizes piblicos alimentados por pogos profundos, par-
cialmente revestidos e equipados com grupos elevatdrios e
caixas d}égua elevadas. |

Dentro do Projeto Sondagem para Agua Subter-
- ranea no Piauf, relativo ao convenio firmado entre 0

D.N.P.M./AGESPISA, foi prevista a execugéo de um pogo tu-
bular na drea dessa cidade, visando reforgar o sistema a-
tual, dentro do planc de expansao da AGESPISA que doravan
te passard a exercer o0 conirole sobre o abastecimento lo-
cal.

0 relatédrio ora apresentado, constituli  uma
sintese dos principais aspectos observados com a constru-
cao do referido pogo.



2e GEOLOGIA

2.l - Geologiea Regional

As rochas que ocorrem na drea do Projeto, -
s8o pertencentes & Bacia Sedimentar do Maranhao. E sobretu-
do uma bacia paleozdica, embora aparegam retalhos sob a for-
ma de testemunhos tabuliformes, pertencentes 3 era mesozdica,
tais como as Formag¢Oes Pastos Bons, Motuca e Sambalba, repou
sando discordantemente sobre a sequéncia paleozdica., -

Toda a borda oriental da bacia, caracteri
zada pela zona de afloramentos das formeg¢des paleozbicas, €
cortada por intrusoes diabdsicas, em forma de digques e sills

que ocasionaram modificagoes tectonicas muito localizadas. O
tectonismo da bacia, foi tipicamente epirogenético, do que
decorreram dobramentos suaves, além de um pronunciado fratu-
ramento das camadas incompetentes..

A natureze litoldgica das formagdes  que
constituem a sequéncis paleoczdica é predominantemente clésti
ca, embora nioc deixem de ocorrer sedimentos de origem quimi-
ca, tais como anidrita, calcdrios, etc. As camadas afloram

segundo uma diregao geral N-S a NE-SW, com um ligeirc mergu-
lho para W, formando uma estrutura homoclinal, cuja espessu-
ra pode atingir centenas de metros. Ao longo do extremo les
te da'bacia, a sua representac¢do basal (Formacgdo Serra Gran-

de), repousa discordantemente sobre o substrato cristalino
. metamorfizado e de relevo ondulado.

O quadro a seguir, ¢é uma tentativa de com
paracdo entre a natureza litcldégica das formagoes aflorantes
na drea do Projeto (com base na coluna estratigrdfica de Meg
ner e Wooldridge -~ 1964) e os aspectos hidrogeoldgicos obser
vados no decorrer da atual programag&o.
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Arenlto roseo—-vermelho, granula
qao fina, selxos 00&310na15, ar
005100, arglloso,

"Siltito e folhelho de coloracio
variegada. Camadas estreitas de
arenito argiloso

Arenitos finosg, siltitos e fo-
lhelhos avermelhados c¢/interca-
lagoes de anidrita,

Predominam hancos e€spessos de
folhelho e siltito, com interca
lagoes de chert eollblco, sile-

xito e evaporitos, -coloragao va
~ricgada.

Na parte superior predomina uma
sequencia de folhelhos e argill

tos de cor variegada c/interca-—
lacoes de dolomito,

Na parte inferior predominam !
bancos espessos de arenito flno
a medio, poucd argiloso, roseo-
avermelhado, subarredondado.
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ASPECTOS  HIDROGEOLOGTCOS
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Suas limitadas faixas de ocorrenrlaa,nqt
permitem avaliagoes hldrogealeglcs par-

aiculares.,

Permedbllldade de fratura 1n01p10ntc 1of¢]
ducao de permeabilidade das formaqoeatﬂx
caixantes nas zonas de contato; 1nfluen
cia nas diregoes locais dos fluxos d'a-

gU e

Suas limitadas falxas ae ocorren01a, na
permitem avaliagoes hldrogeologlca=
particularecse.

Suas limitadas falxas de ocorren01a, nac
permitem avallagoes hldrogeologlcah
particulares.

As p0531b111dades aqulferas ficam reduzi
das as faixas arenosas, em geral forne
cendo pequenas vVazoes.

Fraca permeabllldade dos seus sedlmentos
e presenga de aguas, com certo grau de
salinidade, reduzem as possibilidades-
dos mesmog |

porgao
assemelha-se a Formagao Pedra de Fogo,so

A 31£uqqao hldrogeologlca desta

brepostae.

Vazoes rezoaveis e agua de boa qualidade

foram observadas nessa poz a0
NOTA: Um banco de arcnito . glaro, descon-

continuo, pode ser encontrado na: capa da

formagn% Eenom1nq—se~aren1to oara % :
apres a boas condigoes como aqul ero.
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Arenito fnnoﬂmedlo, subangul.eso, ar 'Bda remeabilidade nas faixas arenosas,

O
“ {ﬁ POTT Y gLloso, oca blOﬂ&]mPnLC ECOSSCLTO) -~ intenso diaclasamento; ﬁitua—ge entre
J= siltito cinza, mlcaceo, carbonoso. o5 mais importantes aguiferos da bacia,
S Folhelhos preto, micacco, carbonoso
g - . nas partes inferiores, H
- 5 |
© Folhelho cinza-escuro, flaSII, mlca Fraca permeabllidade, desempcenha impor
ceo, Siltito—-cinza, mlCdCGO, fina - tante papel em zonas onde confina 0s
o mente laminado, sllicificado. arenltos da parte superlor da Formagao
tg Cabegas.
Predominam arenitos medios a finos, Oé nlvele arenosos, notadamente os da
— | ocasionalmente grosseiros, argilosos porgao superior, apresentaram condi -
O Siltito 1am1nado e folhelho micaceo coes hidrogeologicas excelentes, sendo
B9 S de coloragao vermelha e. roxa. mals limitados os resultados da faixas
o A | o onde a alternancia arenito/folhelho/ !
.3 |- = 'siltito foi observada, '
:: — Consiste numa alternancia entre ban | Este regime de dep031gao 01cllca,chega
p{' PIMENTEI cos, as Vezes Eespessos, de arenito' atoferecer em certas areas, um carater:
‘ RAS fino, argiloso, subangular, cinza - conflnante para as aguas contlidas nos
o . vermelhoj folhelho 01n?a—escuro/#er niveis arenosos intercalados nos bgn—
e | melho, micaceo e finas lamlnas de | cos de folhelho impermeavel, As vazoes
. siltito. A porgao inferior € mais de POGOS nessa formagao, nao foram.mu1
= ‘g arenosa, clnzaﬂclara, com finas la- to 31gn1f1cat1vas e as suas aguaa PoO—~
= minas de silte e folhelho., ‘dem ser um pouco ferruginosas,
F'a . -
= { Arenito mal sele01onado, subanfulan. Excelente condigoes hldrogeologlcasnaq
~ SERRA f‘branco, caulinico, conglomeratico ; faixas confinadas pela Formagao Pimen -
52 CRANDE E%ltlto e folhelho cinza~escuro, mi | teiras, o que nao se observa nas 2zonas
=, caceo na passagem para Pimenteiras, de recarga onde funclona com aqulfero !
v | B . livre,.:

EIBASAMENTO CRISTALINO | - Sem comentarios particular, uma vez qu

nao f01 alcangado~pelas sondagens.real
Zadas . | '

BO-PALEQ | °
Z20ICA.
l
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2.2 — Geologia Local

No vale do Ric Piaul, & altura da cida-
de de S3o José do Peixe, aflora uma sequéncia argilosa cons -
tituida principalmente por espessos pacotes de folhelho cin
za~claro a escuro, pertencente & Formacgao Longd. Os folhe-
1lhos encerram muitas vezeg bancos mais estreitos de arenito
médio e grosseiro, cinza ou esbranguicgado, graos subangulo-
sos, micdceos, mais ou menos duros, além de outros bancos !

sempre estreitos de siltito arenoso bege ou acinzentado,

A regiao apresenta-se sob a forma de
uma peneplanicie onde se erguem diversos morrotes de aspec-
to colinoso e com encostas sob a forma de patamares, resul-
tado da erosao diferencial sobre os bancos alternados de o
lhelho {(mais espessos), arenito e siltito.

Os folhelhos sao bem laminados, mi cd~
ceos, exibem marcas de vermes, ripple-~marcks; incluem con-
crecoes ferruginosas e pequenos ndédulos piritosos. Acham-se
fortemente diaclasados o que faculta o aparecimento de ver-
dadeiras lages de formato poligonal, muito apreciadas para
0 cerco de propriedades rurals,

| Tanto os bancos de arenito cinza micéd-
ceo, como os de siltito, apresentam espessura variando de
alguns centimetros (laminas e lentes) até 4m, com grande va
riacdo lateral de fdcies,

A partir das amostras de calha do furo
18J~-01-FI, pode-se constatar a seguinte distribuicao 1litold
gica: | |

lo De 0,00 a 137,00m foi interceptado um espesso
pacbte de folhelhos cor c¢inza-clara ou escura, encerrando
intercalagOes ocasionais de arenitos ou siltitos de cor cin
za ou bege, micro-micdceos, com boa coeréncia.

2. O intervalo 137,00/206,00m constitui-se de
uma alternancia enitrz folhelho srenoso ¢ bancos estreitos



e

de arenitos finos a médios, argilosos, micro-micdceos e
muito duros. Na porg¢ao mais inferior 4o intervalo, ou se-
ja, (183,00/204,00m), ocorreu uma camada de siltito argilo-
so, encerrando intercalagCes de arenito fino a médio, verme
lho ou réseo, de coerencia média.

3., A partir dos 204,00m inicia—-se uma sequéncia‘
caracterizada sobretudo por arenitos finos a médios, ocasio
nalmente grosseiros, graos subangulosos a subarredondados,’
micro~-micdceos, matriz argilosa pouco abundante, cores em
geral avermelnadas, evidenciando a ocorréncia de fenomenos
de oxidacao nos sedimentos.

Dos 237,00 aos 270,00m, os arenitos tor
nam-se mais grosseiros, menos argilosos, graos subangulosos
a subarredondados, ainda micro-micidceos e avermelhados, po-
rém mais claros.

Correlacionando os dados obtidos a par-
tir das amostras do furo, com as evidéncias da geologia de
superficie, observou-se que:

a) O intervalo 0,00/137,00m, corresponde aos fo-
lhelhos da Formagao Longd.

b) O intervalo 137,00/204,00m constitui a faixa
de contato gradacional entre esta formagdao e 08 arenitos su
periores da Formacdo Cabegas que se iniciam no furo a par-
tir dos 204,00m e vdo-se tornando cada vez mais limpos e
com tendéncia a formar um Unico COYPO arenosoe.

3, ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS

| Constituida gquase que exclusivamante de

folhelhos com intercalacoes pouco expressivas de arenito e
siltito, a Formacf&o Longd nio apresentou condigbes de funci
onar como wm bom aguifero.

A dgua nessa formacgao foi interceptada’



a partir dos 35,00m, possivelmente formecida por uma inter
calacio mais arenosa presente nos folhelhos. Prosseguindo
a perfuragio, ao cavo dos 42,00m, o nivel estdtico situara
se aos 19,00m.

Quando o furo estava com 87,00m de pro
fundidade (ainda atravessando os folhelhos) foi realizado'
um teste preliminar de vazdo, com a prépria cacamba de lim
peza. Apds 1:30h de Teste, partinﬂo do nivel esiatico de
19,00m a dgua desapareceu completamente do pogoc, Irecuperan
do esse nivel cerca de 4 dias depois, quando a sondagem en
contrava-gse aos 115,00m de profundidade.

No intervalo 123,00/156,00m, o nivel
estdtico baixou 1,00m, indo situar-se aos 20,00m. Nesta si
tuacdo permaneceu até 204,00m, apds o gque penetrando na sg
quéncia mais arenosa pertencente & Formaglo Cabegas o ni-
vel passou a situar-se outra vez aos 19,00m.

Vale salientar gque desde a sua desco=-!
berta aos 35,00m, o nivel esidtico do furo 153J-01-Fl balxa
‘va cerca de 7 ou 8m/dia, durante a perfuragdo. A  partir
ados 156,00/165,00m7(banco de arenito fino) o nivel passoun
a baixar apenas om/dia, indicando que essa seCcao arenosa
ceden dgua ao furoo.

Aos 260,00m o nivel passou a subir len
tamente, vindo situar-se aos 18,00m no término do furo aos
270,00 metros. |

De acordo com essa sucessio de fatos
conclui~se gue &a faixa 156,00/204,00m que faz parte da zo-
na de transicao entre as Fa?magﬁes Longd e Cabegas apresen
tava condigoes hidrogeoldgicas'muito suveriores as da For-
macio Longd e devendo tal como a sega@o dos arenitos de Ca-
becas 204,00/270,00m receber telas em sua maior ex tensao
vossivel. Com esse raciocinio, féez-se a distribuicdo .das
teias, conforme consta nos dados de construgao do POGO
13J-01-P1l, anexos.



4, PERFURAGAQ

O furo 13J-01-PI, foi executado com uma
sonda Cyclone, capaz de alcancar uma profundidade de '?
350,00 metros.,. |

Aldm de situar-se numa regiao de difi-
¢il acesso, em plena zona de afloramentos da Formagao Longd
no vale do Médio Piaui, as operagoes de perfuragao desenvol
veram-se por cerca de 60 dias, vencendo dificuldades de or-
dem técnicas e sobretudo mecanica, com a sonda Cyclone, cu-
ja acumulacdo dos defeitos apresentados tomaram cerca de 18
dias para reparosS,

Durante a perfuragao do trecho de folhe
lhos da Formacio Longd e ainda na faixa do contato para os
arenitos da PFormac¢ao Cabecas, verificaram—-se diversos apri-
sionamentos das ferramentias de'perfuragﬁo. Alguns mais gra
ves, ocasionaram a quebra de cabos das mesmas, tornando-se’
necessdrio realigzarem-se pescarias, em todas as ocasioes

‘bem sucedidas. Estes aprisionamentos, por si sé nao altera
ram © ritmo dos trabalhos, mas, por outro lado, passaram a
solicitar esforcos excessivos do eguipamento de perfuracgao,
ocasionando-lhe constantes paralisagoes,

Com uma profundidade total de 270,00m ,
o furo 18J-01-PI foi aberto com o diametro de 30,48cm de
0,00 a 42,00m, reduzindo-se para 25,40cm no intervalo com-
preendido entre 42,00 e 270,00m, diametros estes suficien-*
tes para receberem um revestimento galvanizado de.l1l5,24cm
de didmetro, contornado por um enchimento artificial de
cascalho {gravel pack)o. |

Considerando~se apenas 0s dias em  gue

a sonda esteve =2m operac¢do efetiva, observou-se um  avango
médio didrio de 8,00m,

Vale salientar a nfo ocorréncia de des-
moronamentos anormais durante a perfuragao. Toda a exten-



sao das paredss dos folhelhos, tal como as dos arenitos, a

—

presentaram boa estabilidade, nao requerendo a insergao de

revestimento de cravacgao.

5o ACABAMENTO F DESENVOLVIMENTO

Para a operac8o de revestimento do furo
15J~01-PI, foi deslocada uma sonda Speed Star - 71, a Jul-
gar~se pelo sério risco e senao, a impossibilidade de utili.
zar a prdépria Cyclone que havia executado a perfuracao, sob
condicoes de trabalho jd analisadas.

Com uma extensao total de 270,00m e pe-
sando cerca de 5 toneladas, foi descido o revestimento in-
teiramente soldado (em vez de enroscado) e com costelas de
seguranga, numa operagao que durou 3 dias,

| Foram utilizadas 21 telas de 4,00m, do
tipo Permetal, distribuidas segundo as segoes que apresenta
-ram melhores perspectivas hidrogeoldgicas, na época da per-
furacao.

O espaco anclar entre o revestimento e
as paredes do furo, foi preenchido com cascalho mecanicamen
te graduado (1 £ @ = 3mm), tendo em vista as aberturas de
lmm das telas empregadas.

A colocacao do cascalho, entre  outras
finalidades, visa sobretudo aumentar o perimetro de permea-
bilidade em torno das faixas teladas, estabilizandoc os mate
riais da formagao, apds a etapa de desenvolvimento. Nessa e
tapa, além do forte baldeamento efetuado enquanto fora inse
rido o cascalho, foi empregadc ar comprimido, desenvolvendo
se o poco, velo método de "air 1ift" com o auxilio de um
compressor Atlas Copco com capacidade de 2,97m3/min de ar e
pressao de trabalho de 7,O3kg/cm2 com duas linhas de inje-?
¢éo com # = 1,90cm, colocadas a diferentes profundidades e

diante das diversas faixas teladas, féz-se wna espéeie de



lavagem invertida, lang¢ando tanques de ar, intermitentemen-—
te.

Este processo prolongou-se durante todo

0 tempo em que ainda se observava matéria fina em suspensao
nas amostras d'4gua, postas & observagao visual,

O cascalho que fora colocado 1nicialmen
te de 100,00 a 270,00m, acusou um abaixamento de mais cu
menos 3,00m. Posteriormente adicionou-se cascalho ao inter
valo 40,00/103,00m e completou-se o intervalo 0,00/40,00m !
com material impermedvel,

Apds a recuperacao do estagio de desen-~
volvimento, o nivel voltou aos 18,00m em cerca de 1:00h, ‘!
Transcorridas mais 17:00h, o0 nivel havia ascendido 1,70m,
colocando~se portanto aos 16,30 metrose.

b

6o ENSATO DE BOMBUAMENTO

L

Para determinar as caracteristicas do
pogo, Sob regime de bombeamento, fol realizado um teste gue
teve a duracfo de 24:00h e a partir do qual pode-se estabe-
lecer a vazio hordria, o rebaixamento e a capacidade especI
fica.

Como eguipamento de teste, foi emprega-
do o mesmo compressor Atlas Copco, com caracteristicas cita
das no capitulo anterior, desta feita com wma dnica linha
de ar, situsndo-se o injetor a 54,00m ou seja, admitindo-se
wma submergéncia de 45%. |

Com base no referido teste, foram elabo
radas as tabelas de bombeamento e recuperagdo, anexas, onde
se poderd acompanhar o comporitamento do nivel dinémico a
sna estabilizacido e a vazao correspondente.



7 COMENTARTIOS GERAIS

1., Com a vazao obtida de 25,0m3/h, PO~
der-se-4 resolver satisfatoriamente o abastecimento d'dgua
da popula¢do urbana de Sdo José do Peixe. Para tanto basta
r4d que seja instalada uma moto-bomba com capacidade para ex
trair a vaz3o acima citada, operando apenas 4:00 horas/dia.

2. A Formacao Longd, constitui o subs-
trato geoldgico, sobre o qual estd situada a cidade. Com
uma espessura atravessada de 137,00m de folhelho cinza, oca
sionalmente arenoso ou siltoso, essa formagao, pela sua na-
tureza impermedvel, ndo € apta ac armazenamento ou escoamen
to de dgua subterranea,

Em teste preliminar, feito guando a
sondagem encontrava-se aos 87,00m de profundidade, esgotouf
totalmente a dgua do furo que sé apds 3 dias voltou ao ni-
vel inicial (19,00m).

3, A faixa de contato entre essa forma
ca0 e 08 arenitos superiores da PFormagao Cabegas, revelou-'
se mais promissora e portadora d'dgua de boa gqualidade, mul
t0 embora a0 que parece, COm uma pressao menor do que ag
4-ua contidas nos horizontes arenosos da Formagao Longd.

4, 08 arenitos da Formacgao Cabegas re-
conhecidos a partir dos 204,00m, sao 03 verdadeiros respon-
sdveis pelos resultados obtidos. Sua permeabilidade é um
pouco limitada pelo conteuddo argiloso sempre presente COmo
matriz dos sedimentos. For outro lado, 0s arenitos sao em
geral finos ou médios, spresentam fraca esfericidade, gréos
subanzulosos até subarredondados e fortemente compactados.,

5 As dguszs contidas nesses arenitoes ,
sem ddvida estio sob pressfo artesiana (semi-surgente), re-
fletindo-se na subida do nivel estdtico - 19,00m (na faixa
dos folhelhos Longd) - para os 18,00m na conclusao do furo.



6. Sugere—-se a realizacdo de um levan-
tamento da situacao dos pogos que ora se encontram abaste-?
cendo a cidade, visando estebelecer um plano de exploracao
adequado para as necessidades locais.

. 7« Caso transcorra um longo periodo de
tempo com 0 pogo ora concluido sem ser aproveitado, & acon~

‘ selhdvel bombed-lo fortemente antes de instalar-se o equira
mento definitivoo




8. DADOS GERAIS

Poco: 153J-01-PFI
, Infcio: 04/07/72
Y . Conclusdo: 04/09/72
Local: Sao José€ do Peixe
Interessado: D.N.F.M.
Iocacao: D.N.P.M,
Responsdvel Técnico: Humberto Rabelo
Sondadores: Joao Felipe Cunha e José Soares
B Profundidade Perfurada: 270,00m
k Profundidade Revestida: 270,00m

Diametros de Perfuracac: 30,48cm - 0,00/42,00m.
| 25, 40cm - 42,00/270,00m

Diametro de Revestimento: 15,24cm

142,00m - 1ge,oem
166,00m —- 184,00m
a) Cego 188,00m - 194,00m
188,00m ~ 209,00m

269,00m -~ 270,00m

[llBS,OOm ~ 166,00m

b) Telado 184,00m - 188,00m
| 194,00m - 198,00m

. 209,00m - 269,00m

Nivel Estdtico: 16, 30m

Nivel Dindmico: 2G,41lm |
Rebaixamento: 13,11lm

Vazao! 25,0m3/h

Vazao Bspecifica: 1,90m3/h m
Tempo de Duracao do Teste: 24:00h
Altura da Boca do Pogo: 1,10m
Cota do Pogo: 156,00m
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DESCRICAO LITOLCGICA DO POCO 15J-01-~PT

Arenito fino, matriz siltico-argilosa, forma ban-—
cos estreitos bem estratificados; micro-micdceo,
cor samerela-pardacenta, boa coeréncia.

Folhelho cinza-clero a escuro, encerrando niveis'
de arenito médio a grosseiro, graos subangulosos,
Os

folhelhos s30 bem laminados, piritosos e comnpac-"

micdceos ou de siltito arenoso cinza ou bhege.

t0Se
Polhelho contendo elevada fracado de areia fina !
castanha.

quartzosa, cor

Arenito fino a médie, pouco argiloso, graos sub-
angulosos, micro-micdceos, cor esbranquigada, mul

to duro.
Folhelhc arenoso, coloragao avermelhada.

Folhelho cinza, micro-micdceo, laminado, n&o are-

noso, muito duro.

Arenito muito fino, argiloso, graocs subarredonda-

dos, cor rdésea, coerencis média.
Folhelho arenoso, cor castanha.

Folhelho ndo arenoso, cinza micro-micdceo, lamina

do, miito duro.

Siltito argiloso intercelando-se com bancos de a=-

renito fino a médio, cor vermelha ou rdésea, coe-
réncia nédia.

Arenito fino a médio, pouco argiloso, gréos sub-
ansulosos a subarredondados, ligeiramente micd-!

ceo, cor réses, forte coeréncia.

Arenito fino a médio, ocssionalmente grosseiro, °
arciloso, micro-micdceo, graos subarredondados,
ferruginoso,

fraca esfericidede, cor avermelhada,

forte coerencia.

Arenito médio a grosseiro, srgiloso, grios suban-—
culosos a subsrredondados, micro-micéceos, ferru-
ginoso, cor vermelha-clara até résea, média coe-'

réencia.,



DATA

| 07/10/72

I - TABELA DF

TEMPO
t(min)

gl S N MO

10
20
40
60

1.20
180
240
300
360
420
480
540
600
660
720
T80
840
900
960

1020

1080

1140 |

1200

1260

1320

1.380

1440

(m)

16, 30

¥ EE .’.‘:"_I\

ND
(m)

26,29

25,85

27,10 |

27,24
274 36
27,57
27,82
27491
28,17
28, 42
28,62
28,79
28,93
29,04
29,15
29, 22
29, 26
29, 29
29, 32
29, 34
29, 36
29, 38
29, 39
29, 40
29, 41
29, 41
29, 41
29, 41
29, 41
29, 4.
29, 41
29, 41

ENTO

VAZZRO
(m>/n)

28,80
26, 68
26,68
25,70
25, 70
25,70
25,70
25,25
25425
25,25
25,25
25,00
25,00
25, 00
25,00
25, 00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25, 00
25,00
25, 00
25,00
25,00
25,00

OBS:

Profundidade
do Injetor =

54m - ﬁ 21’9




IT ~ TABELA DE RECUPERACAO ¥ REBAIXAMENTO RESITHAL

Tempo desde que | Tempo apds (Nivel da [Rebaixamento
iniciou © bombe |bombeamen- |dgua.(m) Residual | t
amento. t (min) !to.t'{min) (m) ' I
| 1441 | 1 21, 45 5, 15 1441,00
| 1442 > 20, 37 4,07 721,00
| 1443 3 19,96 3, 66 481,00
| 1444 4 119,63 3,34 361,00
1445 5 19,53 3,23 289,00
1450 10 19, 29 2,99 145,00
1460 20 18,91 2,61 73,00
1480 40 18,54 2,24 37,00
i 1500 60 18,28 1,98 25,00
I 1560 120 17,96 1,66 13,00
1620 180 17,67 1,37 G, 00
| 1680 | 240 17, 47 1,17 7, 00
I 1740 300 17, 30 1,00 5,80
1800 I 360 17,20 0,90 5, 00
| 1860 420 17,10 0,80 4y 42
i 1920 480 17,00 0,70 4400
1980 540 16,90 0,60 3,67
2040 600 16,80 0,50 3, 40
21.00 660 16,70 0, 40 3, 18
2160 720 16, 60 0, 30 3,00
2220 780 16, 50 0,20 2,85
2280 840 16,42 0,12 | 2,71
2340 900 16,36 0,06 l 2, 60.
2400 960 16,32 0,02 2,50
2460 1020 16, 30 0,00 | 2, 41
2520 1080 16, 30 0,00 1 2,33
2580 1140 16, 30 0,00 | 2,26
2640 1200 16,30 0,00 | 2,20
2700 1 1260 16,30 | 0,00 2,14
2760 | 1320 16, 30 0,00 2,09
2820 1380 16, 30 0,00 2,04
2880 1440 16, 30 0,00 2,00
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MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NHACIONAL

DA PRODUCAD MINERAL
4° Distrito -Nordeste

* ™ COMPANHIA DE PESQUISA
! DE RECURSOS MINERAIS

Aggncia Recife

CONVENIO DNPM/CPRM
PROJETO : ,

AGUA SUBTERRANI:A NO PlAUI

|

POCO: 1SJ-01-PI
SX0 JOSE DO PREIXE

LOCAL ———M0——————— —~

uuniclpio _ SAOQ JOSYE DO _PEIXE  gstapo ___,_IAIII__

INTERESSADO _ DN, Pl
NIVEL ESTATICO — 16,30m pinAmico 2 m

3
VAZAO 2D Oﬁl_@___________

HUMBERTO RABELO

- i L

REIPONSAVEL TECNICO

fozsauno DO POGO r;.l'rm.oem | DESCRIGAO LITOLOGICA I

cQnr At A 1 /1.500

Folhelho

Arenitvo
Folhelho RPN
Arenito

¥olhelho

oiltito

Arenaito.

VISTO




MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUGAO MINERAL
42 Distrito Nordeste
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Agencia Recife
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