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RESUMDO

Os Projetos Lages e WD-74 incluiram a

execucao de 39 furos de sonda com equipamentos Crawfen-
pritf, modelo ROC-601, e suas respectivas perfilagens de
raios gama, sobre as anomalias 7 e 24 do Domo de Lages.
Estas anomalias foram detectadas em 1971 pelo levantamen-
to aerocintilométrico do Projeto Ponta Grossa — Criciuma,
reconhecidas preliminarmente atraves do Projeto Lages -
Criciuma, em 1973, e finalmente, avaliadas em superficie
durante ¢ Projeto Domo de Lages, concomitante as sondagens
de ROC-601. Além de uma sintese da geologiado domo, © pre-
sente relatdrio contém a descricao sumaria dos furos exe-
cutados e perfilados, cuja locacdo e interpretacao ficou
sob a responsabilidade dos tecnicos da CNEN gue orientaram

. a execucao dos projetos.

-
-
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1. INTRODUGAO
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1. INTRODUCAO

1.1 - Historico

Os projetos Lages e WD~74 representam
duas etapas sucessivas de um mesmo esquema de prospecgao
por sondagens a Crawlen Daill ROC-601 e perfilagens de
raios gama, desenvolvido sobre o Domo de Lages como com~
plementacac aos trabalhos de verificacdo e avaliacdo de
indicios radioativos, executados pela CPRMemconvénio com

a Comissao Nacional de Energia Nuclear.

Das 445 anomalias radiométricas aero-
detectadas em 1971-72 por trabalhos empreitados a Compa-
nhia Brasileira de Geofisica, nos Estados de Santa Cata-
rina e Parana, 53 foram submetidas a reconhecimento pre-
liminar através do Projeto Lages-Criciuma, durante o© ano
de 1973. Sobre o Domo de Lages foram reconhecides 189 in-
dicios e em 1974, no Projeto Domo de Lages, 5 anomalias
foram selecionadas pela CNEN para avaliagao atraves de

tecnicas de superficie.

A Solicitacao de Servigco ne 50/73 de
20.09.73, encaminhada pela CNEN a CPRM, requereu a execu-
cao de 1.000 metros de sondagens ROC-601" e respectivas
perfilagens de raios gama, destinadas a completar a pros-
peccac superficial iniciada com o Projeto Lages - Criciu-
ma. As atividades de campo do Projeto Lages iniciaram em
outubro, com a chegada do equipamento Atlas-Copco a area
de pesquisa. Extinto este projeto em dezembro de 1973, re-
tomaram-se as perfuracoes em fevereiro do ano seguinte,
ja3 com o Projeto WD-74, criado pela Solicitagao de Servi-
co n? 09/74 de 28.01.74, para execugao de 3.000 metros de

sondagens perfiladas. O encerramento deste projeto foi so-
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licitado em 13.06.74 pelo oficio n® 023/74, enviado a
Agencia da CPRM pelo Chefe do bistrito da CNEN em .Porto

Alegre.

1.2 - 0Objetivos

Dentro do programa geral de pesquisas

do Distrito da CNEN em Porto Alegre para avaliacao das po-

tencialidades uraniferas do Rio Grande do Sul e Santa Ca-
tarina, os projetos Lages e WD-74 integrama fase de pros-
peccao geofisica desenvolvida em Lages comos projetos Do-

mo de Lages e Sondagem Domo de Lages.

Concomitantemente aos trabalhos de
avaliacao superficial de indicios radioativos, as sonda-
gens e perfilagens de raios gama foram empregadas para in-
vestigacao em profundidade dos filoes pesquisados em su-
perficie através de radiometria sistematica, mapeamento
geoldgico detalhado e abertura de trincheiras de prospec-

* cao. Por sua vez, os dados obtidos com -as perfilagens ra-

oy

diométricas serviram 3 orientacao das sondagens rotativas

a diamante, tambem desenvolvidas na area de pesguisa.

A pesquisa em subsuperficie executada
pelos equipamentos ROC-601 tem sua utilidade favorecida
pela alta velocidade de perfuracao, que permite a conclu-
s30 de mais de uma dezena de furos com atée 60 metros de
profundidade numa jornada de trabalho, quando nac ha ne-

cessidade de deslocamentos dos aquedutos.
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1.3 - Localizagao, Extensio e Acesso

Os projetos Lages e WD-74 foram desen-
volvidos principalmente sobre a anomalia 7, em Correia
Pinto, tendo sido executados dois furos na anomalia 24, em

Estacao Bandeirinhas.

A prospeccao cumprida sobre a anomalia

de Correia Pinto cobriu uma area de pouco mais de 400 hec-

tares, na qual se distribuiram os 37 furos de sonda ROC-
601. Na anomalia 24, os trabalhos de avaliacao superficial
se estenderam sobre uma malha radiometrica com 42 hectares
de superficie total, mas as pesquisas em subsuperficie 1li-
mitaram-se a duas sondagens dirigidas a um plano de falha

supostamente mineralizado.

Correia Pinto situa-se 30 guilometros
a norte da cidade de Lages, pelo BR-1lle, e a anomalia 7
estad localizada na Estacao Tributos, na Rede Ferroviaria
Federal S.A., cerca de 3 guilometros a leste de Correia

Pinto. As estradas de terra percorridas dentro da area de

influencia desta anomalia sao em sua maior parte facilmen-
te trafegaveis, com excecao dos caminhos interiores, que
exigem veiculos com tragao nas quatro rodas em eépocas chu-

vosas.

| O acesso a anomalia 24 é feito partin-
do~-se de Lages pela avenida Camoes, no Bairrodo Conta Di-
nheiro, e apds rodados 1,7 quildmetros alem do cruzamento
com a BR-282, toma-se a direita por uma estrada municipal
que leva ao Morro do Tributo. Rodados mais 1,9 quilometros
além do entroncamento, toma-se novamente a direita e, apos

mais 8,4 gquilometros de percurso, toma-se a esquerda. A-

. tinge-se uma porteifa 4,6 quilometros adiante, pela qual
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se chega 3 anomalia, localizada junto a margemoriental do

rio Tributos, a altura de Estagac Bandeirinhas.

1.4 - Dados Fisicos de Produgac

Os trabalhos de sondagem e perfilagem
do Projeto Lages foram efetivamente iniciados em outubro

de 1973 e até dezembro do mesmo ano, gquando se interrompe-

ram as atividades do projeto, foram executados 19 furos e
perfilados 18, num total de 785,00 metros perfurados e
915,20 de perfilagem total.

De fevereiro a junho de 1974, em 20
furos executados e 21 perfilados, o Projeto WD-74 cumpriu
um total de 903,00 metros de perfuragaes e 972,80 metros

de perfilagem total.

O furo 2LA-15-SC, concluido em dezem-
bro, foi perfilado em margo, quando se conseguiu desobs-

trui-lo dos detritos desmoronados durante o periodo em que

aguardava perfilagem.

Os quadros a seguir resumem a produgao

mensal e total de ambos os projetos.
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1973 - PROJETO LAGES

SONDAGENS (m) PERFILAGENS (m)

401,70
239,30
274,20

915, 20

FURQOS FUROS
EXECUT. PERFIL.

1974 - PROJ:

SONDAGENS (m) PERFILAGENS (m)

MES
OUTURRO 423,20
NOVEMBRO 193,90
DEZEMBRO 167,90
TOTAL 785,00
MES
FEVEREIRO 42,00
MARCO 205,00
ABRIL 381,40
MAIO 183, 20
JUNHO 91,40
TOTAL 903,00

ETO WD-74

10 8

5 5

4 5

19 18
FUROS FUROS

EXECUT. PERFIL.

—

i l —
255,70 5 6
415, 40 8 9
203,10 4 4

98,80 2 2
972, 80 20 - 21

1.5 - Aspectos Socio-Economicos

Para o municipio de Lages, a pecuaria

constitui por tradicao uma das bases da economia munici-

pal, dedicada quase exclusivamente & criagao de gado bovi-

no, enquanto a agricultura apresenta modesta expressao e-
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condmica. Quanto 3 indistria extrativa ede transformagao,
crescente desenvolvimento vem mostrando os setores rela-
cionados com o aproveitamento da madeira. Duas grandes fa-
bricas de papel e celulose estaoc estabelecidas em Lages:
uma pertencente ao Grupo Klabin, em Correia Pinto, e outra
do Grupo Olinkraft, em Palmeira. EXtensas areas de reflo-
restamento cobrem o territdrio do municipio com plantagoes
de Pinus eliotii e Pinus taeda, cultivadas por ambas as

enmpresas. Lages produz também mobiliario, calgados, teci-

dos, produtos alimenticios e metalurgicos.

Um dos municipios mais ricos e popu-
losos do Estado, com cerca de 120.000 habitantes, Lages
oferece excelentes condicoes para o© desenvolvimento de
atividades mineiras, seja por sua situagao geografica e
facilidades de acesso, seja pelos recursos energéticos de

gque dispoe.

1.6 - Metodologia de Trabalho

As sondagens executadas pelos projetos
Lages e WD-74 foram locadas sobre as anomalias prospecta-
das em funcao dos seguintes critérios:

- para pesquisa do comportamento em
profundidade de estruturas radiocativas determinadas em su-
perficie, tanto em afloramentos quanto em trincheiras de

prospecgao;

- para deteccao em profundidade de
possiveis corpos mineralizados, sugeridos em superficie
por alinhamentos radiocativos ou interpolagaco de dados de

trincheiras.
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As perfilagens de raios gamados furos
concluidos foram sempre executadas com aparelhos Mount
Sopris, modelo 1.000, usando-se escala de profundidade
1:100. As escalas de sensibilidade utilizadas foram de
100, 200, 500, 1.000 e 10.000 cps, com reperfilagens nos
trechos em que ©s picos radiométricos excederamos limites

superiores das escalas adotadas.

Os trabalhos de campo do Projeto WD-74

estiveram sob a chefia do Eng. Milton C. Carriconde, en-
quanto as atividades do Projeto Lages e a redagao do pre-
sente relatdrio estiveram sob a responsabilidade do Geol.
Edir E. Arioli.

1.7 - Trabalhos Anteriores

Datam de 1933 os prineiros estudos
geoldgicos realizados na area do Domo de Lages. Para O
Servico Geoldgico e Mineraldgico do liinistério da Agri-
cultura, O. BARBOSA (1933} descreveu amostras- de rochas
coletadas por G. de PAIVA no Morro do Tributo e circunja-

céncias: fonolitos, tinguaitos, monchiguitos, limburgi-
tos e augititos. No mesmo ano, G. de PAIVA efetuou um le-
vantamento geoldgico do domo alcalino para definigao de

suas possibilidades como estrutura petrolifera, também

para o SGM.

E.P. SCORZA (1965) descreveu nove a-
mostras coletadas por L. de LOCZY em 1963-64, nos arredo-
res de Lages: um microfoyaito do Tributo, um dankalito do
Cerro Alto, um sodalito-fonolito da Serra da Chapada, dois

olivina-melilititos de Indios e outro do Morro Grande.
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M. ARRUDA e B.H.R. FRANCISCO (1966)
investigaram a geologia do Morro Grande, ao sul da cidade

de Lages, cuja origem atribuiram ao colapso de uma cratera

|

vulcinica. No mesmo ano, L. de LOCZY referiu-se a estra-

Evolucao Paleogeografica

[ -

tigrafia e tectonica do domo em

} O

e GCeotectdnica da Bacia Gondudnica do Parana e do seu Em-

basamento”.

Ainda em 1966, G. AMARAL et alii pu-
blicaram os resultados de datacdes feitas em rochas basi-
cas da Bacia do Parana, entre as quais iﬁcluem—se amos-
tras do Morro do Tributo, datadas em 65 milhoes de anos.
Para o Primeiro Simpdsio Internacional sobre a Estratigra-
fia e Paleontologia do Gonduana, H. JOST (1967) preparou
uma compilacdo dos conhecimentos até entao  disponiveis
sobre a geologia do domo. Um estudo da tectdOnica da area,
visando a reconstituicao de sua evolugao geologica, foi
realizado em 1968 por L. de LOCZY.

Quanto as atividades da Comissao Na-
cional de Energia Nuclear na regiaoc, M.N. COSENTINO (1967}
empreendeu uma campanha geoquimica em setembro-outubro de
1966, com coleta de 306 amostras de aluvioes do domo, das
quais o Laboratorio de Geoquimica analisou 287. O autor
identificou regicdes andmalas junto ao Morro do Tributo e
3 Serra da Chapada e sugeriu a possibilidade de serem des-
cobertas novas anomalias em Correia Pinto. Em 1970, J.C.
LEMOS efetuou prospeccac geoquimica na regiao de Lages -
Rio do Sul, com amostragem de solo e intervalos de 500 me-
tros, ao longo de estradas, perfazendo mais de 680 amos-
tras coletadas. Das anomalias caracterizadas em seu rela-
tério, grande parte coincide com as verificadas durante o

Projeto Lages - Criciuma.
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Para a Petrobras, W. GUAZELLI e F.J.
FEIJO (1970), execﬁtaram o Mapa Geoldogico de Semidetalhe
do Centro-Leste e Sudoeste de Santa Catarina, em escala
de 1:100.000, no qual se inclui a Folha de Lages.

Fm 1972, H.P. LINDSTAEDT pesqgulisou OS
tipos de alteracgao superficial das rochas alcalinas do Do-
mo de Lages, que classificou em incipiente e bauxitica.

-l

Seu relatdrio, que é tese de mestrado para o Curso de POs-

graduagao em Geociéncias da UFRGS, inclui um mapa de facies

petrograficos das alcalinas.

E.C. SZUBERT e V. VERGARA desenvolvem
atualmente, atraves de convéenio entre CPRM e Sudesul, um

projeto de cubagem das jazidas de bauxita do Domo de La-=

ges.
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2. SINTESE DA GEOLOGIA
2.1 - Estratigrafia

2.1.1.- Grupo Tubarao-

2.1.1.1 - Subgrupo Itarare ‘
Definida por E. de OLIVEIRA (1916),
esta unidade compreende uma seqfiéncia sedimentar caracte-
risticamente fluvioglacial: tilitos, conglomeradosde drift,
varvitos, arenitos, siltitos, folhelhos arenosos, silti-

cos e carbonosos, além de algumas camadas de carvao.

No Domo de Lages, o Itarare ocupa a
porgao central da estrutura, em extensa area deexposigao,
representado por arenitos arcosianos medios a finos, sil-

titos e folhelhos muito semelhantes aos sedimentos daFor-

magiaoc Rio Bonito, com os quais se interdigitam. Na anoma-
lia 7, os testemunhos de sondagens lograram atingir es-

pessos depositos de diamictitos, na base desta unidade.

2.1.1.2 - Subgrupo Guata
- Formagao Rio Bonito

Junto com a Formagao Palermo, cons-
titui o Subgrupo Guata, pacote superior do Grupo Tubarao.,
Inclui espessos bancos de arenito quartzitico, fino e mi-
caceo, tjeralmente de cor creme nos afloramentos, aosquais

se intercalam folhelhos e siltitos com varias camadas de
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carvao entremeadas.

Na area do projeto, afloram apehas os
lutitos e arenitos gue caracterizam mais largamente esta
formacao, sem a presenca dos estratos carbonosos, respon-
saveis pela importancia econcomica da unidade. Seus conta-
tos com ¢ Subgrupo Itarare sao normais ou por falhamentos
inversos. 0O mapeamento geoiégico de W. GUAZELLI e F. J.
FEIJO (1970) nao diferenciou Rio Bonito e Palermo,mapean-

do as duas formacoes como uma unidade indiferenciada.

- Formagao Palermo

Sobreposta a uni'dade anterior por con-
tato gradacional, a Formagao Palermo compreende siltitos
arenosos, cinza-esverdeados ou azulados, que se alternam a
arenitos (subgrauvacas) finos e cinza-c¢laros, resultando
o aspecto zebrado tipico desta unidade. Tubos de vermes,
nodulos e lentes de arenito indicam a sua origem por de-
posicao em ambiente marinho de aguas rasas. Naparte basal
0s siltitos sao ricos em matéria organica e mica fina,
tambem com alternancia de arenitos claros. Em superficie,
a oxidacaoc dos siltitos Palermo lhes confere uma colora=

cao amarelo-esverdeada. :
2.1.2 - Grupo Passa Dois

2.1.2.1 - Formacgao Irati

Esta formagao constitui-se de silti-

. tos e folhelhos escuros, betuminosos ou carbonosos, carac-
‘ )

N
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teristicamente portadores de nodulos de pirita ao longo
dos planos de fissilidade. Concentragoes de carbonatos,
3s vezes bem cristalizados, comumente preenchem as fratu-

ras destas rochas. Aparecem também intercalagoes demargas

e calcareos pardo-escuros.

No Domo de Lages, esta unidade forma
estreita faixa de afloramentos, descontinua, jagque falhas

de grande rejeito colocam em alguns pontos as formacoes

Palermo e Terezina em contato direto.

2.1.2.2 - Formagao Serra Alta

A Formacao Serra Alta inclui um paco-
+te de siltitos e folhelhos silticos esverdeados, na parte
inferior, e uniformemente cinza-escuros no topo, identi-
ficaveis por tipica fratura conchoidal. Sao comuns diques

e sills de diabasio recortando estes sedimentos.

Grande parte de seus contatos com as

Formacoes Irati e Terezina sac representados por falhas,
principalmente nas bordas sul e leste do domo. Localmen-
te, mantem contato direto, tambem por falha, com asForma-

coes Rio Bonito e Palermo.

‘ 2.1.2.3 - Formagao Terezina

Esta unidade comporta umaseqliencia de
siltitos cinza e cinza-esverdeados, calciferos, e argili-
tos cinza-escuros a pretos, intercalados ritmicamente a_ __ —
niveis com microlaminag¢ao cruzada, além de lentes eleitos

. de calcario, raras vezes ocolitico. Suas caracteristicas
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deposicionais indicam origem relacionada a ambiente mari-

nho raso.

Seu contato com a Formagao Riodo Ras-
to, marcada pela presenca de um nivel arenoso epor mudan-

ca de coloragao, & pouco preciso e de natureza gradacio-
nal. |

2.1.3 - Grupo Rio do Rasto

O Grupo Rio do Rasto inclui arenitos
avermelhados, com siltitos e folhelhos subordinados, de
mesma coloracao, em cuja por¢gac superior saovisiveis fei-
coes de aguas rasas, tais como estratificagao cruzada de
canal e marcas de onda. Separa-se do arenito Botucatu por

nitida discordancia erosiva.

No Domo de Lages, os sedimentos Riodo
Rasto constituem a orla mais externa afetada pelo dobra-
mento, que nao chega a deformar as camadas do arenito Bo-
l. tucatu. | ~

2.1.4 - Grupo Sao Bento

2.1.4.1 - Formagao Botucatu

O arenito quartzitico, edlico, daFor-
macao Botucatu, disposto em grandes estratos cruzados, e
geralmente de cores avermelhadas, estende-se principal-,
mente a oeste do domo, nas escarpas que se elevam acima
do nivel geral dos corpos de rochas alcalinas.
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2.1.4.2 - Formagao Serra Geral

Dentro da estrutura que afeta as ro-
chas sedimentares gonduanicas, em Lages, © vulcanismo ba-
sico mesoz0ico esta representado por numerosos diques e
alguns sills de diabasio, a maioria com orientagcao geral
em torno de N450E. O metamorfismo de contato, onde estas
intrusivas recortam os sedimentos gonduanicos, manifesta-

se geralmente sob a forma de ligeiro endurecimento, co-

res esbranquicadas e concentragoes de carbonatos.

2.1.5 - Complexo Alcalino Lages

Além das unidades ja descritas, per-
tencem ao arcabougo geoldgico do Domo de Lages varias in-
trusdes alcalinas de carater intermediario (familia dos
sienitos), que agui denominamos informalmente de Complexo

Alcalino Lages.

Fstas intrusivas ocorrem sob a forma de

stocks grosseiramente circulares ou corpos alongados se-

gundo N-S ou E-W. Ao primeiro tipo pertencem as rochas do
Morro do Tributo, Serra da Chapada e Cerro Alto, alem de
outras intrusces menores dispersas dentro dos limites do
domo, enquanto as Serras do Lageadinho, Farinha Seca, Pal-
meira e Cadeado assumem o aspecto linear. Os diametros
dos stocks variam de 2,5 a 3,0 gquilometros, em media, &0
passo que as feicoes lineares tem seus comprimentos com-
preendidos eﬁtre 4 e 7 quilometros, com larguras de 1 a 2

quilometros.

Quanto as variedades petrograficas, os

I diversos autores consultados divergem no gue se refere a
A=
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sua classificacao. Amostras do Morro do Tributo foram 1i-
dentificadas como microfoyaito por E.P. SCORZA (1965) e
como microsienito nefelinico porfiro por H.P. LINDSTAEDT
(1972), o qual aplicou a mesma classificagac para o dan-
kalito que o primeiro autor descreveu no Cerro Alto. Da
mesma forma, o sodalito-fonolito que SCORZA identificouna
Serra da Chapada foi denominado microsienito nefelinico
porfiro para LINDSTAEDT.

® Duas amostras coletadas na anomalia

24, em Estacao Bandeirinhas, foram classificadas pelo La-
boratdrio de Mineralogia da CPRM como microsienito nefe-
linico e fonolito. Outra da anomalia 21, tambem na Esta-
cao Bandeirinhas, no flanco oeste*do domo, recebeu amesma
designacao de microsienito nefelinico. Corpos menores de
tinguaito afloram nas proximidades do nucleo do domo.

L. de LOCZY (1966) estimou umsoergui-
mento de 1.100 a 1.200 metros para as camadas do Grupo Tu-
barao no centro do domo, considerando duas fases de intru-

s3oc - a mais antiga entre o Permiano e o Triassico e a

mais recente no Cretaceo Superior ou Terciario Inferior.

2.2 - Geologia Estrutural - Tectonica

No Domo de Lages, com exceg¢ao do are-
nito Botucatu e dos derrames basalticos da Serra Geral,
toda seqgliéncia sedimentar gonduanica arqueia-se na estru-
tura cujo soerguimento esta relacionado geneticamente com
as intrusoes alcalinas do Cretaceo-Terciario. Afora asca-
madas do Subgrupo Itararé - que foram algadas em bloco, S

- . ,‘—_‘-——"-—'—"_‘—
sem dobramentos - O espessO pacote de sedimentos paleo~-

zoicos dispoe~se em mergulhos centrifugos a partir docen-
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tro da estrutura.

O padrdo de falhamentos do domo nao se

_ define t3o caracteristicamente como em Anitapolis, por e-
xemplo, onde estdo desenvolvidos os dois sistemas tipicos
de falhas das estruturas argueadas - um radial e outro
concentrico. No caso de Lages, O sistema radial de falhas
esta representado grosseiramente por algumas lineacgoes de

5 a 12 quildmetros de extensao e, junto as bordas, por fa-

lhas menores e mais numerosas, particularmente ao sul do
domo. Estas ultimas mostram uma orientagao para oquadran-
te NE totalmente dominante, sendo raras as falhas orien-

tadas para NW.

Quanto aos falhamentos concentricos,
estes limitam-se as bordas do domo e afetam principalmen-
te as camadas do sul e sudeste, onde o padrao de fratura-
mento torna-se mais complexo devido & intromissao de al-
guns corpos menores de rochas alcalinas. Na borda NW da
estrutura, a anomalia 7, de Correia Pinto estaassociada a

uma falha nitidamente tangencial, ao passo gque a 24, de

Estacao Bandeirinhas, na borda W, liga-se geneticamente a
falha do sistema radial.

As observacoes efetuadas durante ©
presente projeto permitiram estabelecer um relacionamento
direto entre zonas de falhas e mineralizagoes radiativas.
Isto e, as concentragSes de oxidos radiativos ocorrem as-
sociadas a falhas que afetam as rochas sedimentares junto
a intrusoces alcalinas, liberadoras das solucoes percolan-
tes responsaveis pelos depdsitos mineralizados, comoocor-—

re nas anomalias acima referidas.
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3. DESCRIGAO DOS FUROS

A locacao e seqliencia dos furos de
sonda ROC-601 executados sbbre as anomalias doDomo de La-
ges esteve sob a responsabilidade direta dos técnicos da
CNEN ligados ao seu Distrito de Porto Alegre.

Com excecao de 4 furos verticais, um

inclinado de 709 e outro de 750, todﬁs os furos executa-

dos pelos Projetos Lages e€ WD-74 foram locados com mergu-
lhos de 600, devido a atitude predominantemente subverti-
cal dos fildes radicativos da area pesguisada e com o Ob-
jetivo de pesquisar o nivel de 30 metros de profundidade.
Grande parte das sdndagens, feitas em fungao de dados pu-
ramente radiométricos e sem o auxilio de informagoes geo-
estruturais, foi dirigida tentativamente para NW ou NE,
pois ©Os primeifos resultados da prospeccac sugeriram a
predominancia dos mergulhos dos filoes para SE e SW. Por
orientacao do representante da CNEN, portanto, 19 furos
(2LA-04-SC e 2LA-11-SC a 2LA-28-SC) tiveram seus mergu-
lhos dirigidos para N10°wW.

Uma vez que todos os parametros geo-
metricos dos furos, bem como as caracteristicas mais im-
portantes de suas respectivas perfilagens acompanham ©
presente relatorio sob a forma de anexos,limitar-nos-emos
aqui a apontar os objetivos especificos eresultados obti-
dos em cada furo (ou grupo de furos), principalmente em
funcao dos dados de trincheiras e furos de sondarotativa.

3.1 - Futos 2LA-01-SC, 2LA-02-SC e 2LA-06-SC

Estes furos foram locados na tentati-
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va de se interceptar em profundidade a brecha radioativa
aflorante no corte da ferrovia, 600 metros a norte da Es-
taciao Tributo. Esperava-se que a brecha se estendesse ao
longo da zona de falha fotointerpretada pela equipe do

Projeto Lages-Criciuma, mas fol posteriormente reconheci-

da como chamine de brecha.

Na perfilagem do furo 2LA-01-SC foi

detectado um pico radicativo de 690 cps sobre umBG de 60,

entre as profundidades de 10,0 e 12,5 metros. Abaixo da
profundidade de 19,0 metros o BG passa a oscilar entre
200 e 300 cps, com um pico de 620 cps entre 34,0 e 35,0
metros. Considerando—-se gue a zona brechada tem espessura
de 10 a 13 metros na superficie, correlacicnamo—la tenta-
tivamente ao trecho perfilado entre as profundidades de
19,0 e 35,5 metros.

O furo 2LA-02-SC, lcocado como objeti-
vo de confirmar esta correlacao ao nivel dos 40 metros,

mostrou-se totalmente negativo, com BG de 30 c¢ps e alguns
picos de até 80 cps. O mesmo ocorreu com o furo 2LA-06-SC,

destinado a interceptar a zona radioativa, e no gqual des-
tacam-se dois picos mais importantes sobre um BG de 50cps:
um de 280 cps entre 3,5 e 5,0 metros deprofundidade e ou- |
tro de atée 190 cps entre 9,0 e 11,5 metros.

3.2 - Furos 2LA-03-SC e 2LA-04-SC

Festes dois furos foram locados aaltu-

ra do piquete V da malha radiometrica, cruzados e dirigi-
dos a zona de falha pesquisada pelos furos anteriores. O
furo 2LA-03-SC foi negativo, com um pico de 150 cps entre

16,5 e 18,0 metros e outro de 200 cps abaixo dos 33,5 me-
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tros de preofundidade, sobre um BG de 30 cps.

No 2LA-04-SC, entretanto, sobre um BG

40 cps detectou-se entre as profundidades de 6,0 e 23,0
metros uma zona radiocativa de limites muito bem definidos

na qual os indices oscilam entre 150 e 370 cps.

3.3 - Furos 2LA-05-SC, 2LA-09-SC e 2LA-10-5C

Cerca de 200 metros a sudoeste da zo-
na brechada aflorante no corte da ferrovia, aflora uma
"mancha" radicativa litologicamente semelhante a do corte
da ferrovia eem forma de elipse com diametros de 20a 50 me-
tros e Indices acima de 1.000 c¢ps. Suapesquisa em profun-
didade foi iniciada com o furo 2LA-05-SC, locado em seu
centro e com mergulho vertical. A perfilagem acusou ateé
a profundidade de 45,0 metros um BG de 400 cps, com picos
de até 750 e 800 cps. Por decisao do representante da CNEN
junto ao projeto, dois outros furos foram locadosnas bor-

das da "mancha" e dirigidos para seu centro, commergulhos

de 60°.

No furo 2LA-09-SC, o BG foi de 300
cps, com picos de até 600 cps a profundidade de 8,5 me-
tros. No furo 2LA-10-8C, sobre um BG de 200 cps destacam-
se duas faixas nitidamente mais radiocativas: a primeira,
entre as profundidades de 5,0 e 17,5 metros, com indices

entre 400 e 500 cps, e a segunda, abaixo dos 26,0 metros,

com 200 a 430 cps.
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3.4 - Furos 2LA-07-SC e 2LA-08-SC

Estes furos foram locados com a fungao
de pesguisar, entre os pigquetes 1lE(XIII} e 2E(XIII) uma
area de radioatividade superior a 500 cps, situada nopro-
longamento da lineacdo investigada pelos furos pioneiros
do projeto. No furo 2LA-07-SC, sobre um BG de 30 cps,ini-
cia abrutamente, abaixo da profundidade de 32,5 metros,
uma faixa com BG de 150 cps e picos deate 250 cps. No fu-
ro 2LA-08-SC, até 25,0 metros de profundidade o BG e de

400 cps, com picos de ate 700 cps, ao passo que abaixo dos

25,0 metros o BG & de 100 cps e aparece uma faixa entre

29,0 e 36,0 metros com indices entre 200 e 350 cps.

3.5 - Furo 2LA-11-S¢C

Este furo foi locado visando investi-
gar o plano de falha pesguisadc nos primeiros furos do

projeto, a altura do piquete 1D(III). Com BG de 40 cps, a
perfilagem detectou picos isoclados de 90 a 350 cps. Ospi-

cos mais importantes registraram-se as profundidades de
25,0-26,0 metros, com 350 cps, e 38,0-39,0 metros, com280
cps .

Aparentemente, a sondagem recortou Os
arenitos e siltitos da Formagao Rio Bonito, com peguenas
fraturas preenchidas por Oxidos de Fe e Mn, radioativos,
muito abundantes na area do projeto e sem importancia co-

mo fontes de mineralizagoes uraniferas.
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3.6 - Furo 2LA-12-SC

A locacao deste furo objetivoupesqui-
sar em profundidade o comportamento de um alinhamento ra-
dioativo detectado em superficie e paralelo a zona de fa-
lha N75°E. Seu BG & de 40 cps, com picos isolados: de 90
cps a 4,8 metros, de 85 cps a 12,7 metros, de até 160 cps
entre 19,5 e 21,5 metros, de atée 140 cps entre 25,0 e 28,0

metros, de até 230 cps entre 31,0 e 35,0 metros e um de

125 cps aos 43,7 metros de profundidade.

&
i

A semelhanca do que ocorreu com a
maiocria dos furos executados no Domo de Lages, a perfila-
gem deste furo sugere a intersecgao de varios filonetes
radioativos, formados por preenchimentos de Oxidos de Fe
e Mn nas fraturas abertas das rochas sedimentares permo-

carboniferas do domo.

3.7 - Furos 2LA-13-SC a 2LA-30-5C

Em area de espessa ccbertura de solo,
o levantamento radiometrico acusou uma "mancha" demais ou
menos 300 por 600 metros de extensao, entre os perfis X
e XV e sobre a zona de falha gue marca © contato entre O
Subgrupo Itararé e a Formacao Rio Bonito, na qual os in-
dices de radioatividade sao geralmente superiores a 200
cps. Dentro desta zona, ou adjacentes a ela, foram execu-
tados os 18 furos deste item, todos locados exclusivamen-
te em funcaoc dos dados de radiometria. Conseqilentemente,
devido & falta de informacoes geoldgicas de superficie,
apesar das trincheiras abertas previamente, nao ha condi-
coes para interpretar seus respectivos perfis deraios ga-

ma.
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3.8 - Furo 2LA-31-SC

As trincheiras T-01 e T-02 do Projeto
Domo de Lages expuseram uma zona de brecha com0,70 a 1,50
metros de espessura e atitude N35°W; 72°NE.3%locag§o des-
te furo visou, portanto,‘interceptar O corpo radiocativo,

que acusou a superficie indices de 1.000 a 2.900 c¢ps, ao

nivel de 30 metros de profundidade.

Com BG de 20-40 cps, a perfilagem des
te furo registrou uma faixa de 400 a 500 cps, entre 29,5
e 32,0 metros de profundidade, confirmando osdados de su-

perficie e dando subsidiocs a locagao das sondagens rota-

tivas.

3.9 - Futa 2LA-32-SC

Em frente a Estacao Tributos, as trin-
cheiras T-04 e T-05 delimitaram os contatos de uma chami-

ne de brecha altamente radicativa, dentro do arenito I1ta-

rare, com espessura de 10 a 15 metros e atitude  geral
N75°w; 73°sw.

A perfilagem deste furo, locado com O
objetivo de detectar seu comportamento em profundidade,
foi negativa, com apenas dois picos de peguena importan-
cia registrados no perfil de raios gama: um entre 2,5 e
3,5 metros de profundidade, com 370 cps e outro entre 31,7

ol

e 33,0 metros, com 170 cps; © BG do perfil e de 30 cps.

‘® ' | !
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3.10 - Furo 2LA-33-SC

A trincheira T-14, dolevantamento ra-
diometrico superficial, expos dois corpos radioativos: uma
zona de brecha com 0,20 metro de espessura e atitude
N42°E; 57°NW e um digue alcalino (?), totalmente decom-
posto, com espessura de 0,25 metrc e atitude NSBOE;57°NW.

. - Sobre um BGC de 30 cps, a perfilagem

radiométrica deste furo acusou dois picos importantes: um
entre 27,0 e 28,5 metros de profundidade, com ate 400 cps,
e outro entre 33,0 e 34,5 metros, com 120 cps. Abaixodes-
tes picos o BG do furo mantém-se entre 40 e 80 cps, comum
pico de 360 cps entre 44,0 e 44,5 metros de profundidade.

3.11 - Furo 2LA-34-5C

' Na trincheira T-10 foi detectada uma
zona de brecha radiocativa com 0,40 metro de espessura e

atitude N30°E; 76OSE, dentro da qual os indices radioati-

vidade variam entre 800 e 1.000 cps.

O perfil radiométrico deste furo re-
gistrou sua presenca entre 37,0 e 38,5 metros de profundi-
dade, com um pico de atée 220 cps sobre um BG de 30-40 cps.
Outro pico, com até 270 cps, foi detectado entre as pro-
fundidades de 7,3 e 10,0 metros.

3.12 - Furo 2LA-35-5C

Este furo foi locado pelo represen-
tante da CNEN com ovobjetivo de interceptar em profundi-
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dade um dique de rocha alcalina (?) totalmente decompos-
ta, pesquisado em superficie atraves da trincheira T-1l.
Com espessura de 0,50 metro e atitude N250E; 67OSE, o di-

gque acusou valores de radioatividade entre 1.000 e 1.500

cps:

No perfil radiometrico o pico mais
importante registrado localiza-se entre 41,5 e 44,2 me-
tros de profundidade, com um maximo de 1.350 cps sobre um
BG de 40 cps.

3.13 - Furo 2LA-36-SC

Na trincheira T-13do levantamento ra-
diométrico de superficie foi localizado um conjunto de
tres digues paralelos de rocha alcalina (?) decompostacom
espessuras de 3 a b5 centimetros e atitude geral N580E:
90°.

Sobre um BG de 30-40 cps, a perfila-

gem deste furo acusou dois picos importantes: o© primeiro
entre 19,5 e 21,5 mei:ros de profundidade, com ate 250 cps,
e 0 sequndo abaixo dos 44,0 metros, interrompido aos 45,0
metros, onde foi concluido o furo, de modo gue nao se CO-

nhece sua extensao nem seu valor maximo de radiocatividade.

3.14 - Furo 2LA-37-5C

Uma zona fraturada, com 1,40-1,60 me-
tros de largura e indices radiometricos de 400-650 cps,
foi exposta na trincheira T-21, limitada por dois pegue-

nos diques de rocha alcalina, um com 20 centimetros de

@
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espessura e atitude N67°E; 54°SE e outro com3 centimetros

e atitude N54DE; GGDSE. A encaixante e microsienito nefe-

linico decomposto.

A perfilagem deste furo manteve-se
dentro dos limites da escala de 100 cps, com picos maxi-
mos de 90 e 80 cps registrados aos 2,0 e 16,2 metros de

profundidade.

3.15 - Furos 2LA-38-3C e Z2LA-39-5C

Estes dois furos foram locados na ano-
malia 24, prelo representante da CNEN, com o objetivo de
interceptar em profundidade um plano de falha dirigidopa-
ra N54OE, possivelmente mineralizado. Ambos perfuraram, a
partir da superficie, rocha fonolitica, cuja perfilagem
excedeu o limite superior da escala de 100 cps apenas nos
6-8 metros superiores, mantendo-se entre 40 e 90 cps no

primeiro e entre 30 e 60 cps no ultimo.
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4, CONCLUSOES

Os dados fornecidos pelo relatorio fi-
nal do Projeto Domo de Lages, com base em analises quimi-
cas, relacionam os elevados Indices radiometricos da ano-
malia 7 a concentracoes de Oxidos de Fe e Mn, principal-
mente o Ultimo, liberados pela profunda decomposigao de
diques supostamente alcalinos, dentro dos siltitos e are-

nitos permocarboniferos. Tais o6xidos seriam responsaveis

pela adsorcao de U e Th. A composigao original destes di-
ques nao pode ser determinada porque em nenhum afloramen-
to ou testemunho de sondagem foi amostrada a rocha em con-

dicoes que nao fossem de total decomposigao.

As perfilagens dos 37 furos executa-
dos nesta anomalia -indicam a predominancia de corpos del-
gados ou fraturas abertas e preenchidas por oxidos radioa-

tivos, em confirmacao aos dados de superficie e sondagens

rotativas.

Na anomalia 24, onde o0s resultados de

anilises quimicas indicaram concentracoes econdmicas de

U308 no contato do fonolito com © arenito Rio Bonito, Os
dados de perfilagem radiométrica eliminaram, infelizmen-
te, a hipdtese de min€ralizacao ao longo do planode falha

.

associado a anomalia de superficie.

®
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