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1 - APRESENTACAO

Os trabalhos aqui apresentados. constituem o deta]J'namen‘to, para 1981, do
Programa de Desenvolvimento das Unidades Mineiras de Carvao, bem como de prospec
cio de carvdo mineral e combustiveis solidos, em areas de cujos 'dixl.'_elitos 'mfill_e_
rais 6 detentora a CPRM, conforme preconizado no Projeto Basico integrante - do
Convénio SG-11/80, celebrado entre a Secretaria Geral do l‘«ﬁnisfé;ip das Minas e
Energia e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, de 07 de maio de
1980 e que visa a substituigao de 6leo combustivel pelo carvao meral .. g'.le acor
do com o Programa de Mobilizagao Energética, instituido pelo Der_:reti_j Lein? 1691,
de 02 de agosto de 1979. | -
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. CPR
2 - INTRODUGAO i

Desde mar¢o de 1980 vem a CPRM executando um programa de pesquisa
de carvao em areas de concessao exarada pelo DNPM e de acordo com o .progra
ma basico anexado ao Convénio SG-11/80, celebrado entre esta Companhia'e a
Secretaria Geral do Ministério das Minas e Energia.

Como resultados destes trabalhos e de outros efetuados pela CPRM em
1979, podemos citar a transferéncia dos direitos minevais de 4 areas ou wmi
dades mineiras para outras empresas de mineragao, além de 4 outras .unidades

que ja se encontram em fase de negociagoes.

Até o final de 1980 deverdo ser executados 88.000 m de sondagens no
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Parana, além de campanhas de geofisica,
levantamento aerofotogramétrico, analises tecnoldgicas, mapeamento  geologi

cos e interpretacao dos dados obtidos.

Em prosseguimento ao trabalho realizado neste ano, esta sendo apre
sentado a seguir o Programa de Desenvolvimento das Unidades Mineiras de (ar
vao nas Areas de Concessdo da CPRM para o ano de 1981. Alem do desenvolvimen
to das unidades mineiras do sul do pais, foram previstos trabalhos nas diver
sas regioes do Brasil, em ireas de concessao da CPRM, visando uma maior re

gionalizacdo dos .recursos energéticos, em consonancia com a politica governa

me_ntal .

A sondagem sera a atividade de maior vulto dentro do programa para
1981, pois que € uma das. ferramentas fundamentais na pesquisa de detalhe de
jazimento mineral. Assim, preve-se uma campanha de 115.000 m de perfura§5e5
na regiao sul do pais e mais 37.700 m nas outras regioes, incluindo' 24.300 m
de sondagens rasas. Entretanto, esta atividade, no seu computo geral, sera
substancialmente reduzida no detalhamento de cada area, pelo emprego de sis
mica de alta resoluciao, método geofisico pela primeira vez utilizado no pais,
que’ propiciara também maior rapidez na obtengdo de dados necessdrios a  con
clusdo das pesquisas. Também serdo utilizados os métodos de sismica de refra
cio e eletroresistividade com o objétivo de definir a forma e dimensoes das
calhas onde as jazidas provavelmente se desenvolverao, bem como seus aciden

tes tectonicos.

Serao efetuados estudos tentando estabelecer correlagoes geoquimi
cas entre bacias carbonifETas, extensao lateral e vertical das formagoes, 1i
totipos associados, procurando obter padroes de zoneamento geoquimico, crité
rios e métodos de estudos do ponto de vista geoquimico para a pesquisa de no
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vas ocorrencias de carvao. | |

Anidlises tecnologicas, bioestratigraficas, espectrograficas e petrogra
ficas serao executadas, bem como geomecanicas de testemunhos de sondagem que con_s_;_
tardo basicamente da determinagdo da resistencia a compressao uniaxial, do modu
1o de Young e do coeficiente de Poisson, da porosidade e densidade das rochas e
carvoes atravessados e da moabilidade destes ultimos.

Com a aceletacao dos trabalhos, esta prevista uma intensa atividade de
integracao e interpretagdo dos dados obtidos e o desenvolvimento-de estudos de

éproveitamento de jazidas..

~ Julgamos que a execugao deste programa sera um importante fator para
que o pais promova a substituicao de derivados de petroleo por recursos energeti
cos nacionais, utilizando ao maximo o potencial de que dispoe cada regiao do Bra

s1l.




3 - PROGRAMACAO DE 1981

3.1 - Regido Sul _ B -
3.1.1 - JAZIDA GRANDE CANDIOTA

Na jazida de Grande Candiota,a CPRM possul um conjunto de 86 areas tota

lizando aproximadamente 160.000 hectares. Para facilidade operacional estas areas
foram agrupadas em blocos: Bolena, Hulha Negra, Seival, Sul de Candiota e Herval.
Situam-s¢ em terras pertencentes aos mmnicipios de Bagée, Pinheiro Machado e Her

val.

Os trabalhos de pesquisa iniciados em agosto de 1978, através de 09 (no
~ve) furos pioneiros e concluidos.em margo de 1979, demonstraram-a necessidade e a
validade de trabalhos de maior detalhe nos Blocos Hulha Negra e Seival, ' visando |

possivel desenvolvimento mineiro.

Os trabalhos realizados em 1979 e 1980, no projeto, concentraram-se nos
Blocos Hulha Negra, Seival e Herval. Nos dois primeiros ficou constatada a presen
ca de depdsitos de carvao posswels de serem minerados, pelo menos parcialmente,
a céu aberto. No Bloco Herval as pesquisas revelaram a exlstencm de apenas peque
nos depdsitos de carvao, porém em boas condigoes de lavra a céu “aberto.

3.1.1.1 - BLOCO BOLENA

| 0 Bloco Bolena nao consta-da programagao contida no projeto basico .
1980-1985, pois no momento em que a mesma foi elaborada nao haviam informacoes
que. recomendassem sua inclusao. Entretanto, em- 1980, atravées de reconhecimento
geologico, atestou-se a preéenga de carvao em condigdo de lavra a céu aberto, o
que determinou sua inclusao na programagao de 1981, como integrante da jazida
Grande Candiota. O Bloco € constituido por um conjunto de 09 (nove) areas, totali

zando 18.000 hectares.

Situa-se na regido de Bolena, ao norte das localidades de Hulha Negra e

Seival, abrangendo parcialmente dreas dos mmicipios de Bagé, Pinheiro ~ Machado

(fig. 1). Dista cerca de 50 km da cidade de Bage, a ciual por sua vez dista 380 km

de Porto Alegre. Pode ser atingida também via a cidade de Pelotas, através da o
dovia que liga Pelotas a Bagé, passando por Pinheiro Machado.
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Através de reconhecimento geoldgico, foi detetada a existéncia de, no
minimo, duas camadas de carvio. A espessura total das camadas, em torno de 2 m ,
e a cobertura relativamente pouco espessa abrem a perspectiva da existencia de de
positos em condigoes de lavra a céu aberto e recomendam a execugdo de um progra
ma de pesquisa. As atividades programadas permitirao conhecer a curto prazo a po
tencialidade deste bloco. Até o pi*esente nenhun programa de proSpetgéo foi desen

volvido no Bloco Bolena.

Atividades a Serem Desenvolvidas:
Sondagem
profundidade média estimada: 80 m

numero de furos a executar : 05
metragem total | : 400 m

Perfilagem (GAMA, SP, RTC, RTV 16")
metragem total: 1.200 m

Geofisica Terrestre

Sondagem Eletrica Vertical - 45 SEV

Analise
Analises Tecnologicas - 40
Analises Geoquimicas - 50

Topografia e Cartografia

Locagao e nivelamento dos furos de sonda. Perfis topograficos visando

amarracao dos afloramentos$ de carvao.

Acompanhamento Tecnico e Coordenacao

Descricao dos testemmhos de sondagem, analise dos perfis geofisicos de
perfilagem e elaboracao de secoes geologicas visando a correlagao das camadas e a

avaliagao das. reservas.

Integrage’iﬂ de Dados e Estudo de Aproveitameﬁfo de Jazida

Elaboracao de mapas integrando o Bloco Bolena com as areas circunvizi

4
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’ CPRM
nhas. Arquivamento sistemitico dos dados e estudos preliminares sobre o aproveita

mento economico do deposito.

Prazo

Esta prevista uma duragao de 7 meses - (Quadro n® 1),

CQusto

Os cusi:os previstos totalizaram cerca de CR$ 17.000.000,00 - (Quadro n? 6).

3.1.1.2 - BLOCO HULHA NEGRA

0 Bloco Hulha Negra engloba as Unidades Mineiras I, II e Unidades Minei
ras Remanecentes, descritas no Projeto Basico 1980-1985. | '

E constituido por 10 (dez) areas totalizando aproximadamente 20.000 hec
tares. As areas que compoem este bloco estdo sendo atualmente negociadas com  a

Construtora Busatto Ltda. .

Este bloco localiza-se a noroeste da vila de Seival, no mmnicipio de Ba

gé., e dista cerca de 50 km, por rodovia asfaltada, da cidade de Bage.

_ A distancia a Porto Alegre € de cerca de 370 km via Bage ou de 350 km
" via Pelotas pela rodovia asfaltada BR-293 (fig. 1).

. Trabalhgs'ﬁeahizados e ngg_}tados_(?btiiog_

As pesquisas da C.R.M. e do Projeto Candiota da CPRM, indicaram a pre -

senga de carvao no Bloco Hulha Negra.

Visando uma avaliacdo das areas, iniciou-se em jaﬁeiro de 1980 uma pros
peccao através de sondagem em malhas de 4x4 km e Zx2 km ¢ mapeamento geologico,
com a finalidade de confirmar e delimitar o depdsito. Na parte norte do bloco
existem reservas com possibilidades de lavra a céu aberto e que merecerac maior

detalhamento.

Os trabalhos realizados em Hulha Negra, estao sintetizados no Relatdrio
Final da Pesquisa encaminhado ao DNPM em julho de 1980 e permitiram as seguintes

conclusoes: |
-~ Teservas de 400){106 t de carvao "'in situ"

| NE 7 .0213. 0343
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- presenga da Camada Candiota, a principal camada em:exploragao ~-atual

mente.

- profundidade média da Camada Candiota de 120 m, o que determinou seu
aproveitamento em parte da.jazida, através de mina ‘subterranea.Porém;
na parte norte da jazida, a cobertura torna-se menos espessa‘permitin

do lavra a céu aberto.

Trabalhos Realizados no Periodo 01.01.80 a 30.09.80
Sondagem : 3.045,59 m (malha de 2 km x 2 km)
Perfilagem:10.413,30 m (GAMA, SP, RIC, RTV 16")
Analises : 19

Trabalhos a Executar no Periodo 01.10.80 a 31.12.80
Sondagem : 3.000 m (conclusao da malha 4x4 km)
Perfilagem:10.200 m (GAMA, SP, RIC, RIV 16')
Anilises : 60

Programagao de 1381

As pesquisas levadas a efeito até o presente, reveldram a existencia da

Camada Candiota na area e bloquearam uma reserva de 400x10% t indicando inclusive
~a parte norte do bloco como sendo promissora para depositos lavraveis a céu - aber

i,

to. Assim, a programacdo prevista para 1981 devera ater-se fundamentalmente  a
avaliacdo. da drea com carvao em condig@o de ser lavrado a céu aberto, o que sera
. . feito através da execucao de um programa de sondagens rasas, totalizando 2.000 m

de perfuracgao.

Atividades a Serem Desenvolvidas

Sondagem .
profundidade media : 50 m
n® de furos a executar: 40
metragem total : 2.000 m

Perfilagem (GAMA, SP, RTC, RIV 16'")
metragem total: 6.000 m

| NE 7530.0210.0343
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Analise
Analises Tecnologicas : 320

Analises Geomecanicas : 20
Ensaio de Beneficiamento: 01
Analises Geoquimicas - : 100
Analises Petrograficas

e/ou Bioestratigraficas : 320

Topografia e Cartografia

Locacdo e nivelamento dos furos de sonda. Aerotriangulagao, apoio de
campo, restituigao e desenho visando a elaboracao de folhas topograficas planial
timétricas na escala 1:10.000, no formato 3' x 3°. ’

Acompanhamento Tecnico e Coordenagao

Descricao dos testemumhos de sondagem, andlise dos perfis geofisicos da

perfilagem e eléboragio de secoes geologicas.

Integracao de Dados e Estudo do Aproveitamento da Jazida

Elaboragao de mapas integrando o Bloco de Hulha Negra aos demais jazl
mentos circunvizinhos. Arquivamento sistematico dos dados visando o desenvolvimen

to de estudos sobre o aproveitamento do deposito.

Prazo

. | Esta prevista uma duragao de 9 meses (Quadro n® 2)

Custo

Os cﬁstos previstos totalizam cerca de CR$ 50.000.000,00 (Quadro n® 6).
Quadro n? 6 - Demonstrativo Atividade - Custo

3.1.1.3 - BLOCO SEIVAL

O Bloco Seival engloba as Unidades Mineiras I, II e III, descritas no

Projeto Basico 1980-1985. E formado por 9 areas totalizando aproximadamente
8.862,50 hectares (Fig. 1). Parte das areas que constituem este bloco estao sendc

negociadas com o Sindicato Nacional da Indistria do Cimento - SNIC.

Mod. 0Q2
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Situa-se a leste e sudeste da vila de Seival, abrangendo pg“r?ial%nte 0S
mmicipios de Pinheiro Machado e Bageé. Dista cerca de 45 km, por asfalto, da cida
de de Bagé, a qual por sua vez se encontra a 380 km de Porto Alegre. (fig. 3).

Trabalhos Realizados e Resiultados Obtidos

Os resultados das pesquisas desenvolvidas a partir de 1578, e que consta
ram basicamente do mapeamento geoldgico da area e da e execucao de 2.791,35 m perfu
rados, acham-se consubstanciados no Relatorio Final de Pesquisa apresentado ao
INPM em maio de 1980, e permitem as seguintes conclusoes:

- No Bloco de Seival, ocorrem 12 camadas de carvdo. A camada principal €
a Camada Candiota, com ampla distribuicao em area e.espessura  média
(CT) de aproximadamente 4,00 m. As demais possuem espessuras variando.
entre de_zenas de centimetros e 2,25 m (CT), com a média entre 0,70 m
e 0,80 m;

- Somente a Camada Candiota € minerada pela CRM,.sendo o carvdo produzi-

do consumido exclusivamente na geracao de energia elétrica. Possui al
to teor de cinzas, com dificil separacao entre a matéria carbonosa e o
esteéril, mas com um teor medio de enxofre normalmente inferior a 2%.

- A cobertura de estéril varia 1 a 60 m, permitindo,pelo menos parcial

mente ,a extracao do carvao através de mina a céu aberto

- As reservas geologicas, "in situ", totalizam 447x10° t

. ‘Dados Sabr*e a_Programagao de 1860

Mad, 002

Trabalhos Realizados no Periodo 01.01.80 a 30.09.80
Sandagem | -+ 422,80 m (malha 4x4)
Perfilagem. ' : 1665,00 m (GAMA, SP, RTC, RTV 16')

Analises Tecnologicas: 48

Trabalhos a Executar no Periodo 01.10.80 a 31.12.80

Sondagem : 900 m
Perfilagem : 3370 m (GAMA, SP, RTC, RTV 16")

Analises Tecnologicas: 60

NE 7530.0210.0343




Progmag&o de 1981 g CPRM

A?avaliagéo preliminar das reservas do Bloco Seival foi realizada com os
resultados de sondagem exéecutada em malha de 4x4 km e que devera ser adensadajpg
ra permitir maior confiabilidade @s reservas, além de melhor definigao das condi.
cOes estruturais presentes no jazimento. Neste sentido, a programagao .apresenta
da visa um adensamento até a malha 1x1l nas areas negociadas e a realizagao de fu

ros de delimitacdo de jazida em areas circunvizinhas.

Atividades a Serem Desenvolvidas

Sondagem

profundidade média . 65.m
numeros de furos a executar: 44
metragem total : 2.900 m

Perfilagem - {GAMA, SP, RTC, RTV 16") |
metragem total: 8.700 m . |

Analise

‘Analises Tecnologicas : 354
Analises Geomecanicas : 20
‘Ensaios de Benéficiamento: 02
Analises Geoquimicas : 100

Topografia e Cartografila

Locacio e nivelamento dos furos de sonda, aerotriangulagao,apoio de cam
po, restituigao € desenho visando a elaboragao de folhas topograficas planialti-

métricas na escala 1:10.000 no formato 3'x3'.

Acompanhamento Técnico e Coordenacao

Descricao dos testemmnhos de sondagem, andlise dos perfis geofisicos da

perfilagem, elaboragdo dé segOes geologicas visando a composicao do Relatorio de

Pesquisa.

Integracao de Dados e Estudo de Aproveitamento de Jazida

Elaboracao de mapas integrando o Bloco de Seival com areas circunvizil
nhas. _ . 9
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Arquivamento sistematico dos dados visando o desenvolvimento de estudos

sobre o aproveitamento do deposito.

Prazo

Esta prevista uma duragao de 11 meses (Quadro n?® 3).

Custo
Os custos previstos totalizam cerca de CR$ 64.600..000,00 (Quadro n® 6).

3.1.1.4 - BLOCO SUL IE CANDIOTA

O Bloco Sul de Candiota englol:;;a as Unidades Mineiras I, II e III, des .
critas no Programa Bisico 1980-1985. E constituido por um conjunto de 19 (dezeno
ve) areas abrangendo uma superficie total de 33.311,55 héctares. Estas areas nao

entraram, ainda,em licitagao publica.

Este bloco, localiza-se entre a Mina de Candiota e a localidade de Pe
dras Altas, abrangendo parcialmente os municipios de Bagé e Pinheiro Machado.
Dista cercade 65 km da cidade de Bagé, principal nucleo urbano da re
 gido. O acesso pode ser feito por estradas secundarias a peirt;ir de Candiota  ‘ou
. pela Estrada RS-68 que liga Bagé a Pedras Altas (fig. 1).

Trabalhos;ﬁealiizag_as ¢ Resultados Obtidos

As sondagens realizadas pela CRM e CPRM, demonstraram a existencia da
Camada Candiota com espessura variando de 4,60 m a 6,17 m a uma profundidade en
“tre 12 m a 270 ‘m. Estima-se, a julgar pelos resultados preliminares, a existen
cia 1,4 bilhao de toneladas de carvao "in situ'", que ,pelo menos parcialmente, po

de apresentar condigoes de lavra a céu aberto.

Dados Sobre a Pmimn:ag&ca de 1980

Trabalhos Realizados no Periodo 01.01.80 a 30.09.80

Durante este periodo nao foram desenvolvidos estudos adicionais pois
foram desenvolvidas pesquisas em outras areas de maior prioridade. Estad prevista

. a retomada da pesquisa ainda no corrente ano.

10
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Trabalhos a Execufar no Periodo 01.10.80 a 31.12.80 ° CPRM

Os trabalhos programados visam confirmar as reservas estimadas,' atraves
de uma programacao de sondagem em malha 4x4 km. | o O

éondagem. 2,400 m

Perfilagem: 8.500 m

Analises : 25

Programagac de 1981

A programacdo proposta visa dar continuidade a avaliagao da jazida atra

' vés da conclusdo das sondagens na malha de 4x4 km e sondagens elétricas verticais.

A presenga de uma reserva geolOgica estimada em torno-de 1 4x100 t de carvao ''in
51tu”, parcialmente em possivel candlgao de lavra a céu aberto e ainda insuficien

temente conhecida, recomendam a execugao desta fase da pesquisa.

Atividades a Serem Dg;envolvidas | '

Sondagem
profindidade média : 200 m

n? de furos a executar: 10
metragem total : 2.000 m

Perfilagem (GAMA, SP, RTC, RTV 16")
metragem total: 6.000 m

Geofisica Terrestre: 80 SEV

Analise

Analises Tecnolﬁgicasr.BD
Analises Geomecanicas: 20
Analises Geoquimicas : 100
Analises Petrograficas

e Bioestratigraficas : 80

Topografia e Cartografia

Locagao e nivelamento do furo de sonda, aerotriangulagao, apoio de cam
po, restituicdo, e desenho visando a elaboragdo de folhas topograficas planimétri
1]

NE T7330.0210.0343



cas na escala 1:10.000 no formato 3'x3’.

Acompanhamento Técnico e Coordenagao

Descricio dos testemmnhos de sondagem, analises dos perfis geofisicos,
-secoes geologicas, mapa de contorno estrutural, mapa de isopacas visando a elabo
racdo de Relatorio de Pesquisa.

. Integragao de Dados e Estudo de Aproveitamento de Jazida

 Elaboragio de mapas integrando este bloco aos demais blocos que compoem
.aJazida de Grande Candiota. Arquivamento sistematico dos dados visando o desen
volvimento de estudos sobre o aproveitamento do depdsito. | |

| . | | ,

Prazo

"Esta prevista uma duragao de 9 meses (Quadro n® 4). .

Custo
Os custos previstos totalizam CRS 52.000.000,00 (Quadro n® 6).

3.,1.1.5 -~ BLOCO HERVAL

O Bloco Herval éngloba as Unidades Mineiras I, 1l e I1l descritas no Pro
jeto Basico 1980-1985. ' |

E constituido por um conjunto de 39 areas totalizando aproximadamente
78.000 hectares. |

Trabalhos preliminares indicaram a presenga de carvao em condigoes de la
vra a céu aberto e também a possibilidade da continuidade da Camada Candiota ao
Sul do Bloco Candiota. As areas de Herval nao foram ainda colocadas em licitacao.

0 conjunto de areas situa-se a sul da Mina de Candiota, entre as locall
dades de Pedras Altas e Herval do Sul abrangendo, parcialmente, os mmicipios de
Bage, Pinheiro Machado e Herval (fig. 1).

A cidade de Bage, principal nicleo urbano da regiao, dista. cerca de
100 km do extremo sul e 75 km do extremo norte do conjunto de areas. O acesso ao
extremo sudeste do Bloco Herval pode ser feito através de estradas secundarias a

12
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9

partir de Candiota, passando péla localidade de Pedras Altas. . CPRM

Prabalhos Realizados e Resultados Obtidos

Até o presente os trabalhos realizados restringirém—-sé ao éﬁtremo sul
do Bloco, onde a presenca de carvdo a pequena profundidade permitia supor condi
coes de lavra a céu aberto, As atividades desenvolvidas constaram - fundamentalmen
te na execucdo de 1.271,09 m de perfuragao, revelando nesta fase da pesquisa, .a
presenca de depdsitos de pequeno porte, ainda nao avaliados. Os trabalhos  foram
paralisados temporariamente para atender areas de maior prioridade. Na. porcaoc
norte do bloco, as informacoes geologicas Ijemitem admitir a existéncia de deposi
tos de carvao a profundidade superior a 100 m que ainda s3o totalmente desconheci

dos.

Dados Sobre a Prograragao de 1980

Trabalhos Realizados no Periodo 01.01.80 a 30.09.80
Sondagem : 1.021.,04 m - |
Perfilagem: 2.471 m

Analises : 07

Trabalhos a Executar no Periodo 01.10.80 a 31.12.80 |
Considerando a necessidade de trabalhos em outras dreas de maior priori

dade, ndo estdo previstas atividades a serem desenvolvidas neste periodo.

Progrmag&a de 1981

As informacoes geoldgicas disponiveis permitem supor a existencia de car
vao a uma profundidade de 150 a 200 m de profundidade na porcao oeste do  bloco,
como continuidade natural da Jazida de Candiota para Sul. Entretanto, esta area €

ainda totalmente desconhecida.

Na porgao sul do bloco ja foram identificados depositos de pequeno  por

te, que ainda nao foram devidamente delimitados e avaliados.

il

Dentro deste contexto a programagao proposta visa avaliar a continuida
de da Jazida de Candiota ﬁara Sul atravées-de sondagem em malha de 4x4 e bloquear
as reservas dos pequenos depdsitos identificados ao sul do bloco, com condigoes
de lavra a céu aberto. Programacio de sondagem elétrica vertical sera utilizada

13
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para melhor definigao destes jazimentos e da locacao das sondag’ens. CPRM

Atividhd&s a Séreg_ﬂ@senpalﬁidhs

Sondagem

profundidade média + 80 a 200 m

n® de furos a executar: 20

metragem total : 2.800 m ,

Perfilagem (GAMA, SP, RTC, RTV 16")
metragem total: 6.000 m.

Geofisica Terrestre: 70 SEV

Analise
Analises.Tecnologicas: 160
Analises Geoquimicas : 150

Topografia e Cartografia
Locagao e nivelamento dos furos de sondagem, perfis topograficos para

- amarracao dos afloramentos de carvao.

Acompanhamento Técnico e Coordenacdo |
Descricao dos testemmhos de sondagem, analise dos perfis geofisicos da
perfilagem, elaboracdo de segoes geologicas visando a composigdo do Relatorio de

Pesquisa.

Integracao de Dados e Estudo de Aproveitamento de Jazida
Elaboracao de mapas integrando, tentativamente, o Bloco Herval aos de

mais jazimentos da jazida Grande Candiota. Arquivamento sistematico dos dados vi
sando o desenvolvimento de estudos sobre o aproveitamento do deposito.

Prazo '
Esta prevista uma duracao de 9 meses (Quadro n? §5).

Custo
Os custos previstos totalizam cerca de CR$ §9.000.000,00 (Quadro n® 6).
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| CPRM
3.1.2 - JAZIDA IRUT-BUTIA

-
=

A CPRM possui nesta jazida um conjunto de 138 areas num total de 257.496

hectares- que,para facilidade operacional, foram agrupados. em S blocos: Leao, Irui,

~ Leste, Norte e Irui-Butia, que englobam as Unidades Mineiras descritas no Projeto

Basico 1980-1985: Unidade Mineira Leao Norte I, II, IIT e IV, Irui-Central I, II e
II11 e as areas de desenvolvimento mineiro A e B. |

3.1.2.1 - BLOCO LEAO

. 0 Bloco Ledo é constituido por um conjunto de 54 areas num total  de
89.868 hectares. Engloba as Unidades Mineiras Leao Norte I, II, III e IV. A unida
“de Leao Norte I esta sendo objeto de negociagao com a Companhia Riograndense de Mi
nexracao ¢ a Leao Norte II com o Sindicato Nacional da IndUstria do Cimento - SNIC.

Situa-se em terras pertencentes aos mmnicipios de Ria Pardo e Butia, pro
ximc as Minas do Ledo {fig. 2). A distancia a Porto Alegre, pela BR-290,e de apro -
ximadamente 100 km. | |

Trabalhos Realizados e Resultados Obtidos

As pesquisas-realizadas através do Projeto Irui-Butia pela CPRM, revela
ram a existencia de uma jazida de carvao '"in situ’" a uma profundidade em torno de
280 m, com ‘caracteristicas semelhantes a do carvao que esta sendo atualmente lavra
do nas Minas do Leao. O programa'dei sondagem em andamento. objetiva o detalhamento

" da jazida para fins de desenvolvimento mineiro. Sera realizado em 1980 um levanta

mento de sismica de alta resolucao nas areas ja pesquisadas com sondagens em malha
1x1 km.

Dados Sobre a Programagao de 1980

Durante este ano sera executado parcialmente o programa de sondagem em

malha de 1x1 km juntamente com levantamento de sismica de alta resolugao.

Trabalhos Realizados no Periodo 01.01.80 a 30.09.80
Sondagem | B

metragem total: 25.984 m 15
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'Perfilagem | | | CPRM
metragem total: 76.026 m -
Analises : 125

Trabalhos a Executar no Periodo 01.10.80 a 31.12.80

Sondagem
metragem total: 4.000 m

Perfilagem ;
metragem total: 17.200 m

Analises - 132 .

Geofisica Terrestre |
Sismica de Alta Resolucao: 25 km

Programagao de 1981

1

Visando a finalizacao da pesquisa de desenvolvimento da jazi
da sera concluido em 1981 o adensamento da malha 1xl km iniciado em 1980. Conclui
dos estes estudos, a area estara apta para a implantagao de projeto de lavra.

Atividades a_Serem_peseqquvidhs

| Sondagem L S
® profundidade mddia  : 350 a 500 m
| n® de furos a executar: 15
metragem total : 5.000 m

Perfilagem (GAMA, SP, RTC, RTV 16")
metragem total: 15.000 m

Analise

Analises Tecnologicas: 75

Analises Geomecanicas: 20

Analises Geoquimicas : 100

Analises Petrogréfiéas
. . e Bioestratigraficas : 80

16
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Ensaio de Beneficiamento: 01

_Topografia e Cartografia

Locacao e nivelamento dos furos de sonda programados. Trabalhos de -
apoio de campo, restituicao, desenho visando a obtengao de plantas planialtime
tricas na escala 1:10.000.

Acompanhamento Tecnico e Coordenacgao

Descrigao dos testemumhos de sondagem, elaboragao dos perfis - compos
tos, confeccdo e analise dos perfis geofisicos, segoes geologicas visando o-blo
queio das reservas.

. - Integracao de Dados e Estudo dé Aproveitamento de Jazida

Integracao dos dados visando sua correlagdao com os jazimentos circunvi

zinhos. Arquivamento sistematico dos dados visando o estudo de ' aproveitamento
~da jazida.

Prazo
~ Estima-se em 7 meses o prazo para a execugao das atividades (Quadro 7).

Cnsto

Prevé-se um custo total de CR$ 83.000.000,00. (Quadro n?® 12).

3.1.2.2 -~ BLOCO IRUT

-

O Bloco Irui € constituido por umicoﬁjunto de 36 areas num total de
71.628 hectares. Engloba as Unidades Mineiras Irul Central I, II e III  descri
tas no Projeto Basico 1980-1985. As unidades I e II estao sendo negcéiadas com
a Companhia Paranaense de Energia - CQOPEL

Situa-se no estado do Rio Grande do Sul abrangendo parcialmente os mu |
nicipios de Cachoeira do Sul e Rio Pardo (fig. 2). A BR-290 ao sul, o rio Jacui
ao norte e as cidades de Cachoeira do Sul a noroeste e de Rio Pardo a Nordeste,

servem como principals pontos de referencia geografica. A distancia a Porto Ale
gre pela BR-290 e de aproximadamente 100 km.

17
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Trabalhos Realizados e Re':sultadﬂs Obtidos S CPRM

. Os trabalhos de pesquisa realizados pela CPRM através do Convénio
INPM/CPRM e do Projeto Itui-Butia, constaram fundamentalmente da execﬁgﬁo de
3.200 m de perfuracdo e revelaram a existéncia de uma jazida com 250x10° t de
carvio a uma profundidade entre 140 e 300 m. O carvdo descoberto nao apfesegl_
ta propriedades coqueificantes e q.pfoduto a ser dele obtido, em uma futura ex
ploragao, devera separar um carvao de grau vapor da fragao estéril, possivelmen
te com 40% de cinzas. O programa de sondagem em andamento, esta detalhando a ja
zida em malha 2x2 km com um furo no centro. Este detalhamento nio ficara | con

cluido em 1980 e entrara na programacao de 1981.

Dados Sobre a Programagao de 1980

Durante este ano sera executada parcialmente a malha 2x2 km com um fu

—

ro central, e a sismica de alta resolugao para adensamento de informacao desta
malha. | |

Trabalhos Realizados ho Periodo 01.01.80 a 30.09.80

Sendégem
- metragem total: 1.512,87 m

Perfilagem
metragem total: 3.460,00 m

Trabalhos a Executar no Periodo 01.10.80 a 31.12.80

Sondagem
metragem total: 6.080 m

Perfilagem: 27.260 m

Geofisica Terrestre |
Sismica de alta resolugdo: 25km

Analises: 42

18
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O

CPRM

Programagao de 1981

A programacao estabelecida visa o desenvolvimento mineiro da - jazi&a :
através do adensamento da malha de sondagem. Preve-se para 1981 a conclusao da
malha de sondagem 2x2 km , com um furo no centro, atualmente em andamento.:

Atividades a Serem Desenvolvidas

Sondag2m

profundidade média: 240 m
n?® de furos : 20
metragem total : 4.800 m

Perfilagem (_GA;\IA, SP, RTC, RTV 16")
metragem total: 14.400 m

Analise

Analises Tecnologicas : 140
Andlises Geomecanicas : 20
Analises Petrograficas

e Bioestratigraficas : 160
Analises Geoquimicas : 100

Topografia e Cartografia

Loca-gﬁo e nivelamento dos furos de sonda programados. Trabalhos de
apoio de campo, restituicao visando a obtencao de plantas planialtimétricas na
escala 1:10.000. | |

Acanlpa}mazmﬁto Técnico e Coordenégéo o ,

Descrigao dos testemmhos de sondagem, elaboragao dos perfis compos
tos, canfecgﬁo e analise de perfis geofisicos, segoes geologicas visando o blo
‘queio mals detalhado das reservas. |

Integracao de Dados e Estudo de Aproveitamento de Jazida

Integracao dos dados visando sua correlagao com os jazimentos circunvi
zinhos. Arquivamento sistematico dos dados. visando o estudo de seu aproveita

mento economico.
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CPRM

Prazo

-

Estima-se em 7 meses o prazo para a execugao das atividades - (Quadro.
n® §8).

Custo |
" Prevé-se um custo total de CR$ 81.000.000,00 (Quadro n® 12).

'3.1.2.3 - BLOCO LESTE

O-Bloto Leste é constituido por um conjunto de 6 areas, num total de

12 000 hectares situado a leste do Bloco Leao (fig. 2} nao constando da progra

. macao do Projeto Basico 1980-1985. Entretanto os resultados obtidos com a pes
quisa no limite leste do Bloco Ledo indicam com bastante seguranga a continul

dade deste jazimento no Bloco Leste, o que significa uma ampliacao da Jazida do

il

Leao. O conhecimento do limite leste desta jazidae das reservas de carvao e fun

damental para a definicao e estabelecimento das unidades mineiras a serem.desen
v01v1das nesta area, o que justifica plenamente a inclusao deste bloco na pro
gramagao de 1981. As areas que compoem este bloco nao foram ainda objeto de 1i

‘citagao publica.

- Este bloco, situado a leste da Mina do Leao, abrangé parcialmeﬂte' areas
pertencentes aos municipios de Rio Pardo e Bupiﬁ. Dista aproximadamente 100 km
de Porto Alegre através da BR-290. |

‘g?qbalhas Realizados e Resultados Obfiﬁbs

Até o momento nao foram desenvolvidas atividades de prospeccao neste

bloco.

'Dados Sobre a Programagao de 1980

Trabalhos Realizados no Periodo 01.01.80 a 30.09.80

Nao houve trabalho de prospeccao na area, neste periodo.
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CPRM

Trabalhos a Executar no Periodo 01.10.80 a 31.12.80

Partindo-se de furos realizados no limite entre o Bloco Leao e o© Bloto
Leste, cujos resultados indicam a continuagao das camadas para leste, no éenti:'
do Bloco Leste, esta prevista a realizagao de 36 km de perfis de sismica de al
ta resolucdo visando determinar a continuidade fisica das camadas de carvac na

quele bloco.

lProgmmag_Eo de 1981

e,

| Visando delimitar a borda leste da Jazida do Leao e proceder a avalia
cdo preliminar das reservas de carvao existentes no Bloco Leste,prevé-se a rea
lizacdo de uma série de furos pioneiros orientados por perfis sismicos de alta

resolucao.

Atividades a Serem Desenvolvidas

Sondagem o
profundidade media: 250 m

n® de furos : 8

metragem total : 2.000 m

Perfilagem (GAMA, SP, RTC, RTV 16")
metragem total: 6.000 m

. - Geofisica Terrestre
‘ Sismica de Alta Resolugao: 100 km

Analise

Analises Tecnologicas : 56

Analises Geomecanicas : 20

Analises Petrograficas

e Bioestratigraficas : 160
Anadlises Geoquimicas : 100

Topografia e Cartografia
Locacdo e Nivelamento dos furos de sonda programados.
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Acompanhamentﬁ Técnico e Coordenagao CPRM
. Descrigao dos testemmhos de sondagem, elaboragao dos perfis compostos, -

confeccio e analise dos perfis geofisicos, segbes geologicas, mapas geofisicos,.
visando a correlacdo das camadas e o bloqueio das reservas.

Integracao dos Dados e Estudo de Aproveitamento de Jazida
Integracao dos dados visando sua correlacao com os jazimentos circunvil
zinhos. Arquivamento sistematico dos dados visando o estudo de seu aproveltamen

to economico.

Prazo |
Estima-se em 9 meses 0 prazo para a execucao das atividades previstas

(Quadro n® 9).

Custo
Prevé-se um custo total de CR$ 119.000.000,00 (Quadro n® 12).

3.1.2.4 - BLOCO NORTE

E constituido por um conjunto de 42 areas num total de 84.000 hecta
- res. Entretanto, as sondagens realizadas nos blocos limitrofes lLeao e Irui, e
mesmo no proprio Bloco Norte, indicam a possibilidade de jazimentos a uma profun
didade em tomo de 500-700 m. O levantamento de sondagens elétricas verticais re
velou a existéncia de duas enormes calhas desenvolvidas no embasamento e que po
dem conter depdsitos de carvdo. Dois furos de sonda, em andamento, estdo inician
do o teste destas calhas. Estes furos, que serao concluidos até o final de 1980,

prospectaram apenas localmente estas calhas, tornando-se importante o prossegul

mento da prospeccao das mesmas em 1981.

Situa-se ao norte dos Blocos Leao e Irul (fig. 2) abrangendo areas do
mnicipio de Rio Pardo, Cachoeira do Sul, Butia e dista.cerca de 170 km da cida
de de Porto Alegre. O acesso € feito através da BR-290.
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CPRM

Trabalhos Realizados e Resultados Obtidos

" 0 levantamento de eletroresistividade revelou a existencia de algg_
mas paleodepressoes no embasamento, das quais duas mostram-se bem ~ delineadas
e com dimensdes capazes de comportar depdsitos iyportanfes de carvio.Furos rea
lizados antes do levantamento geofisico e que posteriormente demonstraram es
tar na borda de uma destas calhas, detectaram laminas de carvao, confirmando
terem existido condicoes de formagcao desse bem mineral nestas depressoes.

Dados Sobre a Programagao de 1980

Trabalhos Realizados no Periodo 01.01.80 a 30.09.80

Sondagem |
metragem total: 1.000 m

Perfilagem: (GAMA, SP, RTC, RTV.16")
metragem total: 3.200 m

Geofisica Terrrestre

Conclusao do levantamento de eletroresistividade e elaboragao do ma

pa'de contorno do embasamento, correspondendo a aproximadamente 85 km?.

Trabalhos a Executar no Periodo 01.10.80 3: 31.12.80
$0ndagem: 1.600 m (2 furos)

Perfilagem: 5.800 m

Analises: 8

Programagao de 1981

A programagao apresentada visa testar a presencga de depositos de

carvao nas paleodepressoes do embasamento definido pelas sondagens eléetricas
verticais através de um programa de sondagens pioneiras. Mesmo que estes depo
sitos sejam profundos € importante a definigao de novas reservas para conheci
mento e definigdo das prioridades futuras nas areas de desenvolvimento minei |

. TO. ‘ |
2
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Atividades a Serem Executadas _ | | X

‘ Sondagem
profundidade media: 800 m
n® de furos : 13

metragem total : 10.100 m

Perfilagem (GAMA, SP, RIC, RTV 16"")
metragem total: 30.300 m

Analise |
Analises Tecnologicas : 117
Analises Geomecanicas : 10
Analises Petrograficas

e Bioestratigraficas : 80
Analises Geoquimicas : 100

Topografia e Cartbgréfia
Locagao e nivelamento dos furos de sonda programados.

Acompanhamento Técnico e Coordenagao |
Descricao dos testemmhos de sondagem, elaboragao dos perfis compos
. tos, confecgao e analise de perfis geofisicos, secoes geologicas visando a ava

liacao preliminar das reservas.

. Integracao dos Dados e Estudo de Aproveitamento de Jazida
Interpretacao dos dados visando sua integracao com as areas vizinhas.,

Prazo | | |
Estima-se em 12 meses o prazo de execugao das atividades previstas

(Quadro n°® 10).

Custo
Prevé-se um custo total de CRS 129.000.000,00 para a execugao das

atividades previstas (Quadro n?® 12}.
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3.1.2.5 - BLOCO IRUT-BUTIA CPRM

Sob esta denominagdo foram agrupadas areas dispersas nos Blocos Ledo -
e . Irui e que nao fazem parte das atuais Unidades Mineiras. Nestas areas, as
-pesquisas realizadas detectaram.depﬁsifos merecedores de estudo de detalhe vi -
sando sua melhor avaliagao para a delimitagao de novas areas de desenvoivimgg
to mineiro.

Situa-se no estado do Rio Grande do Sul abrangendo parcialmente  0s
1municipios de Cachoeira de Sul e Rio Pardo (fig.‘Z). A BR-290 ao sul, o rio Ja
cui ao norte e as cidades de Cachoeira do Sul a noroeste e de Rio Pardo a nor
deste, servem como principais pﬂntds de referencia geografica. A distancia a
Porto Alegre pela BR-290 € de aproximadamente 100 km. |

Trabalhos Realizados e Resultados Obtidos

Os resultados das sondagens desenvolvidas no Projeteo Irui-Butii =
CPRM. definiram novos depdsitos de carvao entre as unidades mineiras de Irui-
Central e Ledao que poderao conter reservas de 50x10° t de carvdo e também cons
tituir novas unidades mineiras. Entretanto,a delimitagdc destes depositos e a
avaliacao de suas reservas necessitam de um maior volume de pesquisas que deug;

- ¥

rao ser realizadas em 1980 e 1981.

Dados Sobre a Programagao de 1980

Trabalhos Realizados no Periodo 01.01.80 a 30.09.80

Sondagem
metragem total: 3.000 m

Perfilagem (GAMA, SP: RTC, RTV, 16")
metragem total: 7.258 m

Analises: 22

Trabalhos a Executar no Periodo 01.10.80 a 31.12.80
Sondagem |
metragem total: 1.000 m
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Mod. 002

Perfilagem: 5.000 m
Analises: 36

Geofisica Terrestre

‘Sismica de Alta Resolugﬁd: 25 km

*
%

I.-q

Pragmag&o de 1981

Atividades a Serem Desenvolvidas

Sondagem

profundidade media: 200-550 m
n® de furos : 36 )
metragem total : 9.800 m

Perfilagem (GAMA, SP, RTC, RTV 16')
metragem total: 29.400 m

Analise
Analises Tecnologicas: 252

Analises Geoquimicas : 100

Topografia e (Cartografia

deagﬁo e nivelamento dos furos de sonda programados. Trabalhos de

Acompanhamento Técnico e Coordenagao

apoio de campo e restituigao visando a obtencao de plantas planialtimétricas
na escala 1:10.000. |

Descricao dos testemunhos de sondagem, elaboragao dos perfis compos

limitagao e bloqueio das reservas.

Integracao de dados e estudo de Aproveitamento de Jazida

tos, confecgao e analise de perfis geofisicos, segoes geologicas visando a de

Integracao dos dados visando sua correlagao com 0s jazimentos clrcun

to dos depdsitos.

vizinhos. Arquivamento sistematico dos dados visando o estudo do aproveitamen
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| CPRM
. | Pr. | | | o o
| | . Es 10 meses o prazo para a execucao das atividades (Qua .
~ dro n® 11) . | | | i |
Cu: |
Pre usto total de CR$ 147.000.000,00 (Quadro n® 12).
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3.1.3 - JAZIDA DE SANTA TEREZINHA CPRM

A CPRM possui atualmente nesta jazida, um conjunto de 101 éfeaS.topgi‘
1izando 155.314 hectares que, para facilidade operacional, foram agrupados e
denominados de Bloco Santa Terezinha e Bloco Torres (fig. 3). O Bloco Torres,

- embora nao se tenha informagao que o faca pertencer a jazida de Santa Terezi
nha, foi, para fins de programacao, inserido nesta jazida. Originalmente, este
bloco nio fazia parte do Projeto Basico 1980-1985, mas a presenga de . carvao

“de boa qualidade, embora a grande profUndidade,recoﬁenda sua inclusao na pro

- gramacao de 198l. As areas que compoem estes blocos nao foram ainda Sbjeto de

licitagao publica.

3.1.3.1 - BLOCO SANTA TEREZINHA

E constituido por 66 areas totalizando 93.800 hectares. Engloba as
Unidades Mineiras Santa Terezinha I e II, descritas no Programa Basico 1980-
1985. | |

A Jazida de Santa Terezinha situa-se no litoral do estado do Rio
Grande do Sul, municipio de Osorio, aproximadamente 100 km a leste de  Porto

- Alegre. O acesso a area € feito pela ''freeway" Porto Alegre - Oséria,

Trabalhos Realizados e Resultados Obtidos

Desde a sua descoberta por intermédio de pesquisas realizadas pela
. . CPRM através do Convenio DNPM-CPRM, quando se descobriu carvao na zona litorfg
nea de Capdo da Canoa - Tramandai, os conhecimentos sobre esta jazida tem evo
luido rapidamente e demonstrado tratar-se de uma das maiores concentragoes de
€arvao cequelflcavel conhecidas. no Brasil. Os rendimentos de carvao em relagao

3 camada total tem sido mais alto do que os da Jazida de Chico Loma. As pes
quiéas realizadas em 1980, constando fUndamentalménte de prospeccao atraves de
sondagens, revelaram a existencia de carvao desde o litoral até a Lagoa dos
Barros, em areas onde era totalmente desconhecida a existencia de carvao. Os

dados disponiveis permitiram bloquear uma reserva geologica "in situ' de 1100x
10® toneladas de carvao. Entretanto, esta avaliagao € feita com base em sonda

gem executada em malha de ate 8x8 km, COTTESpUHdEndO a fase pioneira de pesqui
sa. Até o final de 1980 uma parte da 3321da estara pesquisada na malha 4x4 km,

. visando a sua dellmltagao
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Mod. Q02

Dados Sobre a Programagao de 1980

Trabalhos Realizados no Periodo 01.01.80 a 30.09.80
Sondagem : 5.517,35 m

Perfilagem:15.500,00 m

Analises : 29

Trabalhos a Serem.Realiiados no Periodo 01.01.80 a 31.12.80
Sondagem : 1.300 m o |

- Perfilagem : 5.200 m

Analises : 60

Programagao de 1981

Os trabalhoé que serao executados em 1980 permitirao delimitar ape
nas parcialmente a jézida,em malha de sondagem de 4x4 km. Devido 2 incontesta
vel importancia deste jazimento , programou-s€¢ para 1981 a corclusao das sc:ndg
gens na malha 4x4, complementada com fur::a central a esta malha, o que permiti

ra delimitar areas de desenvolvimento mineiro.

- ﬂtivid&des 2 _Ser'em Desenvolvidas

~ Sondagem

profundidade média: 800 m
n® de furos : 30,
‘metragem total : 24 .000 m

Perfilagem (GAMA, SP, RTC, RTV 16'"):
metragem total: 72.000 m ”

Geofisica Terrestre:
Sismica de refracao : 50 km
Sismica de Alta Resolugdo:100 knm

Analise
Analises Tecnologicas : 69 |
Analises Geomecanicas : 80 ~ | T

Ensaio de Beneficiamento: 01
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Analises Petrograficas

e Bioestratigraficas : 480
Analises Geoquimicas : 300

Topografia e Cartografia
Locacdo e nivelamento dos furos de sondas programados, trabalhos  de

apoio de campo e restituigdo visando a obtengao de plantas planialtimetricas
na escala 1:10.000. | |

Acompanhamento Técnico e Coordenagao |
Descricao dos testemmhos de sondagens, elaboragao dos perfis compos
tos, confeccio e analise de perfis geofisicos, segoes geologicas, mapas geofi

sicos, visando o bloqueio de reservas.

Integracao de Dados e Estudo de Aproveitamento de Jazida
Integragao dos dados visando sua correlagao com os jazimentos circun
vizinhos. Arquivamento sistemidtico dos dados objetivando o estudo de seu apro

veitamento economico.
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